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FUENTE:
- Cartografia INGEOCIM, 1998.
- Foto interpretacion Vuelos C-337 fotos 736-740 Afio 1943;
C-1402 fotos 062-064 Afio 1972; R-1131 fotos 635-639 Afio 1990.
- Trabajo de campo Octubre-Noviembre de 2010
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Son el resultado de la fracturacion,
Aqi meteorizacién y erosion de rocas
Um_vow;OQm Qdlc pre—existentes, que han sido transportadas por
adera accién del agua y de la gravedad, y que son
depdsitadas en las zonas mas bajas y planas.
Responden a las acumulaciones de materiales
transportados por los diferentes cursos de
L agua que forman la cuenca del Rio San
Depositos _ Cristébal. Encierran arcillas—limosas
aluviales Dm intercaladas con limos arenosos y paquetes de
gravas. Este conjunto refleja el
comportamiento y energia de transporte de los
drenajes existentes.
Se define asi a los materiales que bajo efecto
Cono de de lo gravedad han sufrido movimientos y son
deyeccion OOQ depositados en forma de conos o abanicos en
las zonas de menor gradiente o casi
horizontales.
Son flujos conformados por fragmentos, cantos
Depdsitos y blogues heterogéneos (v.g. areniscas y
fluvio O# arcillolitas), de formas angulares a subangulares,

embebidos en matriz areno—arcillosa o
arcillo—arenosa, con intercalaciones de arcillas,
gravas y paleosuelos.
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Constan de una fraccidn gruesa y una fina; la
gruesa estd representada por bloques, cantos
y fragmentos de arenisca de formas
subangulares a subredondeadas, de colores
grises a amarillos, su disposicion es cadtica y
el grado de litificacion es medio; la fraccion
fina sirve de matriz al depdsito, es arenosa y
el tamafio de grano divaga de medio a grava
gruesa, la proporcidn de fraccién gruesa y
matriz es 20-80, lo que da el cardcter de
matriz soportado. Enmascara parcialmente las
unidades de roca mds antiguas.

Qtb

Son de origen fluvio lacustre. Descansan en
los bordes de ladera en la parte alta de la
cuenca de la sabana. Entrelazan arcillas,
limos, arenas, gravas, turbas y niveles de
cenizas volcanicas.
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Agrupa bien, arcillas, limos, gravas y
esporadicos cantos de arenisca, inmersos en
una matriz areno—limosa, o bien sedimentos
limo—arenosos con esporddicos lentes de
arenisca.
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Esta representada por 2 conjuntos. El inferior
forjado en alternancias de arcillolitas y
areniscas cuarzosas a feldespaticas; estas
Gltimas exponen colores verdes o grises, y el
tamafio de grano cambia de fino en la base
de la secuencia, o grueso en el tope. Y el
superior integra arcillolitas de colores gris
oscuro, gris verdoso y marrdn, este dltimo
producto de la meteorizacion de los minerales.
El espesor de la unidad es cercano a los 720
m
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Estd constituida por areniscas de color amarillo
rojizo, con tamafio de grano arena gruesa. Esta
ordenada en capas, con espesores variables
desde 0,10m hasta los dos metros. Su Espesor
es de 50m; y la estratificacién cruzada es el
Gnico exponente de las estructuras sin
sedimentarios.
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Encuadra 3 conjunt Itticos: el inferior
compuesto por arcillolitas y areniscas de
grano fino, el intermedio representado por
areniscas cuarzosas de color gris claro, de
grano fino a grueso, con intercalaciones de
arcillolitas y un manto de carbdén de 0.4 m
de espesor. Y el superior labrado por
arcillolitas de color gris oscuro, con
intercalaciones de areniscas cuarzosas de
grano medio a grueso y mantos de carbon.
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Integra areniscas cuarzosas, blancas o gris
claras y ocasionalmente amarillentas, su
tamafio de grano migra de muy fino hasta
medio, son moderadamente resistentes, y
estan dispuestas en bancos delgados hasta
muy gruesos; con intercalaciones delgadas
hasta gruesas de arcillolitas grises, verdosas,
laminadas, débiles y limolitas siliceas grises. El
espesor total es de 177 m.
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Liga secuencias de intercalaciones de
arcillolitas, limolitas, areniscas y fosforitas. Las
arcillolitas son laminadas, se depositan en
capas delgadas, su dureza es baja y su
resistencia es blanda. Las limolitas siliceas son
laminadas, la estratificacién, es o bien
delgada, con capas de 2cm a 10cm, o bien
gruesa, de entre 2m y 20m, son compactas,
y su resistencia varia de moderada a dura.
Las areniscas son de grano fino y
subredondeado, son bien seleccionadas,
compactas, y resistentes; y la estratificacion
divaga de gruesa a muy gruesa.
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