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LOCALIDAD : SAN CRISTOBAL
CONCEPTO TECNICO No. 3193

1 LOCALIZACION

BARRIOS: Villa de la Paz y Los Libertadores

SECTOR: Ronda de la Quebrada Verejones
DIRECCION: Véase listado anexo

2 DESCRIPCION DE LA ZONA

La Quebrada Verejones es afluente de la Quebrada Chiguaza, esta
localizada en |a zona sur-oriental de Bogota. A lo largo de su recorrido se
encuentran numerosos barrios de alta densidad poblacional ( invasion y
tugurios ) y baja condicion economica.

Debido a las condiciones topograficas, hidraulicas, y de proximidad se
incluyen en este concepto los barrios Villa de la Paz y Los Libertadores. En el
anexo se encuentran las direcciones de las viviendas.

El sector se encuentra localizado en la parte media de la cuenca de la
Quebrada. En esta zona la pendiente del cauce es fuerte, del orden del 16%,
lo que hace que el regimen de flujo sea torrencial, con gran capacidad de
transporte de solidos. Debido a este factor se presenta un arrastre de
blogues grandes, como se observa en |a fotografias anexas, y ataques de la
corriente sobre las margenes, generando socavacion e inestabilidad en las
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viviendas que estan construidas sobre el cauce y en la ronda de la
Quebrada.

3 EVALUACION DE LA AMENAZA

3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS

De acuerdo con informacion suministrada por habitantes del sector, durante
las crecientes extraordinarias de la Quebrada, que se presentan cada 5 afios
en promedio, ocurren inundaciones y ataques sobre las margenes,
produciendo inestabilidad de las viviendas que estan construidas en el cauce
y en la franja adyacente al mismo.

3.2 ASPECTOS HIDRAULICOS

La construccion de nucleos habitacionales en el cauce de la Quebrada
reduce su capacidad hidraulica y obstruye el flujo lo cual genera altas
velocidades, alto poder erosivo y presencia de resaltos hidraulicos. Esto
puede ocasionar graves dafios en las propiedades y serio peligro para las
vidas humanas.

Los residuos solidos que son arrojados a la Quebrada ocasionan colmatacion
y taponamiento de las estructuras hidraulicas reduciendo su capacidad con lo
cual se puede generar represamiento e inundacién en las zonas aledafias.

4 VULNERABILIDAD

Como los nucleos habitacionales estan construidos en el cauce y en la
ronda, el grado de exposicion al fenémeno amenazante ( crecientes ) es total
y en algunos casos la resistencia es minima debido a que fueron construidos
sin las especificaciones técnicas adecuadas. Se encuentran viviendas en
mamposteria, prefabricadas de 1 y 2 pisos y materiales desechables como
lata y madera.




000003

El alcantarillado de aguas negras v lluvias entrega a la Quebrada causando
graves problemas ambientales. Las vias de acceso se encuentran sin
pavimentar.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el Decreto 2811 de 1974 del Codigo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables, reglamentado por los Decretos 1449 de
1977 y 1541 de 1978, la expresion RONDA hace relacion a una parte de la
RIBERA, la mas préxima a la PLAYA, o al limite superior del CAUCE, que de
acuerdo con las leyes vigentes tiene un ancho maximo de 30 metros. En este
contexto las viviendas construidas dentro de la ronda de la Quebrada deben
reubicarse, ademds se debe desarrollar un plan de recuperacion y manejo

ambiental de la zona, que excluya la construccion de nuevos asentamientos
en la zona.

El analisis de los escenarios de riesgo y del fenémeno amenazante es
cualitativo y esta basado en las caracteristicas externas del sector y
corresponden a una priorizacion de acuerdo al conocimiento de la zona,
pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de
este concepto.

Para definir la zona maxima de inundacion se deben adelantar los
correspondientes estudios hidrolégicos e hidraulicos ya que la ronda
recomendada por el decreto 2811 de 1974 puede ser insuficiente.

Se recomienda realizar mantenimiento y limpieza periédicamente a las
estructuras hidraulicas ubicadas en los cruces con las vias y evitar que se
sigan arrojando los residuos solidos a la Quebrada. Asi mismo se debe
revisar la capacidad hidraulica de dichas estructuras ya que algunas han sido
construidas por los habitantes del sector y evidencian insuficiencia hidraulica.
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