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Secretaria
GOBIERNO
DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
AREA DE ANAL[SIS DE RIESGOS
‘CONCEPTO TECNICO N° 3366
ENTIDAD SOLICITANTE: D.AP.D.
OBJETIVO: ‘ PROGRAMA DE LEGALIZACION DE BARRIOS
LOCALIDAD: _ CHAPINERO
BARRIO: NUEVA GRANADA
DIRECCION: -
"TIPO DE RIESGO: Por remocién en masa.
FECHA DE EMISION: 9 de Abril de 1999
VIGENCIA: Temporal, mientras no se modifiquen significativamente las
condiciones fisicas del sector o se realicen obras de
mitigacion.

1. mmooucmén

De acuerdo con el Decreto 657 de 1994, por el cual se establece que la DPAE (antes
-OPES) debe emltlr conceptos para evitar la urbanizacion en zonas de alto riesgo, esta
.entidad contraté un estudio especifico denominado “Zonificacién de Riesgo por

Inestabilidad del Terreno para Diferentes Localidades en la Ciudad de Santa Fe de

.Bogota D.C.” que sirve de fundamento para la elaboracion del presente concepto, donde

se determina el nivel de amenaza actual de los predios del barrio en mencién, asi como
los aspectos fisicos de las viviendas y las caracteristicas socioculturales de la poblacién a
fin de medir los indices de vulnerabilidad.

Localizacién y Antecedenies

La Localidad de Chapinero se localiza en el oriente del Distrito Capital y el barrio Nueva
Granada estad ubicado dentro de éste en la parte central, aproxmadamente entre las

'519u1entes coordenadas (Ver Plano anexo):

Norte: 105500 a 105700
Este: - .102440 a 102800
Altitud: ' 2625

Limites: Al suroccidente con el barrio Juan XXIII.

.Las condiciones de pobreza extrema de sus habitantes y la falta de planeacién por parte
. del gobierno distrital, ha llevado a que los barrios ilegales en su mayoria estén localizados
“en sitios de estabilidad muy precaria, producto del manejo antitécnico de los materiales

del subsuelo y la ausencia de medidas de control durante el proceso de urbanizacion en
sectores de fuerte pendiente en los cuales convergen condiciones de degradacion
ambiental representados por la remocién de la capa vegetal sumado al mal manejo de
aguas lluvias y servidas con lo cual se inicia el proceso de erosion del suelo que luego es
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dificil detener. A lo anterior se suman los factores variables o discontinuos en el tiempo
como son los movimientos sismicos y las lluvias torrenciales.

Cartografia Base _'

Para la elaboracion del concepto se empleo la base cartografica del barrio Nueva
Granada a escala 1:500 suministrado por el Departamento Administrativo de Planeacion
Distrital, del cual cabe destacar que la distribucion catastral se encuentra en estrecha
relacion con los predios existentes en la zona si bien algo desactualizada; por otro lado el
modelo presentado en el plano no tiene curvas de nivel pero si el drenaje demarcado.

2. DESCRIPCION

: Geologia

'Formacion Bogota, Tpb: lodolitas, limolitas y arcillolitas abigarradas, separadas por

bancos de areniscas arcillosas blandas.

Formacion Cacho, Tpc; arenisca friable de color pardo a blanco en estratos hasta de dos
metros de espesor.

Geomorfologia o -

De acuerdo a las caracteristicas morfométricas, morfogenéticas y morfodinamicas en la

zona se presentan como geoformas predominantes las siguientes:

- Escarpes y Frentes Estructurales (I1A); son geoformas de origen estructural, habitualrﬁente
.en contrapendiente (buzamiento de la estratificacion en sentido opuesto a la pendiente del

terreno). Presentan pendientes altas y laderas irregulares o rectas dependiendo del

-desarrollo de la erosion diferencial y de otros procesos morfodinamicos latentes como la
.caida de bloques por desconfinamiento de los macizos rocosos.

"Terrenos Ondulados (IIB), se trata de geoformas que provienen de la denudacion de

antiguas llanuras agradacionales o aplanamiento diferencial de montafias y colinas. Los
rangos de pendientes son muy variables dependiendo de las ondulaciones existentes.
Generalmente se desarrollan en rocas desintegradas o de poca consistencia, tipo

“arcilloso.

Geotecnia
Se presenta una unidad geotécnica en este sector:

Rocas Blandas (R4); son rocas con resistencia a ta compresiéon simple menor a 560
kg/cm2. En este tipo de material clasifican algunas areniscas friables; las arcillolitas y

x®
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limolitas de las rocas sedimentarias del Cretaceo Superior y Terciario.

‘ Hidrografia

El sistema hidrografico natural esta enmarcado puntualmente dentro de los cauces de las
quebradas Las Delicias y La Vieja - Rosales.

Hidrologia

La distribuciéon anual de las lluvias en la zona es bimodal, con dos periodos luviosos

_ intercalados con dos periodos secos, con una precipitacion media multianual de 1000 mm

. y la precipitacion critica varia entre 190mm a 200 mm, con un periodo de retorno de 10 a
* 15 afos. .

Uso del Suelo

El'uso actual del suelo en 90% es urbano, y el restante corresponde a sectores donde se
dan asociaciones de pastos naturales de proteccién con uso urbano.

Factor Antrépico

Se encuentra ubicado en una zona caracterizada por una intervencién antrépica media en
donde la gradual urbanizacion de la ladera con escaso control técnico ha originado la
gestacion de procesos de inestabilidad.

3. EVALUACION DE AMENAZA

Para realizar el analisis' de la amenaza por remocién en masa se emplearon como
“tecnicas de mapeo de la amenaza el Sistema Semicuantitativo de Evaluacién de

. Estabilidad (SES) y la Metodologia de Taludes Naturales (MTN) y se utilizé como parametro
de calibracion el ‘inventario de procesos. La evaluacién se realizd mediante el cruce
sistematico en el SIG de los mapas tematicos resultantes de la cuantificacion de las
~variables indicadas en la Tabla 1.

TABLA 1. Variables a Cuantificar en Evaluacion de la Amenaza (SES)

“-+INTRINSECOS: .| . DETONANTES
[ - Material ~ [¢E~Erosion
|R—Relieve » C - Clima (Lluvias)
D - Densidad de Drenaje » S — Sismo
[V~ Cobertura Vegetal * A - Accion Antropica

Dado que el area de estudio esta dentro de la zona urbana, se realizé la inclusion del
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factor antropico como parametro que afecta la estabilidad de una ladera.

Para efectos del presente concepto se unificaron las categorias Baja con Muy Baja y Alta
con Muy Alta, siendo la categorizacion a utilizar la que se relaciona en la Tabla 2.

TABLA 2. Categorias de Amenaza.

I R e ,f e . Factor -
iﬁ:ﬁ?‘g:: o4rT oo iDescripeién . . . . Seguridad Prolgl?;:dad
Leed - c s Relativo
Laderas con evidencias de procesos de
Alta |inestabilidad inactivos o activos ylo|Fs < 1.10 Pf > 44%
. procesos erosivos intensos.
Media Laderas sin evidencias de inestabilidad
-actual, con procesos erosivos de intensidad | 1.10 < Fs<1.94 | 12%< Pf < 44%
media z alta.
Laderas de piedemonte de pendiente baja, o
Baja laderas de pendiente alta en rocas o(Fs > 1.94 Pf<12%
Laderas rectilineas, o zonas planas en
| areas urbanas consolidadas.

Calificacién y Zonificacidén de Amenaza

Zona de Amenaza Baja

El barric en general, se clasifica bajo amenaza baja teniendo en cuenta que las
pendientes moderadas y que no hay evidencia de proceso algunc de remocion,
adecuadas redes de servicios publicos.

4, EVALUACIC)N_ DE VULNERABILIDAD
Para su evaluacion se tuvo en cuenta tanto los aspectos fisicos de las viviendas como las
caracteristicas socioculturales de la poblacién, tomando el barrio como unidad territorial

‘de analisis. En general se evaluaron los aspectos referidos en la Tabla 3.

TABLA 3. Variables Para Evaluacion de la Vulnerabilidad.

DESCRIPCION =+ =2 seizle " 7 ASPECTOS A EVALUAR- ©
Vulnerabilidad Fisica. Tipologia de |a vivienda, segln Leone (1.996),
) Clasificacion de los dafios, segun el DRM*
Vulnerabilidad sociocultural. Tenencia de Ia vivienda.
) Acceso a la infraestructura de servicios
Analfabetismo.
Ocupacion.
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Se cuantifica el valor del indice de pérdida global (IPG) promedio con el cual se determiné
la categorizacién de vulnerabilic_iad sugerida en la Tabla 4.

TABLA 4. Catégdrias de Vulnerabilidad por IPG.

* CATEGORIA DE %, -
VULNERABILIDAD: o [epiyte g = -
) . El dafio en viviendas e infraestructura, iria desde fracturacion de
ALTA IPG > 0,825 la estructura hasta derrumbe total; El dafio de la estructura se
calcula entre el 70 y el 100%. )
Casas en mamposteria o prefabricadas, que ante un evento no
MEDIA 0,375 > IPG <] colapsarian, presentaran deformaciones o fisuras importantes
: 0,625 en elementos estructurales. El dafo de la estructura se calcuta
_entre el 40 y 60%. )
' S El dafo en las viviendas e infraestructura existente no es
" | BAJA IPG < 0,375 considerable; Se podrian presentar fisuras menores. Et dafio de
) ) la estructura se calcula entre el 20 v el 30%.

En general, las construcciones del barrio son residenciales de uno o dos pisos, tipificadas
de la siguiente manera: 80% se frata de casas consolidadas en mamposteria confinada o
semiconfinada, un 5% de viviendas son prefabricadas y el resto son tuguriales. Se trata
de un asentamiento ilegal con infraestructura de servicios publicos provisionales pero
aceptables, las vias estan pavimentadas ' en sy mayor parte. Se concluye‘ gque la
vulnerabilidad en el sector es media, lo que indica que ante un evento de - remacion en
masa, se pueden presentar dafios moderados. .

5. GRADO DE RIESGO

' Para expresar eI":-riesgo global (!RG) a definir en el area de estudioc se combiné la
probabilidad de ocurrencia del fenémeno (amenaza) con el indice de perdidas potenciales
(vulnerabilidad), obteniendo la categorizacién planteada en la Tabla 5.

Califit_:acic’)n_v Zonificacion de Riesgo

" Como resultado del proceso metodolégico realizado y teniendo en cuenta que el riesgo
esta en funcidon de la amenaza y la vulnerabilidad, y que éste solamente se puede
_determinar en-los sectores en los que se encuentren elementos expuestos; se obtiene la
siguiente zonificacion;

~5.1. En riesgo me_dio'por Fenémenos de Remocion en Masa, se localiza la totalidad de!

‘barrio.

5.2. Desde el punto de vista de riesgos, la DPAE considera factible la legalizacién del
desarrollo teniendo en cuenta las recomendaciones planteadas para construir los dos
_unicos predios clasificados bajo riesgo medio. .
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TABLA 5. Categorias de Riesgo de acuerdo al indice Giobal de Riesgo

SQEE?E%T;Q “ connlmouﬁ .+ DESCRIPCION:

Bajo 0.001<IRGprom<0. Las perdldas esperadas en promedlo de vwrendas y
375 | personas afectadas, estan entre el 1% y el 37,5%

Medio 0.375<IRGproms< Las perdidas esperadas en promedio de viviendas y
0.625 personas afectadas, estan entre el 37,5% y el 62,5%

Alto . IRGpromz Las perdidas esperadas en promedio de viviendas y
0.625 personas afectadas, son mayores al 62,5%

6. RECOMENDACIONES

Se‘recomienda:

Adelantar medidas de proteccién y control, tendientes a mejorar las condiciones de
estabilidad del entorno fisico en las areas donde la accion antrépica podria generar
- condiciones favorables para los movimientos de masa. Estas medidas contemplan obras
de control de erosion y obras de infraestructura, como por ejemplo el mantenimiento de
“ redes de acueducto y alcantarillado, para evitar que se geste deterioro del sector.

7. OBSERVACIONES

El presente concepto técnico esta basado en los estudios “Zonificacion de riesgos por
Inestabilidad. del Terreno Para diferentes sectores del D.C. realizado por la firma
INGEOCIM Ltda., bajo el contrato de consuitoria No. 1314-107-97 y en observaciones de
Jlos funcionarios del Area de Analisis de Riesgos de la DPAE.

8. ANEXOS

':Plano de loteo a escala 1:500.

N, _ L .
LUIS JAIRO PEREZ B. DORI@?P&A ESPANOL
Esp. en Evaluacién de Riesgos Esp. en Evaluacion de Riesgos

SN

Vo. Bo. JAVIER PAVA SANCHEZ
Coordinador Area Analisis de Riesgos
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