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AREA DE ANALISIS DE RIESGOS
CONCEPTO TECNICO N° 3437

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

OBJETIVO: PROGRAMA DE LEGALIZACION DE BARRIOS

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

BARRIO: ATENAS |

TIPO DE RIESGO: Por remocién en masa.

FECHA DE EMISION: 4 de Noviembre de 1999

VIGENCIA: Temporal, mientras no se modifiquen significativamente las
condiciones fisicas del sector o se realicen obras de
mitigacion.

1. INTRODUCCION

De acuerdo con el Decreto 657 de 1994, por el cual se establece que la DPAE (antes
OPES) debe emitir conceptos para evitar la urbanizacion en zonas de alto riesgo, esta
entidad adelanté el estudio “Zonificacion de Riesgo por Inestabilidad del Terreno para
Diferentes Localidades en la Ciudad de Santa Fe de Bogota D.C." que sirve de
fundamento para la elaboracién del presente concepto, donde se determina el nivel de
amenaza y riesgo actual de los predios del barrio en mencion, asi como los aspectos
fisicos de las viviendas y las caracteristicas socioculturales de la poblacién a fin de medir
los indices de vulnerabilidad.

Localizacion y Antecedentes

La Localidad de San Cristébal se localiza en el suroriente del Distrito Capital y el barrio
Atenas | esta ubicado en la parte central dentro de éste, entre las siguientes coordenadas
(Ver Plano anexo):

Norte: 95640 a 96040
Este: 97860 a 98040
Altitud: 2657 a 2710

Limita al oriente con los barrios Villa de los Alpes y El Angulo, al sur con el barrio
Guacamayas y al occidente con el barrio Atenas.

Las condiciones de pobreza extrema de sus habitantes y la falta de planeacion por parte
del gobierno distrital, han llevado a que los barrios ilegales en su mayoria estén
localizados en sitios de estabilidad muy precaria, producto del manejo antitécnico de los
materiales del subsuelo y la ausencia de medidas de control durante el proceso de
urbanizacion.
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Cartografia Base

Para la elaboracion del concepto se empleo la base cartografica del barrio Atenas | a
escala 1:500 suministrado por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital, del
plano de DAPD cabe destacar que la distribucion catastral se encuentra algo
desactualizado con respecto a los predios construidos; por otro lado el mapa suministrado
presenta buen cubrimiento de curvas de nivel (cada metro) con el drenaje respectivo.

2. DESCRIPCION
Geologia

Litolégicamente en el area de estudio se encuentran depoésitos recientes y sedimentos
correspondientes a:

- Formacién Bogota (Tpb); se trata de lodolitas, limolitas y arcillolitas abigarradas,
separadas por bancos de areniscas arcillosas blandas.

- Formaciéon Sabana, Terraza Alta (Qta); materiales transportados y depositados en la
zona de transicion entre las formaciones rocosas y la zona plana.

Geomorfologia

De acuerdo a las caracteristicas morfométricas, morfogenéticas y morfodinamicas en la
zona se presentan como geoformas predominantes las siguientes:

- Superficies de Aplanamiento o Peneplanicie (IIC), se trata de terrenos casi planos que
anteriormente fueron parte de una cordillera, serrania o altillanura, que con el tiempo
se convirtieron en superficies suaves por efecto de procesos degradacionales que
desgastaron los interfluvios. Las crestas de esta geoforma son redondeadas y sus
pendientes suaves.

. - Valles de Montaria (VIA); se trata de una geoforma propia de los rios y quebradas de
montafia, estas corrientes han originado planicies inclinadas con topografia de glacis y
se extienden hasta el pie de las serranias o piedemonte. Se han originado por
procesos de sedimentacion, debido a la emersion de corrientes de agua desde los
terrenos mas elevados hacia las zonas mas bajas y abiertas.

Geotecnia
Se presentan dos unidades geotécnicas en este sector:

- Rocas Blandas (R4); son rocas con resistencia a la compresion simple menor a 560
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kg/cm2. En este tipo de material clasifican algunas areniscas friables; las arcillolitas y
limolitas de las rocas sedimentarias del Cretaceo Superior y Terciario.

- Material Intermedio (IT3M); corresponde a material Intermedio; se trata de materiales
que conforman depésitos aluviales y fluvio glaciares constituidos por mas del 70% de
clastos, entre los que se cuentan el cono del Tunjuelo (Qc), conos de deyeccion
(Qcd), Terraza alta (Qta), y los depositos de Talus (Qdl) y coluvial (Qdlc).

Hidrologia

La distribucion anual de las lluvias en la zona es bimodal, con dos periodos lluviosos
intercalados con dos periodos secos, con una precipitacion media multianual de 600 mm
y la precipitacién critica varia entre 210 mm a 220 mm, con un periodo de retorno de 10 a
15 anos.

Uso del Suelo

El uso actual del suelo en 90% es urbano, y el restante 10% corresponde a zonas
comunales.

Factor Antropico

Se encuentra ubicado en una zona caracterizada por una intervencion antropica media en
donde el manejo de las aguas lluvias aumentan en algtin grado la susceptibilidad del
terreno a presentar problemas de remocion en masa.

3. EVALUACION DE AMENAZA

Para realizar el analisis de la amenaza por remocion en masa se emplearon como
técnicas de mapeo de la amenaza el Sistema Semicuantitativo de Evaluacion de
Estabilidad (SES) y la Metodologia de Taludes Naturales (MTN) y se utilizé como
parametro de calibracion el inventario de procesos. La evaluacion se realizé mediante el
cruce sistematico en el SIG de los mapas tematicos resultantes de la cuantificacion de las
variables indicadas en la Tabla 1.

TABLA 1. Variables a Cuantificar en Evaluacion de la Amenaza (SES)

INTRINSECOS | DETONANTES
M — Material . E—Erosion
R — Relieve 'C - Clima (Lluvias)

D - Densidad de Drenaje ' S — Sismo

V - Cobertura Vegetal - A - Accion Antropica
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Para efectos del presente concepto se unificaron las categorias Baja con Muy Baja y Alta
con Muy Alta, siendo la categorizacién a utilizar la que se relaciona en la Tabla 2.

TABLA 2. Categorias de Amenaza.

Factar
Seguridad
Relativo

Categoria
Amenaza

Probabilidad oot
Falla Descripcion

Laderas con evidencias de procesos de
Alta Fs < 1.10 Pf > 44% inestabilidad inactivos o activos y/o procesos
erosivos intensos.

Laderas sin evidencias de inestabilidad
Media 1.10 <Fs<1.94 |12%< Pf<44% |actual, con procesos erosivos de intensidad
| media a alta.

Laderas de piedemonte de pendiente baja, o
| laderas de pendiente alta en rocas o Laderas
rectilineas, o zonas planas en areas urbanas
consolidadas.

Baja Fs = 1.94 Pf<12%

Calificacion v Zonificacion de Amenaza

- Zona de Amenaza Baja y Media

De acuerdo con la evaluacion realizada |a totalidad del barrio se localiza en una zona
de amenaza baja y media por remocién en masa.

4. EVALUACION DE VULNERABILIDAD

Para su evaluacién se tuvo en cuenta tanto los aspectos fisicos de las viviendas como las
caracteristicas socioculturales de la poblacion, tomando el barrio como unidad territorial
de analisis. En general se evaluaron los aspectos referidos en la Tabla 3.

TABLA 3. Variables Para Evaluacion de la Vulnerabilidad.

DESCRIPCION ASPECTOS A EVALUAR
Vulnerabilidad Fisica Tipologia de la vivienda, segun Leone (1.996).
Clasificacion de los dafios, segun el DRM*
Tenencia de la vivienda.

Acceso a la infraestructura de servicios
Analfabetismo.
Ocupacion.

Vulnerabilidad
sociocultural

- Se cuantifica el valor del indice de pérdida global (IPG) promedio con el cual se
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determiné la categorizacion de vulnerabilidad sugerida en la Tabla 4.

TABLA 4. Categorias de Vulnerabilidad por IPG.

CATEGORIA DE _ :
VULNERABILIDAD CONDICION DESCRIPCION
El dafo en viviendas e infraestructura, iria desde
ALTA IPG = 0.625 fracturamiento de la estructura hasta derrumbe total; El

dano de la estructura se calcula entre el 70 y el 100%.

Casas en mamposteria o prefabricadas, que ante un evento
no colapsarian, presentaran deformaciones o fisuras

MEDIA 0.375>1PG<0.625 importantes en elementos estructurales. El dafio de la

estructura se calcula entre el 40 y 60%.

El dafio en las viviendas e infraestructura existente no es

BAJA IPG<0.375 considerable; Se podrian presentar fisuras menores. El

: dafio de la estructura se calcula entre el 20 y el 30%.

En general, las construcciones del barrio son en un 100% de residenciales de uno o dos
pisos, tipificadas de la siguiente manera: 100% se trata de casas consolidadas en
mamposteria confinada o semiconfinada. Se trata de un asentamiento ilegal con
infraestructura de servicios publicos adecuados, las vias estan pavimentadas en su
totalidad. Se concluye que la vulnerabilidad en el sector es baja, lo que indica que ante un
evento de remocion en masa, se pueden presentar fisuras menores.

5. GRADO DE RIESGO

Para expresar el riesgo global (IRG) a definir en el area de estudio se combiné la
probabilidad de ocurrencia del fenémeno (amenaza) con el indice de perdidas potenciales
(vulnerabilidad), obteniendo la categorizacion planteada en la Tabla 5.

TABLA 5. Categorias de Riesgo de acuerdo al Indice Global de Riesgo

bt it CONDICION DESCRIPCION

o |aceramoprmenars | e eis spardes n oomec 4o uende y pesone
edo [0a7ssoprom= 0025 | Laa péiis cxparadas o promer o s  persare
Alto IRGprom: 0.625 Ia.?: ctpa%r::?a;; nes&.?:;zﬁ:;ré 2p:r50;:edto de viviendas y personas

Zonificacion de Riesgo

Como resultado del proceso metodolégico realizado y teniendo en cuenta que el riesgo
esta en funcién de la amenaza y la vulnerabilidad, y que éste solamente se puede
determinar en los sectores en los que se encuentren elementos expuestos; se obtiene la

CT 3437 - ATENAS | 5/6

Diagonal 47 No. 77B — 09 Interior 11  PBX: 4297414 Fax: 4109014 Santa Fe de Bogota, D.C




PR 0O00NOR

GOBIERNO

ALCALDIA MAYDR SANTA FEDE BOGODTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

siguiente zonificacion:
5.1. Sector en riesgo bajo por remocion en masa la totalidad del barrio.

5.2. Desde el punto de vista de riesgos, la DPAE considera factible la legalizacién del
desarrollo teniendo en cuenta las recomendaciones planteadas.

6. RECOMENDACIONES

Para reducir las condiciones de riesgo existente o evitarlas en otros puntos se
recomienda:

- En general, implementar medidas fisicas para control de la amenaza en los sectores
con procesos activos e incorporacion de acciones de ordenamiento y uso de del suelo
. como prevencion y recuperacion del cuerpo de agua, margenes y cauce.

7. OBSERVACIONES

El presente concepto técnico estd basado en el estudio “Zonificacion de riesgos por
Inestabilidad del Terreno Para diferentes sectores del D.C. realizado por la firma
INGEOCIM Ltda., bajo el contrato de consultoria N° 1314-107-97,; y en observaciones de
los profesionales del Area de Analisis de Riesgos de la DPAE.

8. ANEXOS

- Plano de Loteo a escala 1:500 con la identificacion y delimitacion de zonas de
afectacion por amenaza o riesgo alto.
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Vo. Bo. JAVIER PAVA SANCHEZ
Coordinador Area Analisis de Riesgos
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