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AREA DE ANALISIS DE RIESGOS
CONCEPTO TECNICO N2 3762

1. INFORMACION GENERAL

ENTIDAD SOLICITANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UPZ: 67
BARRIO: DOMINGO LAIN 1l SECTOR
. AREA:
TIPO DE RIESGO: Por remocién en masa.
FECHA DE EMISION: 13 de agosto de 2002
VIGENCIA: Temporal, mientras no se modifiqguen significativamente las

condiciones fisicas del sector o se realicen obras de mitigacion.
2. INTRODUCCION

. El presente Concepto Técnico de riesgo para el barrio Domingo Lain Il Sector, define los predios

en alta amenaza que deben ser objeto de restriccion de uso para vivienda y los predios en alto

riesgo donde se deben implementar medidas de mitigacion o correctivas para proteger a las

familias que los ocupan, como obras de mitigacion y/o reubicacion de acuerdo a los proyectos de la
Administracion Distrital.

Este Concepto Técnico corresponde a las caracteristicas fisicas del sector en la fecha de
elaboracion, en el cual se delimitan los predios en amenaza alta, media y baja. Para los predios en
amenaza alta no ocupados se mantienen esta definicion ya que no existe calificacion de
vulnerabilidad y los predios en amenaza alta ocupados se clasifican en alto y medio riesgo de
. acuerdo a la vulnerabilidad de las viviendas. Para el resto de predios de las zonas de amenaza
baja y media se asumié un grado de vulnerabilidad media y se calificaron como de riesgo medio.

Esta dirigido al DAPD como un instrumento para la reglamentacion del barrio y como tal establece
restricciones y/o condicionamientos para la ocupacién del suelo y recomendaciones para el uso de
las zonas de alta amenaza, definiendo aquellas donde deben realizarse estudios especificos.

Debe verse como una herramienta para la planificacion del territorio y toma de decisiones sobre el
uso del suelo.

3. GENERALIDADES
3.1 LOCALIZACION Y LIMITES

La Localidad de Ciudad Bolivar se localiza en el suroccidente del Distrito Capital y el barrio
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Domingo Lain Ill Sector - al cual se accede a través de la Avenida Boyacd por la via de ingreso al
barrio Lucero Alto — este se ubica en la parte sur, entre la Calle 65 Sur y la Calle 65 Bis Sur y por la
Carrera 18! y Carrera 18J, delimitada por las siguientes coordenadas (Ver Plano anexo):

Norte: 95460 A 95550

Este: 92650 A 92730

Limites:

Norte: Barrio Domingo Lain IV

Oriente: Barrio Domingo Lain Il Sector
. Sur: Barrio Domingo Lain | Sector

Occidente: Barrio Las Delicias del Sur

3.2 CARTOGRAFIA BASE Y FUENTES CONSULTADAS

Para la elaboracion del concepto se empled la base cartografica del barrio Domingo Lain Il Sector
a escala 1:500 suministrado por el Departamento Administrativo de Planeacién Distrital, del cual
se puede concluir que la distribucion catastral guarda estrecha relacion con los predios existentes
en la zona.

. Como fuente alterna de consulta se han empleado los documentos correspondientes a los estudios
“Zonificacion de riesgos por Inestabilidad del Terreno Para diferentes sectores del D.C.” realizado
por la firma INGEOCIM Ltda., y “Estudio de Riesgo por F. R. M. Y Disenos Detallados de las Obras
de Control, Proteccion y Estabilizacion en el Barrio Domingo Lain, Localidad de Ciudad Bolivar de
la Ciudad de Bogota" realizado por la firma GEOURBANA LTDA.

3.3 ANTECEDENTES

El 4rea de estudio se localiza préxima a un antiguo frente de explotacién que se desarroli6 durante
las décadas del 60 y 70; alrededor del cual se consolido el desarrollo urbanistico de los diferentes

. sectores del barrio Domingo Lain. En muchos sectores del barrio se presentan rasgos de
degradacion y/o erosién

La DPAE ha practicado algunas visitas técnicas en atencién a solicitudes, de las cuales se han
generado diagndsticos o conceptos técnicos segun se relaciona en el Cuadro N2 1:

CUADRO 1. Relacién de documentos con respecto al barrio emitidos por la DPAE

DOC. FECHA OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
N2
DT-356 | 03-12-97 - Construccién de obras de drenaje superficial

- Proteccién del talud mediante revegetalizacion
- Ejecucién de un estudio detallado de riesgos
DT-462 |15-08-98 - .Construccién de obras de drenaje superficial
- Proteccién del talud mediante revegetalizacion
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- _Fijacion de bloques mediante pernos de anclaje y malla

CT-3232 | 25-11-98

3.4 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Si bien en sectores vecinos se han venido presentando problemas de inestabilidad por la
conformacién del escarpe rocoso, en el sector de interés los problemas se reducen a rasgos de
erosion superficial (obsérvese la Fotografia 1).

Problema Identificado Causas
Erosion - Intervencidén antrépica
Cortes y excavaciones sin control técnico
No existe manejo de aguas lluvias

4. DESCRIPCION FiSICA
4.1 GEOLOGIA

El barrio se emplaza sobre rocas sedimentarias de edad Cretacea y Terciaria, correspondientes a
la Formacion Guaduas, Conjunto inferior y medio:

. 4.1.1 Formacion Guaduas, Conjunto Inferior (Ktgi). Arcillolitas grises oscuras con una capa
delgada de carbon en el tope.

4.1.2 Formacion Guaduas, Conjunto Medio (KTgm); Arenisca guia en la base y Arenisca
Lajosa en el techo, separadas por arcillolitas compactas que contienen mantos de carbon.

4.2 GEOMORFOLOGIA

De acuerdo a las caracteristicas morfométricas, morfogenéticas y morfodinamicas en la zona se
presenta como geoforma predominante la siguiente:

. Terrenos Ondulados (lIB); Se trata de geoformas que provienen de la denudacién de antiguas
llanuras agradacionales o aplanamiento diferencial de montafas y colinas. Los rangos de
pendientes son muy variables dependiendo de las ondulaciones existentes. Generalmente se
desarrollan en rocas desintegradas o de poca consistencia, tipo arcilloso.

4.3 HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA

El sistema hidrografico natural esta enmarcado zonalmente por la cuenca del rio Tunjuelo.
Genéticamente los drenajes del sector se pueden clasificar como corrientes de primer y segundo
orden que drenaban las aguas superficiales de las laderas del sector y que fueron modificadas por
la actividad del hombre en las explotaciones mineras. La red original correspondia a un sistema
subdendritico con control estructural asociado a procesos muy activos de erosién, con formacion
de céarcavas.
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Para el analisis de la precipitacion la estacién pluviométrica Jalisco — a 435 m de distancia —indica
una precipitacién media multianual de 566.8 mm.

5. EVALUACION DE AMENAZA

5.1 Criterios Empleados

Para realizar el analisis de la amenaza por remocién en masa se emplearon como técnicas de

mapeo de la amenaza el Sistema Semicuantitativo de Evaluacién de Estabilidad (SES) y la

Metodologia de Taludes Naturales (MTN) y se utilizé como parametro de calibracion el inventario de

procesos. La evaluacion se realizé mediante el cruce sistematico en el SIG de los mapas teméticos
. resultantes de la cuantificacion de las variables indicadas en la Tabla 1.

TABLA 1. Variables a Cuantificar en Evaluacion de la Amenaza (SES)

INTRINSECOS |  DETONANTES
M — Material ' E - Erosidn
R - Relieve C - Clima (Lluvias)
| D - Densidad de Drenaje 'S - Sismo
. V — Cobertura Vegetal A- Acciénnﬂlﬁtrépica

Para efectos del presente concepto se unificaron las categorias Baja con Muy Baja y Alta con Muy
Alta, siendo la categorizacion a utilizar la que se relaciona en la Tabla 2.

TABLA 2. Categorias de Amenaza.

. Categoria s Factor Seguridad Probabilidad
Amenaza Aot Relativo Falla
Laderas con evidencias de procesos de
Alta inestabilidad inactivos o activos y/o procesos [FS < 1.10 Pf > 44%
erosivos intensos.
Laderas sin evidencias de inestabilidad actual,
Media con procesos erosivos de intensidad media a|1.10 < FS<1.94 12%< Pf < 44%
alta.
Laderas de piedemonte de pendiente baja, o
. laderas de pendiente alta en rocas o Laderas p——
Baja rectilineas, o zonas planas en areas urbanas FS 2 1.94 Pf<12%
consolidadas.
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5.2 Calificacion y Zonificacion de Amenaza

» Zona de Amenaza Alta

( PREDIOS DESCRIPCION

Manzana B: predio 5y Zona Comunal | Talud sobre un depésito de ladera, de moderada altura pero
considerable pendiente, con problemas de erosion; ver
Fotograﬁa 1.

> Zona de Amenaza Media

. PREDIOS DESCRIPCION
Manzanas A, C y D (todos los |Zonas de pendientes moderadas a baja, sin pavimentar,
predios); y B: predios 1 a 4. eventualmente con leves rasgos de erosion

6. EVALUACION DE VULNERABILIDAD

Para su evaluacion se tuvo en cuenta tanto los aspectos fisicos de las viviendas como las
caracteristicas socioculturales de la poblacion, tomando el barrio como unidad territorial de analisis.
En general se evaluaron los aspectos referidos en la Tabla 3.

. Para el efecto, se cuantifica el valor del indice de pérdida global (IPG) promedio con el cual se
determind la categorizacion de vulnerabilidad sugerida en la Tabla 4.

Fotografia N2 1: Zona de Alta Amenaza, corresponde a la manzana
B, en ésta se aprecia la gran altura del talud.
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TABLA 3. Variables Para Evaluacion de la Vulnerabilidad.

DESCRIPCION ASPECTOSA'EVALUAH' -
Vulnerabilidad Fisica Tipologia de la vivienda, segtin Leone (1.996).
Clasificacién de los dafnos, segun el DRM*
Tenencia de la vivienda.

Acceso a la infraestructura de servicios
Analfabetismo.
Ocupacion.

Vulnerabilidad sociocultural

En general, las construcciones del barrio son residenciales de uno o dos pisos que en su mayor

. parte se trata de casas consolidadas en mamposteria confinada o semiconfinada. Se trata de un
asentamiento con infraestructura de servicios publicos de aceptable condicién, las vias estan sin
pavimentar. Se concluye que ante un evento de remocidn en masa, se pueden presentar danos
moderados.

Realizado el analisis de vulnerabilidad cabe destacar que no existen problemas significativos
derivados del manejo de las aguas servidas.

TABLA 4. Categorias de Vulnerabilidad por IPG.

. CATEGORIADE | . -wr : :
VULNERABILIDAD | CONDICION | DESCRIPCION.

El dafio en viviendas e infraestructura, iria desde fracturamiento de
ALTA IPG > 0.625 la estructura hasta derrumbe total; El dano de la estructura se
calcula entre el 70 y el 100%.

Casas en mamposteria o prefabricadas, que ante un evento no
colapsarian, presentaran deformaciones o fisuras importantes en

MEDIA 0.375>IPG<0.625 elementos estructurales. El dano de la estructura se calcula entre
el 40 y 60%.
El dano en las viviendas e infraestructura existente no es
BAJA IPG< 0.375 considerable; Se podrian presentar fisuras menores. El daro de la
. estructura se calcula entre el 20 y el 30%.

Por todo lo anterior, el barrio se categoriza como de vulnerabilidad global media.

7. EVALUACION DE RIESGO
7.1 Criterios Empleados
Para expresar el riesgo global (IRG) a definir en el drea de estudio se combind la probabilidad de

ocurrencia del fendmeno (amenaza) con el indice de perdidas potenciales (vulnerabilidad),
obteniendo la categorizacion planteada en la Tabla 5.

P
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TABLA 5. Categorias de Riesgo de acuerdo al indice Global de Riesgo

CATEGORAT covpicion | T —— |
sdo___|ocoraRGprom<07 | es Peris csbrdg e pramed e idends  persone
edo | 037ssimapome azs | Lo priies ssparadas o pramede, e ence y paranas
Alto IRGproms 0.625 :2350 t;:azri’jg :?npae;g:ieassael:g gi;zedio de viviendas y personas

7.2 Calificacion y Zonificacion de Riesgo

Como resultado del proceso metodolégico realizado y teniendo en cuenta que el riesgo esta en
funcion de la amenaza y la vulnerabilidad, y que éste solamente se puede determinar en los
sectores en los que se encuentren elementos expuestos; se obtiene la siguiente zonificacion:

Zona de Riesgo Medio, se estima que la totalidad del barrio se encuentra en riesgo medio por
remocion en masa.

7.3 Para el proceso de legalizacién, se sugiere denominar como sectores restringidos o
condicionados no sélo aquellos que presenten alto riesgo sino también los de alta amenaza
por remocién en masa, que constituye un riesgo potencial y que deben destinarse para zona
verde o de recreacion pasiva: para habilitar este sector se deben adelantar estudios
geotécnicos detallados, que definan el cambio de la condicion de riesgo, cuando se pretenda
dar un uso urbano.

7.4 Desde el punto de vista de riesgos, la DPAE considera factible la legalizacion del barrio y
recomienda que para la construccion de obras de infraestructura en zonas definidas de
amenaza alta y media se adelanten estudios especificos para definir los lineamientos técnicos
mas apropiados en el desarrollo del proyecto.

8. RECOMENDACIONES

Para reducir las condiciones de riesgo existente o evitarlas en otros puntos se recomienda:

Manzanas A, C y D (todos los predios); [Adelantar obras de pavimentacion de vias y de captacion de

y B: predios 1 a 4. aguas lluvias

Manzana B: predio 5 y Zona Comunal Adelantar reconformacion del terreno en la zona comunal y
construir bajo adecuadas especificaciones técnicas en los dos
predios.

En general se recomienda que tanto para las zonas de
amenaza media como alta se adelanten obras de proteccion
contra los agentes erosivos de modo tal que se evite que
continte el deterioro de las laderas

Adelantar medidas de proteccion y control en la totalidad de
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las laderas expuestas a erosion (especialmente en las Zonas
Verdes), mediante la siembra de especies vegetales,
tendientes a mejorar las condiciones de estabilidad del
entorno fisico en las areas donde la accién antrépica podria
generar condiciones favorables para los movimientos de
masa. Estas medidas contemplan obras de control de
erosién, de recuperacion morfolégica de cortes y obras de
infraestructura para evitar que continué el deterioro de las
laderas.

9. OBSERVACIONES

Los resultados y recomendaciones incluidas en el presente concepto se realizaron para la
legalizacion del barrio y estan basados en las observaciones realizadas durante la visita al sitio
llevada a cabo durante el mes de agosto de 2002, y en los estudios relacionados en el Cuadro N°
1. Si por alguna circunstancia las condiciones aqui descritas y que sirvieron de base para
establecer las zonas y recomendaciones son modificadas, se deberd realizar los ajustes y
modificaciones que sean del caso.

No se cuenta con informacion del subsuelo ni topografica detallada, motivo por el cual en la
eventualidad de adelantar obras de infraestructura 6 construcciones se deben realizar los estudios
especificos que definan el manejo del sitio, grado de intervencion y relacion con el entorno. Para
construcciones individuales deben desarrollarse estudios bésicos que definan especificaciones
técnicas y recomendaciones constructivas acordes al desarrollo en zonas de ladera.

El concepto es de cardcter temporal, ya que el factor antropico es una variable determinante en el

sector y este es dinamico y muy sensible al cambio, adicional a lo anterior en algunos sectores los
procesos de urbanismo enmascara, los posibles procesos de remocion en masa.

10. ANEXOS

- Plano de loteo del barrio Domingo Lain lll, a escala 1:500 con la identificacién y delimitacion de
zonas de amenaza y riesgo.
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