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GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CONCEPTO TECNICO N° 3786

ENTIDAD SOLICITANTE: D.APD

OBJETIVO: PROGRAMA DE LEGALIZACION DE BARRIOS
LOCALIDAD: KENNEDY

UPZ: 82 PATIO BONITO

BARRIO: URBANIZACION CIUDAD GRANADA

AREA: 9.1 Ha

TIPO DE RIESGO: Inundacién por desbordamiento

FECHA DE EMISION: Octubre 11 de 2002

VIGENCIA: Temporal, mientras no se modifiquen significativamente

las condiciones del sector.

1 INTRODUCCION

De acuerdo con el Decreto 657 de 1994, por el cual se establece que la Direccion de
Prevencion y Atencién de Emergencias - DPAE - (anteriormente OPES) debe emitir
conceptos para evitar la urbanizacién en zonas de alto riesgo.

El 5 de agosto de 1998 la DPAE emiti6 el Concepto Técnico No. 2875 que se incorpor6 a la
Resolucion de Legalizacién expedida por el DAPD No. 016 del 22 de enero de 1999 del
Barrio Urbanizacién Ciudad Granada. Dicho concepto se fundamento en el estudio “Analisis
de Riesgo por fenémenos de Inundacién en la localidad de Kennedy” donde se determiné
que el nivel de riesgo que tenia en ese momento el barrio era alto.

En el afio 2000 se realizaron estudios de actualizacion de la informacion que comprendieron
Estudios Hidraulicos, Geotécnicos y Topograficos que definieron el nivel de los jarillones y.
obras requeridas para mitigar el riesgo de inundaciones del rio Bogota realizados por la
firma Hidroestudios S.A. para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota.

Con base en esta nueva informacion y los resultados de los estudios anteriores, fue posible
presentar una nueva zonificacion de amenaza por inundacion por desbordamiento del rio
Bogota y las recomendaciones precisas sobre la opcion mas conveniente para proveer la
proteccion adecuada contra las inundaciones en las zonas bajas aledafias al rio y a lo largo
de la ciudad.

El presente Concepto modifica el Concepto Técnico No. 2875 del 5 de agosto de 1998 el
cual fue incorporado en la Resolucion de Legalizacion No. 0016 del 22 de enero de 1999
emitida por el Departamento de Planeacion Distrital.
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2 LOCALIZACION

La localidad de Kennedy limita por el nororiente con la localidad de Fontibon y el rio Fucha,
por el noroccidente con el rio Bogota y el Municipio de Mosquera, por el oriente con la
localidad de Puente Aranda, por el occidente con la localidad de Bosa y por el sur con la
localidad de Tunjuelito y el rio Tunjuelo.

El barrio Urbanizacion Ciudad Granada se encuentra aproximadamente entre las siguientes
i coordenadas (segun plano de localizacion suministrado por el DAPD):

Norte 104800 a 105300
Este 89300 a 89800

La mayor parte del territorio se encuentra urbanizado o simplemente en construccion, sin
embargo, se pueden ubicar algunas zonas verdes correspondientes a las rondas de los rios,
quebradas y vallados que conforman el sistema hidrico del sector y algunas areas cultivadas
o lotes destinados a la ganaderia.

. Para la elaboracion del concepto, se empled la base cartografica de los barrios a escala
1:500, suministrada por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital.

3 ANTECEDENTES

Los parametros estudiados y que sirvieron de base para la elaboracion del Concepto
- Técnico No. 2875 emitido por la DPAE que corresponden a topografia, hidrografia, geologia,
‘ geomorfologia y usos del suelo que a la fecha no han sufrido modificacién alguna, por lo
tanto para realizar el estudio de actualizacion se utilizaron los mismos parametros ya

nombrados.

TOPOGRAFIA

Esta zona es topograficamente mas baja que el resto de la cuenca, los niveles de los
cuerpos de agua circundantes (Rio Bogota) son practicamente muy similares a la elevacion
del terreno circundante.

HIDROGRAFIA

El rio Bogota es un cuerpo hidrico de planicie aluvial de tipo meandrico, con muy baja
pendiente y velocidad, es el cauce de drenaje de todas las aguas producidas en la Sabana
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de Bogota y por tanto de la Ciudad Capital. Recibe las aguas lluvias y residuales de las
subcuencas urbanas mayores de Bogota, entre ellas las de Torca, Salitre (Juan Amarillo),
Fucha y Tunjuelo

GEOLOGIA

La llanura aluvial, en forma general esta constituida por arcillas y limos poco permeables y
representa el deposito aluvial mas joven. Se extiende a lado y lado del rio Bogota.

6 Es de mencionar que en la zona donde esta levantado o construido el jarillén del rio Bogota

se tienen suelos de origen fluviolacustre pertenecientes a la formaciéon Sabana. Son de
origen cuaternario (Pleistoceno) y estan constituidos por capas de arcillas plasticas,
arcillas turbosas, diatomitas y arenas finas a medias.

El perfil natural del subsuelo estd constituido por un deposito fluviolacustre en
aproximadamente los diez metros superiores y por un deposito inferior muy grueso de origen
lacustre. Este perfil natural yace en muchos sectores por debajo de rellenos heterogéneos
colocados en los ultimos afos y que pueden alcanzar espesores hasta de siete metros.

. El depésito natural superior fluviolacustre es el resultado de la interaccion de procesos de
sedimentacién de planicies aluviales y valles de inundacion. El depésito lacustre inferior
corresponde al proceso de sedimentacion en aguas quietas del antiguo lago que cubria la
mayor parte del area de la Sabana de Bogota, proceso que se remonta hasta 24 000 afos
atras.

GEOMORFOLOGIA

‘ Las geoformas corresponden a los depositos cuaternarios es decir son geoformas de
acumulacion, denudadas por procesos erosivos recientes.

La vega actual del rio Bogota esta formada por sedimentos actuales fluviales y algunos
depdsitos de origen lacustre que conforman zonas planas, bajas, sujetas a inundaciones y
tienen amplia expresion sobre las dos margenes del rio

4 ACTUALIZACION ZONIFICACION

Para actualizar la zonificacién de amenaza de inundacion por desbordamiento se realizo una
nueva evaluacién hidraulica del comportamiento del rio Bogotd mediante el “Estudios
Hidraulicos, Geotécnicos y Topogréaficos para Definir el Nivel de los Jarillones y Obras
Requeridas para Mitigar el Riesgo de Inundacién del Rio Bogota, en el Tramo Alicachin -
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Humedal La Conejera” realizado por HIDROESTUDIOS S.A. para la EAAB, donde se
consideré:

GEOTECNIA

- Andlisis a diferentes secciones a lo largo del eje del jarillén para verificar la estabilidad
actual.

- En todas las secciones se hicieron analisis estaticos y dinamicos, considerando las

‘ siguientes condiciones: primera: condicion a corto plazo considerando en los suelos
cohesivos la resistencia al corte no drenada obtenida de los resultados de ensayos de
laboratorio y campo, y en los suelos friccionantes el angulo de friccién interna. La segunda:
condicion de desembalse rapido, se emplearon parametros en términos de esfuerzos
efectivos para la condicién CU: consolidado no drenado, considerando que el nivel del rio
sufre un descenso rapido, y que ocurre después de haberse establecido el flujo a través del
jarillon.  Se consider6 que la condicion a corto plazo es mas desfavorable para los
materiales en estudio, que la condicion a largo plazo donde se verifico la condicion de
desembalse rapido.

. - Para los analisis de estabilidad se empled el programa PCSTABL6 , el cual permite
modelar diferentes condiciones geométricas y de las caracteristicas de los materiales. Se
utilizé el método de Janbu para generar las superficies de falla circular y el factor de
seguridad minimo considerado para garantizar la estabilidad en condiciones estaticas fue de
1,5 y en condiciones seudoestaticas (carga sismica horizontal) de 1,0. Se considerd un
coeficiente de aceleracion horizontal de 0,15 g.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que en la actualidad el jarillén es

6 estable. En algunas de las secciones analizadas se obtuvo factores de seguridad estatico y
dinamico a corto plazo un poco menor a los valores limite; sin embargo, no llegan a ser
valores criticos.

HIDRAULICA

Para el desarrollo de los analisis hidraulicos complementarios se tuvieron en cuenta las
siguientes consideraciones:

» Para la evaluacion de la amenaza, se recurrié a la simulacion hidraulica a través del
programa HEC-2, utilizando las variables topograficas, geomorfolégicas, comportamiento
geotecnico y usos del suelo. Los criterios adoptados para la evaluacion de la amenaza,
se basan en los conceptos de frecuencia y severidad que dependen del periodo de
retorno y la profundidad y duracién de la inundacion.
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» Los andlisis se efectuaron para condiciones de flujo permanente y consideraron la
determinacion de los niveles de agua maximos sin desbordamientos, para la localizacién
actual de los jarillones. Con esta informacion se estimo, en funcion del periodo de retorno,
el grado de proteccién que ofrecen las obras existentes. Considerando el uso de la tierra
presente y futuro en proximidades del rio Bogota.

* Se consideré la elevacién del jarillén izquierdo y derecho, este parametro fue incluido en
‘ la simulacioén hidraulica realizada en el programa HEC-2.

Se concluye que el area de probable inundacién es menor que la definida en el estudio
“Analisis de Riesgo por fendmenos de Inundacion en la localidad de Kennedy” desarrollado
por la firma INGETEC S.A.
5 GRADOS DE AMENAZA

A través del proceso anterior, se obtuvo la zonificacién de amenaza por desbordamiento del
rio Bogota definiéndose los siguientes grados de amenaza:

. CATEGORIZACION DESCRIPCION PROBABILIDAD
DE LA AMENAZA DE
OCURRENCIA

Zona delimitada por la linea de inundacion producida por el desborde
del cauce calculado para el caudal de creciente de un periodo de
retorno menor o igual a 10 afnos, ya sea por causas naturales o
intervencion antrépica no intencional, y con una profundidad de lamina
de agua, duracion, caudal y velocidad con efectos potencialmente
dafinos graves. Esta franja tiene una probabilidad de estar inundada
6 por lo menos una vez cada diez afios durante la vida util del jarillén
hasta ese nivel.

AMENAZA ALTA >65%

Zona delimitada por la linea de inundacién producida por el desborde
del cauce calculado para el caudal de creciente entre los periodos de
AMENAZA MEDIA | retorno de 10 y 100 afios, ya sea por causas naturales o intervencion 10% -65%
antropica no intencional, y con una profundidad de lamina de agua,
duracion, caudal y velocidad con efectos potencialmente dafiinos
moderados.

Zona delimitada por la linea de inundacion producida por el desborde
del cauce calculado para el caudal de creciente de un periodo de
retorno mayor o igual a 100 afios, ya sea por causas naturales o
intervencion antropica no intencional, y con una profundidad de lamina
de agua con efectos potencialmente dafinos leves. Esta franja tiene
una probabilidad de estar inundada por lo menos una vez cada cien
afos durante la vida util del jarillon.

AMENAZA BAJA <10%
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6 CALIFICACION Y ZONIFICACION DE LA AMENAZA

El barrio Urbanizacién Ciudad Granada se encuentra en zona de amenaza media por
inundacién generada por el desbordamiento del rio Bogota.

La zona se encuentra topograficamente igual que el nivel normal del rio, esta aledafio al
mismo y los jarillones en general tienen condiciones aceptables desde el punto de vista

geotécnico.
6 En la siguiente Tabla se discriminan los lotes de acuerdo al nivel de la amenaza en que se
encuentran:
BARRIO URBANIZAC!ON URBANIZACION CIUDAD GRANADA
- MANZANA LOTE - “AMENAZA
1 1al 26 Media
2 1al 20 Media
3 1al 20 Media
. 4 1al 20 Media
5 1al20 Media
6 1al20 Media
7 1al20 Media
8 1al20 Media
9 1al20 Media
10 1al20 Media
1 1al20 Media
12 1al20 Media
6 13 1al20 Media
14 1al20 Media
15 1al20 Media
16 1al20 Media
17 1al20 Media
18 1al20 Media
19 1al15 Media
20 1al18 Media
21 1al18 Media
22 1al 19 Media
23 1al20 Media
24 1al20 Media
25 1al20 Media
26 1al 22 Media
27 1al22 Media
6
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- BARRIO URBANIZACION URBAN!ZAC!ON,CIUDAD GRANADA
MANZANA LOTE AMENAZA
28 1al22 Media
29 1al22 Media
30 1al24 Media
31 1al24 Media
32 1al24 Media
33 1al24 Media
34 1al24 Media

@

7 VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad es el factor de riesgo interno de un sujeto o de un sistema expuesto a una

amenaza, correspondiente a su predisposicion intrinseca a ser afectado o de ser susceptible

de sufrir una perdida. La vulnerabilidad se puede expresar como la relacién entre la

exposicion y la resistencia al fenémeno, donde la exposiciéon es el grado en el que un

sistema o sus elementos componentes estdn sometidos a la accion de un fenémeno

potencialmente peligroso y la resistencia es la capacidad de los elementos expuestos para
. enfrentar y amortiguar los efectos de su accion.

Se tuvo en cuenta para los estudios de vulnerabilidad cuatro aspectos principales:

Vulnerabilidad fisica general

Vulnerabilidad de los elementos vitales y estratégicos
Vulnerabilidad humana

Vulnerabilidad social, econémica y ambiental

é La poblacion asentada en el sitio de estudio es de estrato socioeconomico medio y bajo. Se
caracteriza por ser un barrio consolidado que cuenta con los servicios publicos basicos y
equipamiento comunal. Posee vias principales de acceso precarias y sin pavimentar. Las
viviendas en general son de uno y dos pisos, carece de sistema de alcantarillado pluvial,
que hace que el barrio sea susceptible a presentar encharcamientos.

Al definir la matriz de vulnerabilidad con estos 4 elementos, se establece que el barrio en
mencion esta en zona de vulnerabilidad media.

8 RIESGO

Los resultados del grado de riesgo que presenta cada una de las manzanas del barrio se
muestran en la siguiente Tabla
E
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~ BARRIO URBANIZACION URBANIZACION CIUDAD GRANADA
"MANZANA | LOTE AMENAZA | VULNERABILIDAD RIESGO

1 1al 26 Media Media Medio

2 1al20 Media Media Medio

] 1al 20 Media Media Medio

4 1al20 Media Media Medio

5 1al 20 Media Media Medio

6 1al20 Media Media Medio

— rd 1al20 Media Media Medio
. 8 1al 20 Media Media Medio
9 1al20 Media Media Medio

10 1al20 Media Media Medio

11 1al20 Media Media Medio

12 1al20 Media Media Medio

13 1al20 Media Media Medio

14 1al20 Media Media Medio

15 1al 20 Media Media Medio

16 1al 20 Media Media Medio

17 1al 20 Media Media Medio

. 18 1al 20 Media Media Medio
19 1al15 Media Media Medio

20 1al18 Media Media Medio

21 1al18 Media Media Medio

22 1al19 Media Media Medio

23 1al 20 Media Media Medio

24 1al20 Media Media Medio

25 1al20 Media Media Medio

i 26 1al 22 Media Media Medio
‘ 27 1al 22 Media Media Medio
28 1al22 Media Media Medio

29 1al22 Media Media Medio

30 1al 24 Media Media Medio

31 1al24 Media Media Medio

32 1al 24 Media Media Medio

33 1al24 Media Media Medio

34 1al24 Media Media Medio

El presente concepto modifica el Concepto Técnico No. 2875 y define un nivel de riesgo
medio para todo el barrio.
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Desde el punto de vista de riesgos y al relacionar las nuevas condiciones de la amenaza con
la vulnerabilidad de los elementos expuestos se determind que el riesgo que presenta el
barrio URBANIZACION CIUDAD GRANADA es medio.

La DPAE recomienda modificar la Resolucion de Legalizacion No. 0016 del 22 de enero de
1999 emitida por el Departamento de Planeaciéon Distrital, teniendo en cuenta que el riesgo
actual del barrio URBANIZACION CIUDAD GRANADA es medio.

9 MITIGACION

Para el analisis de mitigacion realizada en el “Estudios Hidraulicos, Geotécnicos y
Topograficos para Definir el Nivel de los Jarillones y Obras Requeridas para Mitigar el
Riesgo de Inundacién del Rio Bogota, en el Tramo Alicachin — Humedal La Conejera” se
consideraron los siguientes aspectos:

Situacion actual del rio.

Realce de los jarillones actuales

Efecto de la amortiguacion de la Laguna la Magdalena para el rio Fucha.

. Efecto de la relocalizacion del jarillén izquierdo a aproximadamente 30m de la orilla del

rio. La orilla se define a partir del nivel de agua correspondiente al caudal con periodo de

retorno de 5 afios, para tormenta FUSAL sin amortiguacion.

« Efecto de la relocalizacién del jarillon izquierdo y de la amortiguacién de la Laguna la
Magdalena

» Efecto del dragado de la seccion del rio y relocalizacién del jarillon

Se evaluaron las anteriores hipotesis y se concluye que son obras prioritarias para disminuir

= la amenaza de inundacion por desbordamiento en las zonas aledafias al rio Bogota la

. adecuacion hidraulica del rio y las obras para el desplazamiento de sus jarillones por una

longitud de 30 metros en la margen izquierda con alturas semejantes a los existentes. Las

obras para la adecuacion del rio Bogotd comprenden dragado y la ampliacion del cauce,

obras que estan programadas para ser llevadas a cabo por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota (EAAB) en el corto y mediano plazo.

10 OBSERVACIONES

En el afio 2000 la firma consultora HIDROESTUDIOS S.A. realizé los “Estudios Hidraulicos,
Geotécnicos y Topograficos para Definir el Nivel de los Jarillones y Obras Requeridas para
Mitigar el Riesgo de Inundacién del Rio Bogota, en el Tramo Alicachin — Humedal La
Conejera’ para la EAAB. que sirvieron para actualizar la zonificacion de amenaza de
inundacion por desbordamiento del rio Bogota realizada a partir del estudio “Analisis de
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Riesgo por fenémenos de Inundacion en la localidad de Kennedy” desarrollado segun los
términos del contrato No. 1314-91/97, suscrito entre el FONDO PARA LA PREVENCION Y
ATENCION DE EMERGENCIAS (FOPAE) e INGETEC S.A. apoyados en las observaciones
hechas por los profesionales de Analisis de Riesgos de la Direccion de Prevencion y
Atencion de Emergencias.

Los resultados de la actualizacion de la zonificacion de amenaza de inundaciéon por
desbordamiento del rio Bcgota fueron incluidos en el Mapa No. 3 del Decreto 619 de 2000
(Plan de Ordenamiento Territorial) y la medidas para mitigar el riesgo por desbordamiento
del rio Bogota se establecen en el Articulo 74 del anterior decreto.

w &
Geol. DOR*@ gUAA ESPANOL

Espeéialista en Recursos Hidraulicos Especialista en Evaluacion de Riesgos
Especialista en Evaluacion de Riesgos MP 1550 CPG
MP 25202-35498 CND

oo

Vo.Bo. Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ
Coordinador Analisis de Riesgos
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