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AREA DE ANALISIS DE RIESGOS
CONCEPTO TECNICO N° 3909

1. INFORMACION GENERAL

ENTIDAD SOLICITANTE: D.APD.

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

BARRIO: ATENAS SURORIENTAL It

upPZ: 34 - 20 de Julio

AREA (Ha): 4772

TIPO DE RIESGO: Por remocién en masa.

FECHA DE EMISION: 18 de Julio de 2003 :

VIGENCIA: Temporal, mientras no se modifiquen significativamente las

i condiciones fisicas del sector o se realicen obras de mitigacién.
2 2. INTRODUCCION

Este documento estad dirigido al DAPD para el programa de legalizacién de barrios como un
instrumento para la reglamentacion del mismo y como tal, busca establecer restricciones ylo
condicionamientos para la ocupacion del suelo y recomendaciones para el uso de las zonas de
alta amenaza. Debe tomarse como una herramienta para la planificacion del territorio y toma de
decisiones sobre el uso del suelo, ya que mas que una delimitacion cartografica exacta es un punto
de partida para la realizacion de estudios especificos, en los casos en que asi se requiera.

Este documento corresponde a la observacion de las caracteristicas fisicas del W'aﬂ.ia fecha
de elaboracion, en el cual se califica y delimita la amenaza de los predios. Para lus pmﬁana en

vulnerabilidad y los predios en amenaza alta ocupados se clasifican en riesgo ako y medio de
acuerdo con la vuinerabilidad de las viviendas.

Para la elaboracion del concepto se emplearon las bases cartograficas a escala 1:1000, del barrio
Atenas SurOriental Il suministrada por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital, de
las cuales se puede concluir que la distribucion catastral en general, conserva relacion con los
predios consfruidos en la zona.

3. GENERALIDADES
3.1 LOCALIZACION Y LIMITES

La localidad de San Cristobal se localiza en el suroriente del Distrito Capital y el barrio Atenas
SurOriental 11l esta ubicado dentro de éste en la parte central. Al barrio se ingresa por la Avenida
Ciudad de Villavicencio a la altura de la Avenida La Victoria tomando hacia el sur, se ubica entre
las siguientes coordenadas planas con origen Bogota (Ver Plano anexo):

Norte: 95340 a 95870
Este: 98270 a 98540
. . : Altitud; 2rib a 2754
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Limites:

Norte: Barrio Bello horizonte |

Oriente: Urbanizacion balcones de Provenza

Sur; Avenida Ciudad de Villavicencio (cale 38 Sur) y barrio La Victoria

Occidente:  Barrio Atenas
3.2 ANTECEDENTES

Como fuente directa de consulta se han empleado los documentos del FOPAE correspondientes al
estudio:

® "Zonificacion de riesgos por Inestabilidad del Terreno Para diferentes sectores del D.C."
realizado por la firma INGEOCIM Ltda.

3.3 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA

En el sector, salvo leves rasgos de erosion en el costado sur, no se evidencian problemas de
inestabilidad por presencia de procesos morfodinamicos.

4. MARCO Fisico
4.1 DESCRIPCION FiSICA

Corresponde a un barrio de naturaleza consolidada de mas de 25 afios; emplazado sobre las
laderas al norte de la Avenida Ciudad de Villavicencio, que se caracterizan por presentar pendiente
leve a moderada y con condiciones aproximadamente homogéneas de estabilidad,

La prestacion de servicios publicos es de buena condicion y cobertura; las vias tanto de acceso
como internas estan pavimentadas aunque algo deterioradas, se trata de un barrio que no dispone
de muchas zonas verdes.

4.2 GEOLOGIA
Este desarrollo se emplaza sobre sedimentos de edad terciaria.

4.21 Formacion Bogota (Tpb); Consta de una sucesion monotona de lodolitas, limolitas y
arcillolitas abigarradas (grises, rojas, violaceas y moradas) separadas por bancos de
areniscas arcillosas blandas. Estas litologias parcialmente cubiertas por suelos residuales
arcillosos, depositos coluviales y rellenos semiconsolidados de escombros y basuras de
espesor variable.

4.3 GEOMORFOLOGIA

De acuerdo a las caracteristicas morfométricas, morfogenéticas y morfodinamicas en la zona se
presentan como geoformas predominantes las siguientes:

431 Superficies de Aplanamiento o Peneplanicie (lIC); se trata de terrenos casi planos que
anteriormente fueron parte de una cordillera, serrania o altillanura, que con el tiempo se
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convirtieron en superficies suaves por efecto de procesos degradacionales que
desgastaron los interfluvios. Las crestas de esta geoforma son redondeadas y sus
pendientes suaves.

4.4 HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA

El drenaje del barrio esta controlado por las redes de alcantarillado, localmente hace parte de la
microcuenca de la quebrada Puente Colorado, a su vez afluente del Rio Tunjuelo, el cual enmarca
zonalmente el sistema hidrografico natural. Las aguas de escorrentia no han tenido mayor impacto
en el entorno gracias precisamente a la proteccion que ofrece la capa de rodadura y en general a
la intervencién favorable sobre la zona,

5. EVALUACION DE AMENAZA

5.1 VARIABLES Y CRITERIOS EMPLEADOS

Para realizar el analisis de la amenaza por remocién en masa se emplearon como técnicas de
mapeo de la amenaza el Sistema Semicuantitativo de Evaluacion de Estabilidad (SES) y la
Metodologia de Taludes Naturales (MTN) y se utilizé como parametro de calibracion el inventario de
procesos. La evaluacion se realizé mediante el cruce sistematico en el SIG de los mapas teméaticos
resultantes de la cuantificacion de las variables indicadas en la Tabla 2.

TABLA 2. Variables a Cuantificar en Evaluacion de la Amenaza (SES)

M — Material E — Erosion

R - Relieve C — Clima (Lluvias)
D — Densidad de Drenaje 8 — Sismo

V - Cobertura Vegetal A — Accién Antropica

Para efectos del presente concepto se unificaron las categorias Baja con Muy Baja y Alta con Muy
Alta, siendo la categorizacion a utilizar la que se relaciona en la Tabla 3.

TABLA 3. Categorias de Amenaza.

Laderas con evidencias de procesos de

Alta inestabilidad inactivos o activos ylo procesos FS < 1.10 Pl > 44%
erosivos intensos.
Laderas sin evidencias de inestabilidad actual,

Media con procesos erosivos de intensidad media a| 1.10 2 FS< 1.94 12%< Pf = 44%
alta

Laderas de piedemonte de pendiente baja, o
laderas de pendiente alta en rocas o Laderas

- rectilineas, o zonas planas en dreas urbanas | - > "4 Pf<12%
consolidadas.
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5.2 CALIFICACION Y ZONIFICACION DE AMENAZA

En general, la zona corresponde a amenaza baja y amenaza media el extremo al sur de la
manzana 10.

6. EVALUACION DE VULNERABILIDAD
6.1 VARIABLES Y CRITERIOS EMPLEADOS

Para su evaluacion se tuvo en cuenta tanto los aspectos fisicos de las viviendas, tomando el barrio
como unidad territorial de analisis. En general se evaluaron los aspectos referidos en la Tabla 4.

TABLA 4. Variables Para Evaluacion de la Vulnerabilidad.

| Vulnerabilidad Fisi Tipologia de la vivienda, segin Leone (1.996).

« Clasificacion de los dafios, segun e DRM*

6.2 ESTIMACION DE LA VULNERABILIDAD FISICA

Para el efecto, se cuantifica el valor del indice de pérdida global (IPG) promedio con el cual se
determind la categorizacion de vulnerabilidad sugerida en la Tabla 5.

TABLA 5. Categorias de Vulnerabilidad por IPG.

ALTA IPG > 0.625 |la estructura hasta derrumbe total: El dafio de la estructura se
calcula entre &l 70 y el 100%.

Casas en mamposteria o prefabricadas, que ante un evento no

MEDIA 0.375-1PG<0.6 | colapsarian, preseniaran deformaciones o fisuras importantes en
25 elementos estructurales. El dafio de la estructura se calcula entre
el 40 y 60%.
El dafo en las viviendas e infraestructura existente no es
BAJA iPG< 0.375 considerable; Se podrian presentar fisuras menores. El dafio de la

estructura se calcula entre el 20 y el 30%,

En general, el barrio se caracteriza por su alta densidad de construccién, con uso residencial en
unidades de uno o dos pisos, de tipologia variable en la que predomina la mamposteria
semiconfinada (no es muy frecuente el uso de la viga superior) o confinada por vigas y columnas.
Se trata de un asentamiento con servicios publicos completos de buena condicién, las vias estan
pavimentadas en su totalidad. Se concluye que ante un evento de remocion en masa, se pueden
presentar dafios leves.

Dada la naturaleza y la probabilidad de los procesos potenciales, se estima que la solicitacion ha
de ser baja por desplazamientos laterales, por empujes laterales o por impactos.
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6.3 CATEGORIZACION DE LA VULNERABILIDAD

Se concluye que las viviendas localizadas en el barrio Atenas SurOriental 11l estan catalogadas con
una vulnerabilidad media a baja ante fenémenos de remocién en masa. Esto se debe a que,

ademas de estar en una zona poco susceptible a presentar fenémenos de remocion en masa,
ofrecen una adecuada resistencia ante las posibles solicita@iﬂnes.

Dada la tipologia de las viviendas y la naturaleza e intensidiad de las solicitaciones, se considera en
general, que éstas presentan una resistencia media, ante eventos de remocion en masa, y en
consecuencia la vulnerabilidad global para el barrio se califica como baja, por lo que se concluye
que, ante un evento de remocion en masa, se pueden presentar dafos leves.

Por todo lo anterior, el barrio se categoriza como de vuinerfabilidad global baja a media.

Realizado el analisis de vulnerabilidad cabe destacar <fue no existen problemas significativos
derivados del manejo de las aguas lluvias y servidas. |

7. EVALUACION DE RIESGO _

Para expresar el riesgo global (IRG) a definir en el area Ge estudio se combind la probabilidad de

ocurrencia del fenomeno (amenaza) con el indice de perdidas potenciales (vuinerabilidad),
. obteniendo la categorizacién planteada en la Tabla 6. '

TABLA 6. Calegorias de Riesgo de acuerdo al Indice Global de Riesgo

2 perdidas esperadas promedio de
Bajo 0.001IRGprom<0.375 | /o conas afectadas, estén entre el 1% y el 37,5%
- Las perdidas esperadas en promedio de viviendas y
Medio 0.375<IRGprom= 0.625 personas afectadas, estan entre el 37,5% y el 62,5%
Alto IRGpromz 0.625 Las perdidas esperadas en promedio de viviendas y

personas afectadas, son mayores al 62,5%

7.1 CALIFICACION Y ZONIFICACION DE RIESGO. Como resultado del proceso metodologico
realizado y teniendo en cuenta que el riesgo esta en funcion de la amenaza y la vulnerabilidad,
y que éste solamente se puede determinar en los sectores en los gque se encuentren

- elementos expuestos; se obtiene la siguiente zonificacion:

» Zona de Riesgo Bajo, Corresponde a la tatalidad del barrio.

7.2 Desde el punto de vista de riesgos, la DPAE considera factible la legalizacion del barrio y
recomienda que para la construccién de obras de infraestructura en zonas definidas de
amenaza media se adelanten estudios especificos para definir los lineamientos técnicos mas
apropiados en el desarrolio del proyecto. :
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8. RECOMENDACIONES

z 8.1 Adelantar obras de proteccion, mediante siembra de especies vegetales, a fin de evitar que se
deteriore la zona.

8.2 Implementar medidas de proteccion y control en las laderas bajo amenaza media,
concretamente en el extremo al sur de la manzana 10, expuestas a agentes erosivos,
mediante la siembra de especies vegetales y/o pavimentacion de vias, ademas de obras de

captacion de aguas lluvias tendientes a mejorar las condiciones de estabilidad del entorno
fisico.

9. OBSERVACIONES

Los resultados y recomendaciones incluidas en el presente concepto se realizaron para Ia
legalizacion del barrio y estan basados en los resultados de los estudios mencionados y en las
observaciones realizadas durante las visitas al barrio. Si por alguna circunstancia las condiciones
aqui descritas y que sirvieron de base para establecer las zonas y recomendaciones son
modificadas. se debera realizar los ajustes y modificaciones que sean del caso.

El concepto es de caracter temporal, ya que el factor antropico es una variable determinante en el

sector y este es dinamico y muy sensible al cambio, adicional a lo anterior en algunos sectores los
. procesos de urbanismo enmascara, los posibles procesos de remocion en masa.

10. ANEXOS

. Plano de loteo del barrio Atenas SurOriental Ili, a escala 1:1000 con la identificacion y
delimitacion de zonas de amenaza y riesgo.

LUIS JAIRO PEREZ B. Vo. Bo. JAVIER PAVA SANCHEZ
Ing. Gedlogo, Analista en Riesgos Coordinador Técnico

M.P. 15223 51524 BYC
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