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. DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS — DPAE -
FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 526 DE 2005

CONSULTORIA PARA LA EMISION DE CONCEPTOS TECNICOS DE RIESGO
POR MOVIMIENTOS EN MASA PARA LEGALIZP'.ClaN DE DESARROLLOS EN
LA CIUDAD DE BOGOTAD. C.

UNION TEMPORAL CRC

CONCEPTO TECNICO No. 4338

1  INFORMACION GENERAL

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
BARRIO: ALAMEDA SUR Il SECTOR ZONA B-1
UPZ: 53 — Marco Fidel Suarez
AREA (Ha): ' 0,16 Ha
FECHA DE EMISION: 16 de enero de 2006
TIPO DE RIESGO: Por remocion en masa.
. VIGENCIA: Temporal, mientras no se modifiquen

significativamente las condiciones fisicas del sector o
se realicen obras de mitigacion.

El presente concepto esta dirigido al Departamento Administrativo de Planeacion
Distrital (DAPD) para el Programa de Legalizacion de Barrios, como un instrumento
para la reglamentacion del mismo y como tal busca establecer restricciones y/o
condicionamientos para la ocupacion del suelo y recomendaciones para el uso de
las zonas de alta amenaza. Corresponde a una herramienta para la planificacion del
territorio y toma de decisiones sobre el uso del suelo.

El informe contiene el concepto técnico de riesgo por movimientos en masa del
barrio Alameda Sur Il Sector Zona B-1, de conformidad con los términos del contrato
suscrito por FOPAE y la Union Temporal CRC para tal fin, y consta de siete
secciones, de las cuales las dos primeras tratan sobre las generalidades, la tercera
registra los resultados obtenidos a nivel de informacién basica, la cuarta cubre los
aspectos relacionados con la evaluacién de riesgo, la quinta sintetiza los resultados
obtenidos, la sexta cubre las recomendaciones pertinentes y al final del informe, en
la séptima seccion, se resefan las fuentes de informacién consultadas.

2 GENERALIDADES

A continuacién se presentan las generalidades del trabajo, que sirven de referencia
para las demas secciones del Informe.
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. 21 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL DESARROLLO ALAMEDA SUR li
SECTOR ZONA B-1.

El desarrollo denominado Alameda Sur Il Sector Zona B-1, se encuentra localizado
en la zona sur de la capital de la Republica de Colombia, en la localidad No. 18,
Rafael Uribe Uribe, y en la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 53 — Marco
Fidel Suarez, entre las siguientes coordenadas planas con origen Bogota:

Norte: 96.845 a 96.910
Este: 96.075a96.135

En la Figura 1 se muestra la localizacién general del barrio, el cual ocupa un area
aproximada de 0,16 Ha y comprende una manzana, conformada en total por 10
predios, de los cuales el 90% (9) se encuentra construido con viviendas de tipo
informal, varias de ellas con muros en bloque de arcilla y algunas columnas de
confinamiento, y un lote vacio.
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Figura 1. Localizacién general del barrio (Fuente: Cartografia DAPD
suministrada por FOPAE)

Vale la pena aclarar que se trabajo con base en la cartografia que entregé el
FOPAE, la cual corresponde a la cartografia y nomenclatura de Catastro Distrital
(DACD) y en la cual los limites de barrio estan definidos con base en la demarcacion
de Planeacion Distrital (DAPD).

2.2 ESTRUCTURACION DEL INFORME

Esta definido en los términos de referencia elaborados por la Direccion de
Prevencion y Atencion de Emergencias (DPAE) de la Secretaria de Gobierno del
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. Distrito Capital, segun la invitacion publica para contratacion directa No. 7302-64-
2005, adelantada por el Fondo de Prevencion y Atencién de Emergencias (FOPAE).

A continuacién se presentan los principales aspectos que permitieron el desarrollo
del concepto y su estructura por capitulos.

2.2.1 Definicién del concepto

Las caracteristicas mas representativas que permitieron estructurar el concepto y
los procedimientos para su ejecucion se referencian a continuacion.

2.2.1.1 Objetivo

El objetivo del trabajo es emitir el concepto técnico de riesgo por movimientos en
masa para el desarrollo Alameda Sur Il Sector Zona B-1 de la Localidad de Rafael
Uribe Uribe, en Bogota D. C., de acuerdo con los términos de referencia del FOPAE.

2.2.1.2 Alcance

El trabajo incluye la recopilacion de informacion secundaria, obtencién de
informacién primaria, andlisis de informacién, analisis geotécnicos, evaluacion de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo, analisis de informacion y formulacién de
recomendaciones.

. 2.2.1.3Destinatarios
Los destinatarios del concepto son las entidades de planificacién a quienes se les
suministran las herramientas para toma de decisiones en lo que corresponde al
problema estudiado.
2.2.1.4Documentos basicos y especificaciones de trabajo

El trabajo se adelantd de acuerdo con los siguientes documentos y requerimientos:

= Términos de referencia para la elaboracién del trabajo elaborados por
FOPAE.

. Contrato No. 526 de 2005, suscrito por FOPAE y la Unién Temporal CRC.
. Propuesta del Consultor de fecha 03 de octubre de 2005.

De estas referencias pueden extractarse las principales especificaciones de trabajo,
como son:

Escala: 1:1000

Nivel de resolucion: Local, detallado, 1:1000

ALAMEDA SUR |l SECTOR ZONA B-1 (RAFAEL URIBE URIBE) PAG. 3




000004

CONSULTORIA PARA LA EMISION DE CONCEPTOS TECNICOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA PARA
LEGALIZACION DE DESARROLLOS EN LA CIUDAD DE BOGOTAD. C.

° Tipo de decisiones de mitigacion que se esperan tomar: Emision de
concepto de amenaza y riesgo del barrio.

2.2.2 Personal participante y datos del Consultor

La firma consultora encargada del trabajo es la UNION TEMPORAL CRC,
conformada por los Ingenieros Héctor Vicente Rodriguez Romero y Carlos Héctor
Cantillo Rueda y la firma Consulcons Ltda. El domicilio de la Unién Temporal CRC
es la Calle 64 No. 10 — 45 oficina 413 de la ciudad de Bogota, teléfonos 2557487 y
3478260, correo electronico ccantillo@fastmail.fm.

El grupo de trabajo que participé en la consultoria estd conformado por los
siguientes profesionales, indicando sus respectivas actividades:

. Ingeniero Civil Jorge Alberto Rodriguez: Encargado de la direccion del
proyecto.
. Ingeniero Civil Carlos Héctor Cantillo Rueda: Encargado de la coordinacién

del proyecto, la redaccién, edicién y produccion del informe final, y, la
evaluacién de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Igualmente desempeni6 el
cargo de Gerente y Representante Legal de la firma consultora.

- Ingenieros Civiles Carlos Eduardo Rodriguez Pineda, Nubia Rocio Barragan
y Erika Velandia: Participaron como expertos en geotecnia en la evaluacion
de amenaza.

N Ingeniero Geblogo Gilmar Ivan Patifio Barrera y Gedlogo Mauricio Alfonso

Rubio: Elaboraron los estudios geologicos.

. Ing. Catastral Willian Le6n Quevedo: Encargado del Sistema de Informacion
Geografica (SIG) y del dibujo en AutoCAD.

. Ing. Ambiental y Sanitaria Nicole Botero Martinez: Participé como experta en
el tema ambiental.

. Dr. Rafael Suarez Rondén y Estudiante de Sociologia Sonia Cristina Cantillo:

Encargados de la investigacion social y participacién comunitaria, asi como
en la busqueda de informacion secundaria.

. Geodloga Carolina Lopez: Auxiliar de geologia.

. Estudiante de Ingenieria Civil Sergio David Garzon: Auxiliar de Ingenieria
encargado del inventario de predios.

. Consulcons Ltda.: Firma encargada de la exploracion del subsuelo.
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. 2.3 DESCRIPCION GENERAL DE LAS BASES METODOLOGICAS Y
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

2.3.1 Bases metodolégicas generales

La evaluacién de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo se basa en la "Propuesta
Metodolégica para la Evaluacion de Riesgos por Movimientos en Masa a Escala
Local", de Cantillo (1998), ajustada a las condiciones especificas del trabajo, como
marco general. Tal propuesta involucra la ejecucion de diversas etapas como se
menciona a continuacion:

- Definicion del estudio: Corresponde a la planeacion de los trabajos.

- Analisis de contexto:. Comprende los analisis de las condiciones fisicas,
ambientales y sociales de la zona y la comunidad que la ocupa, que
involucra el analisis de referentes fisicos (Geologia regional,
geomorfologia regional, clima, hidrologia, hidrografia, hidrogeologia,
sismologia), historicos (p. e. los antecedentes de inestabilidad, la historia
del poblamiento de la zona, eic.), ambientales (p. e. cobertura vegetal,
drenajes naturales y artificiales, etc.) y sociales (p. e. uso del suelo) y su
relacion con los problemas de inestabilidad en la zona.

—~ Evaluacién de amenaza: Con base en la informacion de contexto y las
metodologias propuestas se definen las areas con diverso nivel de

. dmenaza.

- Identificacion y caracterizacion de elementos expuestos: Como
condicién necesaria para los analisis de vulnerabilidad, se efectia un
inventario y caracterizacién de los elementos fisicos que integran el
sistema, como las viviendas, infraestructura y mobiliario urbano; de
manera indirecta, a través de la investigacién social, se conocen las
caracteristicas sociales y demograficas de la zona y la identificacion de
las principales actividades y relaciones y funciones sociales y
econémicas que se desarrollan en el sector,

= Analisis de vulnerabilidad: De acuerdo con el objetivo de los conceptos a
emitir se consideran solamente los factores relacionados con la
exposicién y resistencia de los elementos fisicos susceptibles de ser
afectados por la materializacién de la amenaza.

- Evaluacion de riesgos: Corresponde al diagnéstico de riesgos por
movimientos en masa, con base en la evaluacion de amenaza y analisis
de vulnerabilidad, y explicado a partir de la integracion de conceptos de
corte técnico (geotécnico), social, ambiental y de planificacion
urbanistica.

- Formulacion de medidas para la reduccion integral del riesgo:
Corresponde a las recomendaciones tendientes a la reduccién del riesgo
desde diversas perspectivas (Técnicas, sociales, ambientales y

. urbanisticas).
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. 2.3.2 Metodologia de evaluacién de amenaza

Se aplico la metodologia denominada “Sistema Semicuantitativo de Estabilidad”,

SES Modificado, de Ramirez (1989), incluida en los términos de referencia de

FOPAE (2005). Los resultados obtenidos se ajustaron de conformidad con los

siguientes criterios, proceso que, al final, arroj6 la zonificacion de amenaza

definitiva: Consideracion de la presencia de procesos morfodinamicos activos o
| potenciales, evaluacién de antecedentes, testimonios de la comunidad vy
| reconocimientos geotécnicos en el sector.

2.4 INFORMACION SECUNDARIA CONSULTADA

Como se menciond con anterioridad, se adelanté una recopilacion de informacion
secundaria en diversas fuentes, principalmente en el Centro de Documentacién e
Informacién (CDI) de la Direccion de Prevencién y Atencion de Emergencias
(DPAE), el Sistema de Informaciéon para la Gestién de Riesgos y Atencion de
Emergencias de Bogota (SIRE), Instituto Geogréfico Agustin Codazzi (IGAC) y
consultas en intemet, ademas de la informacion suministrada por el Contratante.

En el caso particular del presente concepto, se consultaron las referencias
registradas en la Ultima parte del informe, y principalmente las que se enuncian a

continuacion.
2.4.1 Estudios antecedentes
. Se utilizé informacién de los estudios registrados en la Tabla 1.
Tabla 1. Relacién de estudios antecedentes

Evaluacién Preliminar de Susceptibilidad y Amenaza en

las Localidades de Ciudad Bolivar, Rafael Uribe Uribe, Ingeominas para Octubre
Usme y San Cristébal de Santa Fe de Bogota, D. C., Fase DAPD de 1995

|

2.4.2 Informes DPAE antecedentes

De manera idem se adelantd consulta de informes emitidos por la DPAE
relacionados con el bamio estudiado y que se enumeran a continuacion:
Respuestas oficiales 16065, 10240, 10238, 9076, 9061, 8249, 8133, 7968, 6651.
Diagnésticos: 1578, 1526, 1536.

2.5 MARCO GENERAL DE REFERENCIA

2.5.1 Referente conceptual

En el Anexo 1 se presenta un marco conceptual general, en el cual se definen
términos como amenaza, vulnerabilidad, riesgo, desastres, gestion de riesgos y
. procesos de remocion en masa.
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2.5.2 Referente fisico de la Localidad de Rafael Uribe Uribe

2.5.2.1 Clima, hidrografia e hidrologia
Los principales datos climaticos de la Localidad son:

- Humedad Relativa: Seca
= Precipitacion Total: 800 a 1.000 mm promedio anual
- Altimetria: Entre 2.590 y 2.670 metros sobre el nivel del mar

Dependiendo de la relaciéon precipitacion - brillo solar, se presenta la condicion de
zona seca, en la totalidad del territorio, presentandose pequenas variaciones a
causa de los periodos de lluvias. Hidrograficamente la zona pertenece a la cuenca
del rio Tunjuelito y a la microcuenca de la Quebrada Chiguaza (también conocida
como La Pichosa). (Fuentes: Portal www.redbogota.com del programa Red Bogota
de la Universidad Nacional de Colombia, 2005 y Geoingenieria, 2002).

2.5.2.2 Aspectos sismicos

De acuerdo con el mapa de microzonificacion sismica de la ciudad (Ingeominas y
Uniandes, 1997), la Localidad de Rafael Uribe Uribe se encuentra en las zonas 1 y
5. Particularmente el area de estudio se ubica en la Zona 1 “Cerros”, a la que le
corresponde el valor del parametro Am de 0,24 g.

3  RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE INFORMACION BASICA

A continuacion se presentan los resultados obtenidos a nivel de informacion basica
que sirven de base para la evaluacion de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del barrio
estudiado.

3.1 ESTUDIO GEOLOGICO

El componente geologico es de capital importancia para la emision del concepto
técnico de riesgo por remocién en masa. A continuacion se presentan los
resultados del trabajo de investigacion adelantado y que sirve de base para la
definicion del nivel de amenaza en el barrio objeto de evaluacion.

3.1.1 Geologia regional

En este capitulo se presenta el marco geolégico regional y las estructuras
geologicas del area que serviran de base para el desarrollo del concepto del barrio
Alameda Sur Il Sector Zona B-1. El objeto de enmarcar la zona dentro del contexto
geologico regional es el de comprender los accidentes geolégicos que inciden en la
estabilidad del sector en general.
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3.1.1.1 Estratigrafia

Desde el punto de vista geologico, el barrio Alameda Sur Il Sector Zona B-1 se
encuentra localizado sobre rocas de la formacion Regadera, constituida de
areniscas cuarzofeldespaticas, poco consolidadas, de color gris claro a blanco, de
grano frecuentemente grueso, con algunas capas lenticulares de conglomerados
finos y matriz arcillosa. El conjunto inferior de la formacion consiste en bancos de
arenisca con estratificacion cruzada, las areniscas alternan con arcillolitas de color
gris claro a rosadas y hasta rojizas. En el conjunto superior de la formacion
predominan las arcillolitas. Sin que haya sido propuesta como seccién tipo, Acosta y
Beltran (1987) han medido varias secciones en el flanco occidental del sinclinal de
Usme (Tunjuelito), al sur de la poblacién de Usme. La potencia maxima medida por
estos gedlogos es de 345 metros; segun Julivert (1961) la formacion alcanza los 400
metros de espesor. El conjunto inferior es un nivel resistente que se destaca en la
topografia. Las areniscas son muy friables, por lo cual se explotan como materiales
de construccion. Ademas, tiene contacto erosivo con la Formacion Bogota. Las

arcillolitas del conjunto superior son explotadas para la fabricacion de ladrillo.
3.1.1.2 Geologia estructural

El sistema estructural de incidencia en el area corresponde al Sinclinal fallado Usme
— Tunjuelito, que es la terminacion sur de la depresion tectonica de la Sabana de
Bogota. El eje de plegamiento tiene direccion aproximada N-S, se extiende hacia el
sur por mas de 20 kildbmetros y su eje se inclina de sur a norte. El flanco occidental
se encuentra en posicion normal con buzamientos hasta de 45°, mientras que el
flanco oriental se encuentra invertido en algunos tramos. De otra parte, el sinclinal
se encuentra afectado por fallas perpendiculares y oblicuas a su direccién general y
por pliegues menores que se presentan especialmente en areas donde afloran
formaciones rocosas de caracteristicas blandas como la Formacién Bogota.

Ingeominas (1997) cartografia la Falla de Tunjuelito que tiene rumbo NNE-SSW al
sur, pasa a rumbo N-S al centro y cambia a rumbo NNW-SSE al norte. Seguin ellos
se trata de una falla inversa que delimita por el occidente al Sinclinal de Usme -
Tunjuelito.

3.1.2 Geologia local

Se realizé con base en el reconocimiento detallado de campo y en el levantamiento
topografico suministrado por el Contratante. Los resultados se registran en el Plano
1 del Apéndice 1 y se describen a continuacion:

3.1.2.1 Formacion Regadera (Tr)

El barrio Alameda Sur Il Sector Zona B-1, se encuentra localizado sobre las rocas
de la formacion Regadera (conjunto inferior), constituida por areniscas friables, las
cuales estan fracturadas y se encuentran alteradas a suelos residuales arcillosos,
cubiertos por depésitos antrépicos (rellenos).
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Los suelos residuales son producto de la meteorizacion y alteracion del material
parental; basicamente son materiales finogranulares predominantemente arcillosos
que presentan algo de fisuramiento (grietas) (Fotografia 1).

En términos generales, podria decirse que el barrio Alameda Sur Il Sector Zona B-1
se encuentra fundado sobre suelos residuales de la formacion regadera; no
obstante, estos suelos son de poco espesor (menor a 2m) y relativamente duros,
por cuanto su capacidad portante y sus caracteristicas de resistencia no son muy
diferentes a las del material rocoso.

Fotografia 1. Detalle del suelo residual xpuesto en un talud de corte, sobre el
limite sur del barrio Alameda Sur |l Sector Zona B-1.

3.1.2.2Rellenos Antrépicos (Qra)

Consisten en depésitos de materiales provenientes de cortes (material arcilloso) y
basuras (plasticos, trapos), los cuales no tienen ninguna compactacién y se
encuentran dispuestos sobre el costado este y sur del barrio (Fotografia 2). Los
rellenos hacia la parte este presentan espesores de 2 m aproximadamente, el
relleno ubicado sobre el talud inferior de la via se encuentra ejerciendo presion a las
paredes de las primeras viviendas correspondientes a la manzana ubicada entre la
transversal 12 D y la Diagonal 33 C Suir.

La mayor parte de las explanaciones para la construccién de viviendas se hacen
sobre la formacion Regadera (suelos residuales), aprovechando el caracter blando
de las areniscas: una minima parte de las explanaciones son en materiales de
relleno.
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Fotografia 2. Detalle del relleno antrépico sostenido por una vivienda al este del
barrio Alameda Sur Il Sector Zona B-1.

El relleno ubicado al sur del barrio en un lote para vivienda, presenta un espesor
aproximado de 0.9m, esta constituido por material arcilloso y restos de plasticos,
este material se encuentra expuesto por un corte efectuado para la construccion de
la via (Fotografia 3).

Fotografia 3. Detalle del relleno antrépico, expuesto en un corte para la
construccion de la via al sur del barrio.
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3.1.3 Aspectos hidrogeolégicos

Tal como se puede ver en la Fotografia 1 del presente informe, las rocas de a
formacién Regadera (areniscas interestratificadas con arcillolitas), se encuentran
buzando unos 10 grados en el mismo sentido de la pendiente del terreno, situacion
favorable para el flujo de aguas subterraneas. Sin embargo, la inestabilidad puede
ocurrir es en las areas constiuidas por rellenos, dado que el buzamiento de las rocas
es muy suave y por lo tanto, los macizos rocosos se pueden considerar estables
desde el punto de vista geotécnico.

Por fracturamiento de las rocas (diaclasas) , y fisuramiento de los suelos residuales
se presenta una permeabilidad secundaria, lo que también puede contribuir con el
aporte de aguas subterraneas que afloran en los rellenos antropicos, generando
inestabilidad.

Teniendo en cuenta que los materiales de relleno son de composicion heterogenea,
estos permiten la circulacion del agua lluvia a través de sus intersticios, hasta su
contacto con la unidad que le subyace (formacion rocosa y/o suelos residuales),
razén por la cual se aumenta el potencial de inestabilidad de los rellenos.

3.1.4 Geomorfologia

En el barrio Alameda Sur Il Sector Zona B-1 se identificaron los procesos
morfodinamicos y las caracteristicas de los mismos con el proposito de calificar los
parametros del relieve de acuerdo con la metodologia de zonificacién adoptada.

3.1.4.1 Unidades geomorfolégicas

En términos generales, de presentan dos unidades geomorfolégicas, la primera
consiste en un lomo estructural que se encuentra conformado por rocas de la
formacion Usme, y la segunda unidad geomorfologica consiste en una ladera
depositacional donde se encuentra fundado la mayor parte del barrio.

Sobre la ladera depositacional se han conformado unidades de crigen antrépico,
que corresponden basicamente a areas donde se efectuaron rellenos sin compactar,
en las que se desarrollan procesos de inestabilidad relacionados con erosion
laminar y taludes de corte.

3.1.4.2 Procesos morfodinamicos

El barrio Alameda Sur Il Sector Zona B-1 se localiza en una ladera inclinada con
pendientes moderadas que van desde los 10° a 25°. La geoforma ha sido modelada
por la actividad antropica, mediante la ejecucion de cortes y rellenos
(explanaciones) para la construccion de viviendas.

Los procesos morfodinamicos presentes en el barrio son de caracter antrépico y
consisten basicamente en cortes de la ladera y depositacion de escombros
generando escenarios donde se pueden presentar flujos de tierra o deslizamientos.
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. Los taludes de corte no estan categorizados dentro del contexto global como
procesos morfodinamicos; sin embargo, si son parte del proceso antropico de
explanaciones que generan cambios en las geoformas. La mayor parte de las
viviendas del barrio Alameda Sur || Sector Zona B-1 se han cimentado sobre roca y
una pequefia parte en relleno; estos rellenos se encuentran confinados lateralmente
por la vivienda de aguas abajo; de manera tal que no se da la posibilidad a procesos
de remocién en masa, salvo en la parte alta del barrio, donde los rellenos son de
espesor considerable (del orden de 2m) (Fotografia 4) y se encuentran dispuestos
en un terreno de alta pendiente.

Fotografia 4. Corte realizado en el costado este del barrio, que deja expuesto el
material de relleno en un espesor promedio de 1m.

3.2 CARACTERIZACION DE LAS VIVIENDAS EXPUESTAS

3.2.1 Inventario de construcciones

En este barrio se adelantd un trabajo de inventario de construcciones, cuyos
resultados se presentan a continuacién. No se efectuaron censos de poblacién ni
otro tipo de levantamientos, pues dichas actividades escapan del alcance del
trabajo. La tabla de datos (Tabla 2) se adjunta en el Apéndice 2.

En Alameda sur |l sector Zona B-1 hay en total 10 lotes, de los cuales hay
construidos 9, equivalentes al 90%.

La totalidad de las construcciones estan destinadas a la vivienda como uso
principal; no se observaron depdsitos de materiales o actividades peligrosas
. (Expendios de gas, polvorerias, lavanderias).
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Hay 6 edificaciones de un piso (66.67%) y 3 son de dos pisos (33.33%).

Del total de construcciones, no se hallé ninguna que cumpliera la normatividad
sismorresistente. La tipologia es una sola, mamposteria simple (9 casas, 100%).

4 ESTUDIO DE AMENAZA. VULNERABILIDAD Y RIESGO

En esta seccién se presentan los analisis de informacion y los resultados obtenidos
de acuerdo con los procedimientos metodologicos y criterios expuestos al inicio del
informe.

41 EVALUACION DE AMENAZA

Como se menciond anteriormente, la evaluacion de amenaza se fundamenta en la
aplicacion del método SES, y sus resultados se ajustaron de acuerdo con diversos
criterios, como los antecedentes de inestabilidad en la zona, los testimonios de la
comunidad, los procesos morfodinamicos y las observaciones de campo. Es
importante precisar que la profundidad de la evaluacién se circunscribe al alcance
de los trabajos.

4.1.1 Aplicacion de la Metodologia SES

En la generacién de los conceptos técnicos se empleé como base la metodologia de
SES Modificado (Sistema Semicuantitativo de Evaluacion de Estabilidad) propuesta
por Ramirez (1989) y modificada por Gonzalez (1997), la cual se adjunta en el
Anexo 2.

La metodologia aplicada para la generacion de estos conceptos califica variables
como materiales, factor antrdpico, relieve, drenaje, cobertura, clima, erosion y
sismicidad, que se procesaron mediante la ayuda de un Sistema de Informacion
geografica (SIG) con el fin de establecer una zonificacion aproximada de estabilidad.
Los resultados se presentan en el Plano 2 del Apéndice 1.

4.1.1.1 Materiales (M)

El sistema semicuantitativo considera este parametro como el de mayor incidencia
en la estabilidad de la zona, adoptando un valor de 70 para la mayor calificacion
(mayor estabilidad), segun el tipo de material: Roca, material intermedio y suelo. En
este caso se califico asi:

- Roca: Constituida por la Formacién Regadera: 2= puntos.
= Suelos: Rellenos (2 puntos).

Desde el punto de vista de materiales, las zonas susceptibles a inestabilidad
corresponden a los rellenos dispuestos al costado este del barrio Alameda Sur |I
Sector Zona B-1. Es de aclarar que esta susceptibilidad a procesos de remocion en
masa de las areas de rellenos se puede considerar como de grado medio a bajo.

UNION TEMPORAL CRC ALAMEDA SUR Il SECTOR ZONA B-1 (RAFAEL URIBE URIBE] PAG. 13
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4.1.1.2 Factor antropico (A)

Este factor corresponde a la intervencion del hombre sobre el medio fisico, lo cual
se puede considerar como contribuyente para los procesos de inestabilidad. Para el
barrio se tomaron las siguientes zonas.

- Zona |: Zonas con rellenos de moderado espesor, con cortes y sin
descarga controlada de agua: 5 puntos.

- Zona lI: Zonas de rellenos aislados de poco espesor: 15 puntos.

- Zona lll: Zonas con cortes de poca altura, sistemas adecuados de
drenaje: 35 puntos.

4.1.1.3 Relieve (R)

La condicion de inestabilidad de una ladera esta asociada en términos de relieve, a
las caracteristicas morfométricas y a los procesos morfodinamicos actuantes sobre
ellas. La calificacion de este parametro en el barrio se efectué con respecto al mapa
de pendientes arrojado por el SIG y la forma de la ladera (convexas, rectilineas o
céncavas) de acuerdo con el modelo de J. B. Dalrymple et al. (1966) donde
adoptaron valores de 5, 3 o 0, asignando el mejor valor a las areas con menor
susceptibilidad a deslizamiento: El cambio de los valores se realizo teniendo como
criterio que las formas convexas son mas estables. El puntaje 3 corresponde a
formas rectilineas del terreno y el barrio Alameda Sur Il Sector Zona B-1 esta
ubicado en su totalidad en este tipo de relieve.

4.1.1.4 Drenaje (D)

Este parametro se evalud considerando dos aspectos: La facilidad de drenaje y la
pendiente promedio del cauce, como se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Valores de estabilidad por drenaje

- F;EDHB'HEE‘%TE . — FACILIDAD DE DRENAJE
e A - BAJA
(g-aé?) 35 30 23
(hgﬁ? éa*) 25 19 13
(f-:t;f’) 16 10 8

4.1.1.5 Cobertura (U)

La cobertura constituye un factor determinante en las condiciones de estabilidad de
una ladera, principalmente en lo referente con el control de erosién e infiltracion de
aguas de escorrentia. Se delimitaron las zonas de pastos o vegetacion herbacea
como cobertura permeable (14 puntos) y pavimento y zonas de viviendas con
cubrimiento mayor al 50% como cobertura impermeable (20 puntos).
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En términos de cobertura, en el bammio Alameda Sur Il Sector Zona B-1 no se
presentan areas susceptibles a la inestabilidad. No obstante el area mas estable del
barrio se localiza al costado oeste (el de aguas abajo) donde se presentan viviendas
con cubrimiento mayor al 50%.

4.1.1.6 Clima (C)

La cuantificacion de este parametro se realiza con base en la relacion lluvia —
deslizamiento, con base en el trabajo de Castellanos y otros (1999). Con base en
dicho trabajo se ha definido la estacion representativa de la zona la lluvia critica
respectiva y su periodo de retorno. Para este barrio se utilizaron los datos de la
Estacion Santa Lucia, en la cual la lluvia critica tiene un periodo de retorno de 24,6
anos, para un puntaje de 26.

4.1.1.7 Erosion (E)

En la evaluacién de este factor se tuvo en cuenta el tipo de erosion, la proximidad a
los cauces y la influencia como agente desencadenante de movimientos en masa.
En el barrio hay erosiéon laminar (10 puntos) y zonas sin erosion (12 puntos).

4.1.1.8 Sismicidad (S)

De acuerdo con el Estudio de Microzonificacion Sismica de Santafé de Bogota
(Ingeominas y Uniandes, 1997) y como ya se refirid antes, se establecié que el
barrio pertenece a la zona 1 — Cerros, a la que le corresponde un coeficiente ah de
0,24 g. De otra parte, segun las Normas Colombianas de Disefio y Construccion
Sismorresistente (NSR — 98), el tipo de perfil de suelo puede asociarse con el S3.
En consecuencia toda la zona tiene una calificacion de 1.

4.1.1.9 Resultados de la aplicacién del método SES

En el Plano 2 se presenta el resultado final de la aplicacion del método que
corresponde a la sumatoria, en cada punto, de la calificacion obtenida de cada una
de las variables consideradas, empleando para ello una herramienta SIG, e
interpretando los resultados como una medida de la estabilidad, dentro de los
rangos establecidos por la metodologia y que se reproducen en la Tabla 4.

Tabla 4. Rangos de calificacién metodologia SES (Fuente: FOPAE, 2005)

~__AMENAZA __(Ces :
Alta Menor de 146
Media Entre 146 y 171
Baja Mayor de 171

Como se observa en el plano, la mayor parte del barrio se encuentra en amenaza
media y baja, lo cual es parcialmente concordante con lo observado, por lo que se
procedera a utilizar los demas criterios enunciados para la evaluacion definitiva de
amenaza.
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. 41.2 Antecedentes histéricos de remocién en masa en la zona

De acuerdo con la busqueda de antecedentes, se consultaron tres diagnosticos
para el barrio Resurreccion, barrio vecino de Alameda Sur |l Sector Zona B-1, donde
solo uno corresponde al sector. Segun el Diagnéstico Técnico No. DI-1536, en el
barrio Resurreccion se detecté que hay viviendas ubicadas en partes altas de
taludes emplazados sobre material de relleno antropico (Fotografia 5), susceptible
a agentes erosivos. Los funcionarios de la DPAE catalogaron el area con respecto
al grado de amenaza como medio, la vulnerabilidad media y un grado de riesgo
entre bajo y medio.

e

Fotografia 5. Detalle del talud donde esta cimentada una vivienda
Concepto Técnico N° DI-1536.

, tomada del

En el barrio Alameda Sur |l Sector Zona B-1 también se presentan rellenos
heterogéneos, pero de menor altura, lo que indica que el area puede estar
catalogada como de baja susceptibilidad a procesos de remocién en masa.

4.1.3 Testimonios de la comunidad

Al indagar con la comunidad acerca de emergencias en el barrio originadas por
inestabilidad del terreno, ésta manifiesta no haber tenido este tipo de emergencias.

4.1.4 Zonificacién de amenaza

Consideradas la informacion y los criterios consignados se define la zonificacion de
amenaza que se presenta en el Plano 3 del Apéndice 1.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede establecer que en su mayor
parte el barrio se encuentra en condicion de amenaza media o baja.
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4.1.5 Calificacion de amenaza

En la Tabla 5, del Apéndice 3, se presentan los resultados obtenidos discriminados
segun las categorias de amenaza, y segun la nomenclatura de manzanas y predios
entregada por DPAE.

Segun estos resultados el 22,2% de los predios construidos (2 en total) se
encuentra en amenaza media y 77,8% (7 predios) en amenaza baja.

4.2  ANALISIS DE VULNERABILIDAD

De acuerdo con la metodologia propuesta, la vulnerabilidad fisica de las viviendas
es una variable que solamente se analiza en las zonas que presentan amenaza
media y alta, y se tienen en cuenta dos factores: Exposicién y resistencia de los
elementos expuestos, que en este caso son las viviendas.

El factor exposicion se define en términos de la ubicacion del elemento en relacién
con el area de influencia de la amenaza, y particularmente para los procesos de
remocion en masa, esta también relacionado con la ubicacion relativa segun el tipo
de proceso que origina las condiciones de amenaza. Para este caso las viviendas
estan plenamente expuestas y ofrecen una resistencia media a los procesos
potenciales de inestabilidad, por lo cual se concluye que tienen una vulnerabilidad
media a alta..

43 EVALUACION DE RIESGO

De acuerdo con lo consignado anteriormente, las viviendas de los predios 7 y 8
presentan riesgo medio por remocion en masa y las demas riesgo bajo.

Los resultados se muestran en la Tabla 6 del Apéndice 3 y en el Plano 4 del
Apéndice 1.

5 CONCEPTO DE RIESGO

De acuerdo con el trabajo adelantado y la informacién recolectada puede concluirse
lo siguiente:

- El barrio Alameda Sur |l Zona B-1, desde la perspectiva del riesgo por
remocién en masa, puede ser legalizado.

- Hay dos predios en amenaza y riesgo medios, que corresponden a los
numeros 7 y 8, y los demas se encuentran en amenaza y riesgo bajos.

- En el barrio no se presentan procesos de remocion en masa ni procesos
erosivos, existen sistemas adecuados de drenaje, los taludes de corte
para la construccion de viviendas se pueden proteger mediante piedra
pegada con mortero o lechada de cemento; esto debe convertirse en un
habito para toda la zona. Ademas, existe una caracteristica de gran
importancia: El area del barrio en proceso de desarrollo se localiza en
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una geoforma de relieve moderado, donde las explanaciones no solicitan
cortes de mas de 1m de altura.

- Las areas donde se ubican los rellenos en el costado oeste del barrio
(zonas verdes) se deben mantener como tal, sin construir, porque
presentan amenaza alta y riesgo alto mitigable. Las viviendas seguidas
de esas zonas se construyeron de manera adecuada (efectuaron sus
cimentaciones directamente sobre el material in situ) removiendo parte
del suelo residual, recolectando y canalizando las aguas superficiales.

En las Tablas 7 y 8 se presentan resiimenes de amenaza y riesgo por remocién en
masa para este barrio.

Tabla 7. Resumen de calificacion de amenaza

CALIFICACION DE AMENAZA PREDIOS
AMENAZA ALTA Zonas verdes | y Il
AMENAZA MEDIA Predios 7y 8
AMENAZA BAJA Resto del barrio
Tabla 8. Resumen de calificacién de riesgo
CALIFICACION | ..
DE RIESGO PREDIOS

Declarar estas zonas como suelo de
RIESGO ALTO | Zonas verdes | | proteccién por riesgo y mantener el uso de

MITIGABLE yll recreacion pasiva. Para mitigar el riesgo se
recomienda perfilar los taludes.

RIESGO MEDIO | Predios 7y 8 Continuar con el tramite de legalizacion.

RIESGO BAJO g:ﬁg o Continuar con el tréamite de legalizacion.

6 RECOMENDACIONES

Se recomienda perfilar el talud de la zona verde No. Il, ya que los materiales de
relleno se encuentran ejerciendo presion sobre las paredes en mamposteria de las
dos primeras viviendas del sector. También se recomienda no permitir la
disposicion de basuras, restos de excavaciones ni cortes sobre esta zona. Una
medida complementaria al perfilaje, puede consistir en la construccién de un muro
de gaviones de aproximadamente 3m de altura, con el fin de confinar los materiales
de relleno.

De otra parte es necesario recomendar para las dos zonas verdes del barrio que se
mantenga el uso de recreacién pasiva.
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CALIFICACION DE AMENAZA, BARRIO EL TESORO Il

TABLA 6

| _MANZANA |  PREDIO CODIGO AMENAZA
AR 03 TS-A2-03
A2 s TS-A2-04
A2 05 ~ TS-A2-05
A2 01 TS-A2-01
A2 02 TS-A2-02
e 06 TS-A2-06
AL 01 TS-A1-01
A1 02 ~ TS-A1-02
A1 03 -~ TS-A1-03
A1 04 TS-A1-04
A1 05 TS-A1-05
A1 06 TS-A1-06
A1 07 TS-A1-07
A1 08 TS-A1-08
0 A1 09 TS-A1-09
M 1 %W TS-A1-10
A1 11 TS-A1-11
A1 12 TS-A1-12
A1 13 TS-A1-13
A1 14 TS-A1-14
A1 15 TS-A1-15
A1 16 TS-A1-16
A1 17 TS-A1-17
A1 18 TS-A1-18
A1 19 TS-A1-19
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CALIFICACION DE RIESGO, BARRIO EL TESORO Il

TABLAT

MANZANA PREDIO CODIGO
A1 01 TS-A1-01
Al 02 TS-A1-02
A1 03 TS-A1-03
Al 04 TS-A1-04
A1 05 TS-A1-05
Al 06 TS-A1-06
Al 07 TS-A1-07
Al 08 TS-A1-08
At 09 TS-A1-09

Pl 10 TS-A1-10
A1 11 TS-A1-11
A1 12 TS-A1-12
Al 13 TS-A1-13
A1 14 TS-A1-14
Al 15 TS-A1-15
Al 16 TS-A1-16
Al 17 TS-A1-17
Al 18 TS-A1-18
Al 19 TS-A1-19
A2 01 TS-A2-01
A2 02 TS-A2-02
A2 03 TS-A2-03
A2 04 TS-A2-04

—wAs [ 08 TS-A2-05
A2 06 TS-A2-06
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. DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS — DPAE —
FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 526 DE 2005

CONSULTORIA PARA LA EMISION DE CONCEPTOS TECNICOS DE RIESGO
POR MOVIMIENTOS EN MASA PARA LEGALIZ&CIahI DE DESARROLLOS EN
LA CIUDAD DE BOGOTAD. C.

UNION TEMPORAL CRC

ANEXO 1 AL CONCEPTO TECNICO DE RIESGO

MARCO CONCEPTUAL

Conceptos basicos

De acuerdo con Cardona (1997), la amenaza o peligro, o factor de riesgo externo de
un sujeto o sistema, estd representada por un peligro latente asociado con un
fenomeno fisico de origen natural o tecnolégico que puede presentarse en un sitio
especifico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos en las
personas, los bienes y/o el medio ambiente, mateméaticamente expresado como la
probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta

. intensidad en un cierto sitio y en cierto periodo de tiempo. La amenaza es el
potencial de ocurrencia del fendmeno; no es el fenémeno, ni el evento.

Al respecto Sanchez-Silva (1997) establece que dependiendo de la delimitacion del
sistema, la amenaza podria estar incluida dentro del mismo y por lo tanto no
necesariamente ser un factor de riesgo externo.

Resumiendo y complementando lo anterior, se puede definir la amenaza como el
peligro latente, de caracter extemo o interno al sistema bajo estudio, que tiene un
potencial de materializacién en un periodo dado (probabilidad de ocurrencia),
caracterizable en el tiempo, que esta relacionado con un area potencialmente
afectada y cuya severidad puede ser determinada cuantitativa y cualitativamente.
(Cantillo, 1999).

Se puede definir entonces la amenaza por deslizamientos como la probabilidad de
ocurrencia de un evento geotécnico (proceso de inestabilidad) capaz de producir
dafio en un espacio e intervalo de tiempo determinado. (Rodriguez, 2001).

De otra parte, la vulnerabilidad puede entenderse como la predisposicién intrinseca
de un sujeto o elemento a sufrir dafio debido a posibles acciones externas. La
resiliencia es la capacidad de recuperacion de un sistema.

Un desastre es un proceso social que reviste una situacion de anormalidad, como
consecuencia de la materializacion de una amenaza, que implica pérdidas
. ambientales (humanas y/o materiales), en un contexto determinado por la
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vulnerabilidad y resiliencia del sistema afectado. El riesgo es el desastre potencial,
definido como el dario, destruccion o pérdida esperada obtenida de la convolucién
de la probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los
elementos expuestos a tales amenazas, matematicamente expresado como Ia
probabilidad de exceder un nivel de consecuencias econémicas y sociales en un
cierto sitio y en un cierto periodo de tiempo. (Cardona, 1997, ref. cit)

Se entiende como “Gestion de Riesgo” el conjunto de acciones encaminadas a la
reduccion de los niveles de riesgo de un contexto especifico, relacionadas con la
promocién, divulgacion, planeacién y ejecucion de medidas de manejo de riesgos y
desastres y preparativos para desastres. La vision modema de la gestion del riesgo
implica cuatro politicas publicas distintas:

a) La identificacion del riesgo (que involucra la percepcion individual, la
representacion social y la estimacion objetiva)

b) La reduccion del riesgo (que involucra a la prevencion - mitigacion)

c) La transferencia del riesgo (que tiene que ver con la proteccién financiera)

d) El manejo de desastres (que corresponde a la respuesta y la reconstruccion).
(Cardona, 2003).

Procesos de remocién en masa

Nuestro planeta es un sistema dinamico, contando con varios procesos de
modelacion del paisaje, entre ellos la denudacién, inducida por fenémenos
climaticos y geologicos naturales, a los cuales, en tiempos recientes de la edad
geologica, se ha unido la accion humana que se presenta en varias direcciones:
Como agente directo de modificacién del paisaje o como generador y/o catalizador
de los procesos de denudacion. Dentro de los procesos de denudaciéon se
encuentran los llamados procesos de remocién en masa (en el presente trabajo se
consideran expresiones sinénimas las siguientes: “Movimientos en masa’,
“‘movimientos de falla de taludes”, “inestabilidad de taludes”, “inestabilidad del
terreno” y en forma genérica, aunque con reservas por las confusiones que puede
generar el término “deslizamientos”), que vienen a constituirse en una de las
amenazas mas frecuentes y mas severas que afectan el territorio colombiano y los
cuales pueden ser caracterizados de diversas maneras, segun su tipo y su dinamica
espacial y temporal. (Cantillo, 1998). Bajo el término “Procesos de Remocién en
Masa” se designa a los movimientos de falla del terreno que abarcan un volumen
apreciable de material (suelo o roca), incluyendo una gran variedad de movimientos
y tipos de materiales. (Castellanos, 1996).

Se utiliza el término deslizamiento en su caracter general, para abarcar casi todas
las variedades de movimientos en masa de taludes incluyendo caidas de roca y
suelo, volcamiento, deslizamientos rotacionales y traslacionales, flujos de tierra,
detritos y de lodos, algunos de los cuales en rigor presentan poco a ningtin
movimiento sobre superficie de rotura definida como se concibe un verdadero
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deslizamiento. Otro término general muy usado en Colombia es el de “derrumbe"
que es empleado para referirse a la acumulacion de materiales de un talud que han
sufrido deslizamientos y quedan en reposo mas abajo de su posicién original.
(Garcia, Manuel, citado por Castellanos, 1996).

El sistema mas comin de clasificacién de deslizamientos es el propuesio por
Vames (1978), por lo que también ha sido el mas utilizado para definir el tipo de
amenaza, como se muestra en la Tabla 1.

izamientos segan Varnes (1978

= == B

i

Caidas Caidas de sueglo Caidas de detritos

Deslizamiento rotacional Hundimiento en roca | Hundimiento de suelo Hundimientos de
detritos

Deslizamiento traslacional Deslizamiento Deslizamiento traslacional | Deslizamiento

traslacional en roca en suelo traslacional de

detritos

Flujos Flujos de roca Flujos de lodo o flujo de| Flujos de detritos

tierra
Propagacién lateral Propagacion lateral
Complejos Movimientos compiejos

El fendmeno de los deslizamientos se basa en que: "Toda masa de suelo situada
debajo de la superficie de una ladera o talud natural, o bien debajo de la superficie
del talud formado por un desmonte o excavacion, tiene tendencia a desplazarse
hacia abajo y hacia afuera por efecto de su propio peso. Cuando esta tendencia es
contrarrestada por la resistencia al corte de suelo, el talud es estable; en caso
contrario, se produce el deslizamiento” (K. Terzaghi, 1950, citado por Castellanos,
1996). Esta definicion, aunque sencilla, envuelve un fenémeno cuya naturaleza es
compleja, si se consideran sus causas, la diversidad de mecanismos que producen
la falla del terreno, las consecuencias de la falla y las consideraciones requeridas
para su correccion. (Castellanos, 1996).

El analisis de taludes tradicional considera que las causas de los deslizamientos
pueden ser internas y extemas; las primeras (que en el presente trabajo se
denominaran como factores intrinsecos o inherentes) tienen que ver con la litologia
(tipo de material), sus condiciones (estado de meteorizacion, estructura) y la
presencia y accion del agua subterranea; casi siempre las causas internas producen
cambios sobre la resistencia al corte del terreno.

Las causas extemas tienen que ver con las alteraciones bien sea por la accién de
fenomenos naturales -lluvias, sismos, pérdida de soporte por socavacién de
corrientes de agua, volcanes- o por factores antrépicos -sobrecargas en la parte
superior de un talud (rellenos, obras), cortes en la base (mineria, obras de ingenieria
y otras), modificacion perjudicial del régimen de drenaje y deforestacién- . La mayor
influencia de las causas externas se manifiesta en un aumento del esfuerzo cortante
aplicado a los materiales que forman el talud.

UNION TEMPORAL CRC Anexo1 PAG. 3




000030

CONSULTORIA PARA LA EMISION DE CONCEPTOS TECNICOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA PARA
LEGALIZACION DE DESARROLLOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D. C.

Es comun hacer referencia a la accién de las causas enunciadas, como factores
contribuyentes o disparadores. Como factores contribuyentes pueden actuar bien
las causas internas o extenas en relacién con los fenémenos o procesos que hacen
susceptible a la falla un talud (Ej. materiales débiles o alterados, la pendiente
natural, etc.). Los agentes (o factores) disparadores (o detonantes) son aquellos que
actian de manera tal o en determinado momento que producen la disminucién
necesaria de resistencia o el aumento suficiente de esfuerzos que dispara la falla, al
sobrepasarse el umbral donde el esfuerzo aplicado es menor a la resistencia.
(Cantillo, 1998 y Castellanos, 1996).

Para los efectos de este trabajo se define susceptibilidad a los fendmenos de
remocion en masa como la potencial actitud o vocacién de una masa de suelo o
roca en talud, a alterar sus condiciones de estabilidad, ante la acciéon de uno o
varios agentes disparadores. Se acostumbra distinguir zonas de susceptibilidad baja
a nula, media y alta. La susceptibilidad es una réplica conceptual de vulnerabilidad
(en este caso el agente disparador actuaria como amenaza y la masa de suelo a
manera de elemento expuesto). Las consecuencias de la accién del agente
disparador sobre un terreno susceptible, pueden ser potenciales (similitud con el
riesgo) o efectivamente presentarse un movimiento en masa (similitud con la
concepcion de desastre). (Cantillo, 1998).

De acuerdo con Gonzalez (1990), los movimientos de remocion en masa pueden
considerarse como fenomenos de segundo orden, pues son producto de factores
naturales o artificiales, los cuales constituyen los eventos de primer orden o causas.

Desde esta optica, al considerar la accién combinada de una amenaza de primer
orden (evento detonante que materializa el proceso de inestabilidad, como por
ejemplo lluvias, movimientos sismicos, erosion natural, efectos de la accién del
hombre, o combinaciones de ellos), que encuentra condiciones favorables en la
naturaleza y nivel de exposicion del terreno (susceptibilidad), se esta planteando la
primera fase de la cadena del riesgo. Una vez configurado el proceso de
inestabilidad, aunque sea potencial, éste se convierte en amenaza para los
elementos expuestos (poblacién, edificaciones, infraestructura, actividades y
relaciones de la comunidad, etc.), los cuales presentan unas determinadas
caracteristicas tanto de exposicién como de resistencia a sus efectos y un nivel de
resiliencia, que definiran el nivel potencial de dafios o pérdidas (riesgo). (Cantillo,
1998).
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ANEXO N° 2 -TOMADO DE FOPAE (2005)
SISTEMA SEMICUANTITATIVO DE ESTABILIDAD
SES MODIFICADO
1. MARCO METODOLOGICO PARA LA EMISION DE CONCEPTOS TECNICOS
En este inciso se presenta de manera muy sucinta la metodologia aplicada en el proceso de generacidn de
conceptos técnicos la cual, doda las implicaciones asl como les recursos que demanda.
1.1 METODOLOGIA Y VARIABLES
La metodologla aplicada consiste en el SES Modificado (Sistema Semicuantitative de Evaluacisn de Estabilidad)
propuesta por Ramirez (1989) y modificado por Gonzdlez (1997), a la cual se le Incorpord y evalud la variable
Factor Antropico (A) del mismo modo como se adoptaron, en algunos casos, criterios y valores diferentes en su
evaluacian; asl per ejemplo para la condicién estructural se fiene una influencia significativa de la orientacién de
los disconfinuidades con respecic a la cara libre de los escarpes. la valuacién del drencie se concibié bajo
criterios diferentes a la metodologia original.
A confinuacion se describe de manera breve las variables v criterios empleados

1.1 MATERIALES - M (Puntaje Mdximo: 70)

Bl sistema semicuantitafivo de evaluacion de estabilidad dentro de los parémetros de evaluacién considera al
material come el de mayer incidencia en la esiabiidad de una zona o regién. Su valoracién en términos
cuglitatives se hace en funcién de la litologia: Roca, materdal intermedio y suelo,

Roca

B material fipe roca se valora de acuerdo al origen y textura (lifologia), resistencia del material rocoso v
condicién de fracturamiento (determinado con base en la densidad de fracturamiento), Tablas N2 1.1 y N° 1.2

Tabla N° 1.1. Criterios para definicién de fipo de roca

TIPO DE ROCA
FABRICA
ORIGEN Textura NO ORIENTADA ORIENTADA
Enirelazada | Cementada | Consolidada | Foliada | Cementada | Consolidada
P Cristalino R1
IGNEO
Pirocldstico R2
Cristalina
Masiva R1
M
ETAMORFACO s
Foliada R2
Cristaling R2
SEDIM
ERPEINEANIC Clastica B3 rR3 R4 R4
Tabla N° 1.2. Matriz de Valores de Estabilidad para roca
FRACTURAMIENTO
nPo RESISTENCIA = [TAMANO BLOGQUE - cm)
ROCA {Kg/cm?) 1m2.:;‘|r3§} ligero |Moderado ! Intenso
(<100} [10-100} (1-10) <1
R1 Alta [g-> 1120} 50 39 2] 2
R2 Media (560 < o < 38 29 14 7
R3 Baja (280 < g- < 540) 35 25 15 8
R4 Muy baja (o < 280) 30 20 12 8

Para la resistencia a la compresién se modificaron los rangos de clasificacion del material rocoso originalmente
propuestos por Ramirez [1989) por los de la escala propuesta por Deerly Miller, donde el limite de roca de
resistencia muy baja es 280 kg/cm?, el cual esté acorde con el fipo de rocas presentes en el drea del Distito
[Ingeocim Litda.).

Adicionalmente en lo condicidn estructural mds particularmente se considera o ordentacién de las
discontinuidades relacionadas con diaclasas o fracturas y gue condicionen la estabiidad de escarpes o laderas:
para el efecto, se consideran los valores planteados en la Tabla N® 1.3,

Tabla N® 1.3. Matiz de Valores de Establiiidad por orientacién de discontinuidades para roca

Pég.1de8
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. Orienfacién
discontinidades | TUMvackn
Favorable
o neulro 2
Desfavorabie 5
Muy 0
desfavorable

& Malerial Intermedio

Para & material intermedio se valora lo mafriz y lo influencia de las estucturas heredadaos. Se consideran
materiales intermedios los depdsitos del cone del Tunjuele (Qct), cones de deyeccidn (Qcd), Terazas altas (Qta)
y depdsitos de Talus (Qdlt) y coluviales [Qdic). Los depdsitos coluviales y fluviogiaciares que estén consfifuidos por
mas del 70% de clastos se consideran, también, como material intermedio. Su valoracién se efectia segun se

relaciona en las Tablas N° 1.4, N® 1.5 y N° 1.4.

Tabla N° 1.4. Malriz de Valores de Estobilidod para material intermedio

Erodabilidad de la Matriz Influencia de las
ROCA PARENTAL k
Bajo | Media | Alla | Muyalta |  Estructuras
MATERIAL ignea k2§ 13 |14 -4
RESIDUAL Met.amdr. -1 -2 -3 |4 .
Sedimen. -1 12 -3 4 slat b8
—_ s = <[
Talus o 2 £i131 3
MATERIAL 2
TRANSPORTADO | Moferial 2] 13 | 14 14
coluvial
| Tipo |1 49 |38 |21 | 10
e 36 15| 8
Tipo |3 2118 111 &
Tipe -4 1310} 4] 3

* vertablas N® 1.5 y N° 1.6

Estos depdsitos principamente son fransporfados donde las estructuras heredadas comesponden a superficies
anfiguos de procesos morfodindmicos, de densidad alto, en donde se asurne para la mayorla de materiales
intermedios, bajo influencia de las estructuras heredadas.

La Tabla N® 1.7 resume la clasificacién afribuida a cada une de los materiales intermedios y su respectivo puniaje
segun Ramirez [1988).

Tabla N° 1.5. Matriz de idenfificacién de estruciuras heredadas

DENSIDAD

ESTRUCTURAS HEREDADAS Bk e
Diques v otras infrusionas 2 4
Disconfinuidades o disposicion errafica de los materiales 3 -]
Sistemas de diaclasamiento [rellenos o no, esiriados o noj 4 B
Confactos  lilolégicos y eshrafificacién  depositacional 5 10
[ inherente a la roca parental )
Superficies de meteorizacién pronunciada (a lo largo de 5 10
diaclasas y contactos)
Anfiguas superficles de desiizomientos [ Generalmente P 12
asociados a una o varias de las esfructuras anteriores)

Tabla N° 1.46. Matriz de Valores de influencia de las estructuras

Suma de los valores de las

INFLUENCIA Estructuras identificables
Baja g - 10
Media 10 - -20

. Alta 20 - 0
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suma de los valores de las
RLHERICIA Estructuras identificables
Muy Alta > 30
Tabla N° 1.7. Unidades de materiales infermedios v clasificacion para el Modelo Semicuantitativo

UNIDAD simBoLO PUNTAJE
Coluviones Qdic 22
Talus Qdit 11
Depdsitos fluvioglaciares Qfg 22
Conos del funjuelo Qct 11
Conos de deyeccion Qed 22
Termazas altas Qta 22

@ Suelos

Los suelos se clasifican en residuales y fransportades, valorando su consistencia o compacidad, si son finos o
granulares respectlivamente (Tablas N® 1.8, N® 1.9 y N 1.10)

Tabla N° 1.8. Clasificacion de suelos por condicién del terrenc

TIPO DE CONDICION EN EL TERRENO
SUELOD Granular [ Densidad) Fine (Consistencia)
Alta Media Baja Dura Media Blanda
Tpo s 1 a5 o T =% - :
Tipo § 2 o7 17 8 55 ¥ 2
Tipo§ 3 15 10 5 = = :
Tipo § 4 7 & 4 7 s 3

* verfablas N°1.2 y N°1.10

Por su comportamienio geomecanico se consideran como suelos las Terrazas bajas (Qib). Depdsitos Aluviales
(Qal), Rellenos anfropicos (Rfb, Rab), suelos residuales (Qsr), Depdsilos de la Sabana (Qsb), Flujos de fiema (Qf) ¥
Fomacion Tilata (Tgt). Los Depdsitos de ladera coluvial [Qdic) vy los Depdésitos fluvicglaciares [Qfg) se consideran
como suelos siempre gue la mafriz represente mas del 30% del depdsito, es decir matriz - soportados.

Tabla 1.%. Influencia por grado de meteorizacién

Tipo de suelo RESIDUAL
SUELO
SUELD | saprotinico
Roca Parental G F G F
Metamérfica 51 32 52 53
Sedmentaric 51 52 52 S
lghed §2 | §3 $3 54
Volcanica 52 53 33 54

Tabla 1.10. Influencia por medio de transporte

Por accién directa de Por agentes naturales
la gravedad [A. V. H)*
G F G F
53 54 §2 53
* A, V, H: Agua, Viento, Hielo
G) : Composicion predominante granular | > 65% rel. T 2000 )
(F) : Composicién predominante fina [ > 35% pasa T 2000 )
La Tabla N® 1.11 resume las clasificaciones de los suelos que cubren el Grea de estudio. tomando como base la

de Ramirez (1988).
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Tabla N° 1.11. Unidades de suelos y clasificacién para el modelo semicuantitative

TIPO DE
UNIDAD simsoLO TRANSPORTE PUNTAJE

Suelos Residuales Q1 Meteorizacion 6-15
Rellenos Rib Gravedad 2
Suelos de la Sabana Qsb Agua 4
FormaciénTilatéd 1Qt Agua 4
Depdsitos aluviales Qal Agua 10
Terazas bajas Qi Agug 15
Flujos de fierra Qift Gravedad y agua 2
Depdsitos coluviales Qdic Gravedad 6
Depdsitos Tluvioglaciares Qig Agua 10-15

1.1.2 FACTOR ANTROPICO (A) — Puniaje Méximo: 50

La intervencién del hombre sobre el medio fisico puede considerarse como efecfo confribuyenie o defonanie
de procesos de inestabilidod del fereno, su accién se refleja en la deforestacion, cambios merfolégices,
intervencién sobre los drenajes naturales y descargas o sobrecargas; sin embargo, ésta en muchas ocasiones es
mucho mas influyente gue otros factores; por tanto, en su andlisis se evallian efectos derivados de procesos de
comsolidacién urbana, maneje de aguas, la red vidl, la ubicacién geogrdfica de los asentamientos, y los
aclividades de extraccidn de materiales para la construccion que por su dindmica se han incorporado
gradualmente a las areas urbanas. No obstante, en contados casos esta infervencién puede considerarse y por
tanto evaluarse como positiva. A continuacién se relacionan los aspectos generales a tener en cuenta y en la
Tabla N2 1.12 los valores derivados de su evaluacion.

@ Sobrecarga
® Descarga
® Infiltracion de aguas y manejo de aguas servidas
® Intervencién del drengje [modificacidn de rondas y cauces)
@ Explofaciones mineras
Tabla N° 1.12. Valores de Estabilidad por Factor Anfrépico
VALOR
NIVEL DESCRIPCION
MiN | MAX
G lonas de aclividad minera, conformacion de rellenos de 0 10
espesor importante, préclica de cortes, obstruccién de cauces
Fuerte Practica intensiva de corles / rellencs, descargas de agua 10 20
Madsrado Cortes / rellenos escasos y de moderado espesor, descargas | 10
confroladas de agua
e Cortes | rellenos aislados, disponibiidad de sisternos
Incipiente adecuados de drengje s =
Posiiva Presenta obras de estabilizacién, cenirol o proteccion; buenos 0 50
sistemas de drenaje

1.1.3 RELIEVE (R) — Punloje Mdximo: 36

La condicidén de estabilidad de una verliente o ladera estd asociada en términos de relieve, a las caracteristicas
morfométricas v a los procesos morfadindmicos actuantes scbre ellas. La evaluacion del parameiro relieve parte
del modelo morfoldgico de una vertiente propuesto por Dalrymple et al (1942), donde se disfinguen ccho
unidades hipotéticas, definidas en funcién de su forma y de los procesos merfodindmicos dominantes scbre ellas.
De esta manera se puede describir una verfiente en funcién de las unidades establecidas con relacién a su
papel en la formacién, fransporte y desarrole de fendmenos de remocion en masa. Esio se expresa en las Tablas
M 113y N® 1.14 v Figura N® 1.

Tabla 1.13. Valores de estabilidad por refieve Tabla 1.14. Perfil longitudinal
Sub-zonas Pendiente (%) A Perfil B
Interfluvio Q-2 3] oD
Ladera con infiltracion 2-4 | 21 0
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Tabla 1.13. Valeres de estabiidad por relieve

Tabla 1.14. Perfil longitudinal

UUquy

Rectilineo

3

Concavo

Ladera con reptacidén 10-30 ?
Escarpe o ladera >30 2]
Ladera intermedia de 20— 30 7
transporte

Ladera coluvial 5-20 7
Aluviones B z3
Ladera de cauce >40 7

MODELO DE PROCESOS GEOMORFICOS
Modificado de ). B. Dalrymple et. al. 1966
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L1.4 DRENAJE (D) - Puntaje Mdaximo: 35

B porémefro drendje se evalla bajo dos elementos fundamentales: la densidad de drenagje y la pendiente
promedio del couce. E puntoje de establlidad varia enfre 35 puntos para un drea con dersidad alta y
pendiente promedio del cauce bda y & punios para las condiciones opuestas (Tabla N° 1.15). El cdlcule de la
pendiente promedio del cauce se realiza fomando como unidad base la microcuenca.

Tabla 1.15. Valores de estabilldad para drendie

Densidad de
Pendiente
o " drenaje {(m / Ha)
de cauces Alta Media Alta
(>80) | (30-80) | (<30)
Baja
[0-5°) < 30 23
Media
(5157 25 19 13
Alia
(>15°) 14 10 &

1.1.5 USO DEL SUELQO Y COBERTURA (U) - Puntaje Maximo: 25
La cobertura del suelo se constituye en un factor determinante en las condiciones de estabilidad de una ladera,
particularmente en lo referente al control de la erosidn e infilfracidn de aguas de escomentia.
Por ofra lado, y con el propdsito de ampliar el especiro de posibiidodes se consideré en general el uso o
cobertura de cualquier lipo gue se presente en el drea de evaluacién; de esta manera es posible considerar
ofros posibles usos como areas libres, zonas comunales, vias, viviendas, ete. En tal virlud, se aplicé los criterios v
puntagjes de estabilidad propuestos en la Tabla N° 1.14.
La inclusién de la cobertura urbana (lierras edificadas) se realizéd tomando en cuenta la similitud en el efecto de
intercepcian. retardo & impermeabilizacién gue producen las dreas de consolidacion urbana con respecto a ld
cobertura de vegetacién. Asi, la parte urbana se clasificd en areas con y sin pavimento, las dreas con pavimento
se asimilaron a las zonas con cobertura de rastrajo bajo y las dreos sin pavimentar a zonas con pastos.
Adicioncimente los dreas de canteras, se asimilan a dreas con cultivos impios o de desmonte.
1.1.6 CLIMA [C) - Puntaje Maximo: 40
La valoracion del parametro clima se realizé en funcién de la precipitacién, poer considerar gue las lluvias en la
mayoria de los casos actiia como factor defonante de los eventos de inestabilidad.

Tabla N® 1.14. Punigjes de Establlidad paramefro Uso del Suelo y Cobertura (U)

COBERTURA PUNTAJE

Cubierta Ve

Bosque nafivo, secundario, rostrojo alto 25
Rastrajo bajo, cullivos permanentes o semipermanentes 17
Pastos o vegetacion herbacea 14
Cultives limpios o desmonte (conteras) 8
Suelo cubierto por ofros usos

Cobertura impermeable {pavimento) 20
Cobertura permeable [afirnado) 12
Vivienda con cubrimiento > 50% 20
Vivienda con cubrimienta < 50% 12

La zonificacién del pardmetre lluvia se realiza con base en el andlisis de la relacién lluvia - deslizamiento. Se
determina la luvia critica represeniativa y su periodo de reforno corespondiente a las estaciones pluviométicas
de influencia en el area de evaluacion. Asi, los seclores mds crificos se definen donde los periodos de retorno son
menores, es decir la posiblidad que se presente la liuvia precedente es mayor, y viceversa. La cuanfificacion del
parametro clima se definié como se muesira en la Tabla N® 1.17:

Tabla N°® 1.17. Valoracion parametro clima

| PERIODO DE | CLASIFICACION | PUNTAJE |
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RETORNOC (ANOS)
<10 Muy Alla 3
10-15 Alta ?
15-20 Media Alla 19
20-25 Media 26
25-30 Baja 32
>30 Muy Boia 37

1.1.7  EROSION (E) - Puntaje Mdximo: 12

La evaluacién de la erosidén, como detonante en la generacién de movimientos en masa, denfro del SES es un
parametro gue requiere ser gjustado segin las caracteristicas del area de estudio.

Para su valoracidn se fuva en cuenta tanto la naturaleza del fipo de erosidn (surcos, carcavas, fieras malas y
socavacidn), como su proximidad a cauces e influencia como posible desencadenante de movimientos en
masa; asl, se le asigna el mayor peso a los procesos de socavacidn de cauces, tal como se indica en la Tabla N®
1.18.

Tabla N° 1.18. Asignacion puntaje de estabilidad al mapa erial

Tipo de erosién E
Sin erosian 12
Larminar 10
Diferencial (surcos) 8
Tubificacian 5
Concentrada (carcavas) 4
Socavacion 3

1.1.8  SISMICIDAD (5) - Puniaje Mdximo: 24

La evaluacién del parametro de sismo. como factor confibuyente o defonante de movimientos en masa se

redliza tormando como insumoe la Microzonificacién Sismica de Santafé de Bogold (Ingeominas - UniAndes).

Para mejorar esta condicidn, se discrimind el drea en funcién de los materiales involucrades. asi: para los

materiales rocosos, asumidos dentro del modelo 5ES como fipo (51), se les asignd un puntaje de estabiidad de 8

puntos; para los materiales intermedios [52) un punicje de 4 y para los suelos residuales y fransportados (S1) un

puntaje de 1. Estes puntajes son coherentes con la asignacidon de puntajes del SES para sismo, TablaN® 1,179,
Tabla N° 1.19. Calificacion de pardmeiro skmico

~—— Riesgo sismico Valeres de Ag*
Tipo de materia** | 000 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0,30
51 24 21 17 13 8 35 2
52 12 10 8 7 4 3 1
53 4 3 3 2 1 1 0

*Aa : aceleracién pico efecfiva
“Tipos de materiales segun el cédigo colombiano de consfrucciones sismo - resistentes [NSR 98)

St Al corante > 750 m/s

b ;
) estables de arenas, gravas o arcillas duras

2 cohesivos

== enire mediana a blanda, con 6 sin Intercalacién de arenas u ofros suelos no cohesivos

1.1.9 PROCESOS MORFODINAMICOS (P)

Se empled como parémetro de callbracidén: en consecuencia se cartografiaron — estrictamente en campo -
procesos aclivos o petenciales en la que se considerd la tendencia a la propagacién y grado de aclividad. Para
efecto de la zonificacion, se asume que este pardmetro castiga a cualquier ofra estimacidn.

12 CALIFICACION DE AMENAZA
Entendiendo que de las variables definidas hay cinco (5) gue pueden ser zonificadas: Material, Factor Anirépico,
Relleve, Uso del Suelo y Erosién; en fanfo que Drendje, Clima vy Sismicidad se aplican de manera general para el
drea en evaluacién.
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Roca de cualguier caracieristica, ya sea cristalina o lutitica que tiene una velocidad de la onda de
Perfiles conformados por suelos duros con un espesor menor de 40 m, compuestos por depadsitos
Perfil en donde entre la roca v la superficie hay mas de 60 m de depdsitos de arcillas duras o suelos no

Perfil en donde entre la roca y la superficie hay mdas de 10 m de depdsitos de arcillas cuya dureza varfa
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. ANEXO N° 2 - TOMADO DE FOPAE (2005)
SISTEMA SEMICUANTITATIVO DE ESTABILIDAD
SES MODIFICADO
1. MARCO METODOLOGICO PARA LA EMISION DE CONCEPTOS TECNICOS
En este inciso se presenta de manera muy sucinta la mefodologia aplicada en &l proceso de generacicn de
conceplos técnicos la cual, dada los implicaciones asi como los recursos que demanda.
1.1 METODOLOGIA Y VARIABLES
La metodologia apficada consiste en el SES Modificado (Sistema Semicuanfitafive de Evaluacién de Eslabilidad)
propuesta por Ramirez (1989) y modificado por Gonzdlez (1997). a la cudl se le incorpord y evaluo la varable
Factor Antrépico (A) del mismo modo como se adoptaron. en algunos casos, criterios y valores diferentes en su
evaluacién; asl por ejemplo para la condicién estructural se fiene una influencia significafiva de la orientacién de
las discontinuidades con respecio a la cara libre de los escarpes. la valuacion del drenaje se concibié bajo
criterios diferentes a la metodologia original.
A confinuacién se describe de manera breve las variables y critefios empleados

1141 MATERIALES - M (Puniaje Mdximo: 70)

H sistema semicuantilative de evaluacion de estabiidad denfro de los parémetros de evaluacién considera ol
material como el de mayor incidencia en la eslabilidad de una zona o regién. Su valoracion en términos
cudiitativos se hace en funcién de la litologla: Roca, material intermedio y suelo.

& Roca

B material fipo roca se valora de acuerdo al origen y fextura (iitologia), resistencia del material rocoso y
condicién de fracturamiento [determinado con base en la dersidad de fracturamiento), Tablas N° 1.1 y N7 1.2

Tabla N° 1.1. Criteros para definicion de fipo de roca

TIPO DE ROCA
FABRICA
ORIGEN Textura NO ORIENTADA ORIENTADA
Enlrelazada | Cementada | Consolidada | Foliada | Cementada | Consolidada
IGNEO Cristafino R1
Pirocidsfico R2
. Cristalina
Masiva R1
METAMORFICO o
Folioda k2
Cristaling R2
MENTARIO
SEDIWE Clastica R3 R3 R4 R4
Tabla N° 1.2. Matiz de Valores de Eslabilidad para roca
FRACTURAMIENTO
nPo RESISTENCIA e (TAMANO BLOGUE - cm
ROCA [Kg/cm®) ( ;:g] ligero | Moderado | Intenso
(<100) (10-100) {1-10) =1
Rl Alta [g-> 1120) 50 9 21 9
R2 Media (560 < oO:- < 38 29 16 7
R3 | Baja (280 < o < 560) a5 25 15 8
R4 Moy baja (o < 280) 30 20 12 8

Para la resistencia a la compresion se modificaron los rangos de clasificacién del material rocoso originalmente
propuestos por Ramirez [1989) por los de la escala propuesta por Deerly Miller, donde el limite de roca de
resistencia muy baja es 280 kg/cm?, el cual estd acorde con el fipo de rocas presentes en el drea del Distrifo
(Ingeocim Lida.).

Adicionalmente en la condicidn estuciural mds parficularmente se considera la orienfacién de las
disconfinuidades relacionadas con diaclasas o fracturas y que condicionen la establlidod de escarpes o laderas;
para el efecto, se consideran los valores planteados en la Tabla N° 1.3,

Tabla N° 1.3. Matriz de Valores de Estabiidad por orentacion de disconfinuidades para rocao
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r Orlentacién
discontinuidades | FUntuacién
Favorable
o neutro 2
Desfavorable 5
desfavorable i

@ Material Intermedio

Para el material intermedic se valora Ia malriz vy la influencia de las estructuras heredadas. Se consideran
materiales infermedios los depésitos del cone del Tunjuelo [Qct). conos de deyeccitn [Qcd), Terrazas altas (Qta)
y depdsitos de Talus [Qdlt) y coluviales [Qdic). Los depdsitos coluviales v fluvioglaciares que estan consfituidos por
mas del 70% de clastos se consideran, también, como material intermedio. Su valoracién se efectia segun se
relaciona en las Tablas N° 1.4, N° 1.5 y N° 1.4,

Tabla N° 1.4. Matriz de Valores de Estabilidad para materal intermeadio

ROCA PARENTAL

MATERIAL lgnea 2! B | )

Sedimen. -1 -2 3 4 g ’g 5 ‘E_

Talus o 3 % <| =z
mTrstiiglRmDo matesial 2 | 13 | 14 14 s

coluvial

—

Tpo H 49 38§ A 10
200 12 31281151 8
o 13 2i18:i 1 &
Tpo H4 13101 6 | 3

*vertablas N° 1.5y N® 1.4

Estos depdsitos principaimente son transportados donde las estruciuras heredadas comesponden a superficies
anfiguas de procesos morfodindmicos, de densidad dlla, en donde se asume para la mayoria de matericles
intermedios, baja influencia de las estruciuras heredadas.

LaTabla ¥ 1.7 resume la clasificacién atibuida a cada uno de los materiales infermedios y su respective puntaje
segun Ramirez [1988).

Tabla N° 1.5. Matiz de idenlificacion de estructuras heredadas

DENSIDAD

ESTRUCTURAS HEREDADAS Bala por=
Digues y ofras intrusiones 2 4
Disconfinuidades o disposicion erdfica de los materiales 3 [+
Sistemas de diaclasamiento {rellenos o no, estiados o no) 4 a
Conlactos lifolégicos y  estrafificacion depositacional 5 10
[ inherente a la roca parental )
Superficies de meteorizacién pronunciada {o lo largo de 5 10
diaclasas y contactos)
Anfiguas superficies de deslizamientos | Generalmenie A : 12
asociados a una o varias de las estruciuras anteriores) |

Tabla N° 1.6. Matriz de Valores de influencia de las estructuras

Suma de los valores de las

INFLUENCIA Estructuras idenfificables
Baja 0 - 10
Media 10 - 20
Alia 20 - 30
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| . suma de los valores de las
INFLUENCIA Estucluras idenificables
Muy Alia > 3D
Tabla N° 1.7. Unidades de maleriales infermedios y clasificacién para el Modelo Semicuantitafive
UNIDAD simpoLo PUNTAJE
Coluvicnes Qdic 22
Talus Qdlt 11
Depdsitos fluvicglaciares Qfg 22
Conos del tunjuelo Qct 11
Conos de deyeccién Qed 22
Terrazas altas Qita 22

® Suelos

Los suelos se closifican en residudles vy transporfados, valorando su consistencia o compacidad, sl son finos ©
granulares respeclivamente [Tablos N® 1.8, N® 1.9 y N" 1.10)

Tabla N° 1.8. Clasificacién de suelos por condicion del femeno

CONDICION EN EL TERRENO
T;ELEE Granular ( Densidad) Fino (Consistencia)
Alta Media Baja Dura Media Blanda
Tipos] 35 22 11 32 20 8
Tipo 52 27 17 8 25 15 ]
Tipo§3 15 10 -] 15 10 4
Tipo§ 4 7 & 4 7 & 3

* vertablas N® 1.2 yN® 1.10

Por su comportamiento geomecanice se consideran como suelos las Terrazas bajas (Qlb), Depdsitos Aluviales
[Qal), Rellenos antrépicos (Rfb, Rab), suelos residuales (Qsr), Depdsitos de la Sabana (Qsb), Aujos de fiera (Qff) v

. Formacian Tilata (Tgt). Los Depdsitos de ladera coluvial (Qdic) y los Depdésitos fluvioglaciares (Qifg) se consideran
como suelos siempre que la matriz represente mas del 30% del depdsito, es decir matiz - soportados.

Tabla 1.%. Influencia por grado de metecrizacién

Nt s osis RESIDUAL
SUELO

LD SAPROLITICO
Roca Parental G F G F
Metamaorfica s 52 §2 $3
sedmentaria s1 152 s2 | sa
ignea $s2 | s3 | s3 | s4
Volcanica s2 | s3 | $3 | s4

Tabla 1.10. Influencia por medio de transporle

Por accidén directa de Por agentes naturales
la gravedad (A, V.H] *
G F G F
53 54 $2 53
* A, V. H: Agua, Vienlo, Hielo
G): Composicion predominante granular | > 65% ref. T 2000 )
[F): Composicién predominante fina [= 35% pasa T 2000 )
La Tabla N° 1.11 resume las clasificaciones de los suelos que cubren el drea de estudio. fomando como base la

de Ramirez {1988).
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Tabla N*® 1.11. Unidades de suelos y clasificacién para el modelo semicuantitative

TiPO DE
UNIDAD simBoLO TRANSPORIE PUNTAJE

Suelos Residuales Gisr Meleorizacion &6-15
Rellenos Rfb Gravedad 2
Suelos de la Sabana Qsb Agua 4
Formacién Tilalé Tat Agua 4
Depositos aluviales Gal Agua 10
Terrazas bajas Qib Agua 15
Hujos de fiema Qft Gravedad y agua 2
Depdsitos coluvidles Qdic Gravedad &
Depéositos fluvioglaciares Qfg Agua 10-15

1.1.2  FACTOR ANTROPICO (A) - Puntaje Mdaximo: 50

La intervencidén del hombre sobre & medio fisico puede considerarse como efeclo confribuyente o defonanfe
de procesos de inestabiidad del temeno, su accidn se refleja en lo deforestacién, cambios morfoldgicos,
intervencion sobre los drenajes naturales y descargas o sobrecargas; sin embargo, &sta en muchas ocasiones es
mucho mas influyente gue ofros factores; por tanto, en su andlisis se evalian efectos derivados de procesos de
comsolidacién urbana, manejo de aguas, la red vial, la ubicacion geoardlica de los asentamientos, vy las
actividades de extracciéon de materales para la construccién que por su dindmica se han incorporado
gradualmente a las areas ubanas. No obstante, en contados casos esta infervencién puede considerarse y por
tanto evaluarse como positiva. A confinuacion se relacionan los aspectos generales a fener en cuenia y en lo
Tabla N° 1.12 los valores derivados de su evaluacion.

Sobrecarga

Descarga

Infiltracién de aguas y manejo de aguas servidas

Intervencidn del drenaje (modificacion de rondas y cauces)

Bxplotaciones mineras

(o oNoNONO]

Tabla N° 1.12. Vdlores de Estabilidad por Factor Anirépico

MIVEL DESCRIPCION _VALOR
MiN | MAX
s lonas de aclividod minera, conformacién de rellenos de 0 10
espesor importante, précfica de cortes, obstruccién de cauces
Fuerte Practica intensiva de cortes / rellencs, descargas de agua 10 20
Cortes [ rellenos escasos y de moderado espesor, descargas
Madcca confroladas de agua 0
i Cortes [ rellencs aislodos, disponibiidad de sistemas
Incipiente adacicicion de diencis 30 as
fot Presenta obras de estabilizacién, confrol o protecciéon; buenos
Posifiva sisternas de drenaje 0 =0

1.1.3 RELIEVE (R) — Puniaje Mdximao: 3&

La condicién de estabilidad de una verfiente o ladera estd asociada en términos de refieve, a las caracteristicas
morfométricas y a los procesos morfodinamicos actuantes sobre ellas. La evaluacion del parémetro relieve parte
del modelo morfoldgico de una verfiente propuesto por Dalrympile el al (1962), donde se distinguen ocho
unidades hipotéticas, definidas en funcién de su forma v de los procesos morfodindmicos dominantes sobre ellas.
De esla manera se puede desciibir una verliente en funcién de las unidades establecidas con relacién a su
papel en la formacién, fransporte y desarollo de fendmenos de remocidn en masa. Esto se expresa en las Tablas
Ne1.13y N° 1.14 y Figura N® 1.

Tabla 1.13. Valores de estabilidad por relieve Tabla 1.14. Perfil longliudinal

Sub-zonas Pendiente (%) A Perfil B
Interfluvio 0-2 31 Corwvais
Ladera con infilfracién 2—4 | 0
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Tabla 1.14. Perfil longitudinal

Tabla 1.13. Valores de estabilidad por refieve

Recfilineo

Céncavo

21

10-30

=30

20-30

> 40

MODELO DE PROCESOS GEOMORFICOS

Ladera con reptacién

ladera
ladera intermedia de

fransporte

o]

Escarpe

Ladera coluvial
Aluviones

Ladera de cauce

Modificado de 1. B. Dalrymple et. al. 1966
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1.1.4 DREMNAJE (D) - Puniaje Maximo: 35

H parémefro drenaie se evalla bajo dos elementos fundamentales: lo densidad de drengje y la pendiente
promedio del cauce. H punigje de estabiidad varia enfre 35 puntos para un drea con densidad alia y
pendiente promedio del couce baja y é puntos para las condiciones opuestas (Tabla N* 1.15). El cdiculo de I
pendiente promedio del cauce se realiza fomando como unidad base la microcuenca.

Tabla 1.15. Valores de estabilidad para drendje

Densidad de
Pendiente
e dio drenaje (m / Ha)
de cauces Alta Media Alta
(>80) | (30-80) | (<30)
Baja
(0-5%) as 30 23
Media
(5.15°) 25 19 13
Alla
(>15°) 16 10 6

1.1.5 USC DEL SUELO Y COBERTURA (U) - Puntaje Mdximo: 25
La cebertura del suelo se consfituye en un factor determinante en las condiciones de estabiidad de una laderg,
particularmente en lo referente al control de la erosién e infiliracion de aguas de escormrentia.
Por ofro lado, y con el propésito de ampliar el espectro de posibilidades se considerd en general el uso ¢
cobertura de cualguier fipo que se presente en el area de evaluacion; de esta manera es posible considerar
ofros posibles usos como dreas bres, zonas comunales, vias, viviendas, elfc. En fal virtud, se oplicd los criterios v
puniagjes de estabilidad propuestos en la Tabla N® 1.14.
La inclusién de la cobertura urbana (fieras edificadas) se redlizd tomando en cuenta la similifud en el efecto de
infercepcién. retarde e impemeabilizacién gue producen las Greas de consolidacion uibana con respeclo a la
cobertura de vegetacion. Asl, la parte urbana se clasificd en Greas con y sin pavimento, las areas con pavimento
se asimilaron a las zonas con coberfura de rasirdjo bajo v kas dreas sin pavimentar a zonas con paslos.
Adicicnalmente las Greas de canteras, se asimilan a dreas con cullivos impios o de desmonte.
1.1.4  CUMA (C) - Puniaje Mdximo: 40
La vdloracion del parGmetro cima se realizé en funcién de la precipitacién. por considerar gque las lluvias en la
mayoria de los casos aciia como factor detonante de los eventos de inestabilidad.

Tabla N° 1.14. Puniaijes de Estabilidad parémetro Uso del Suelo y Cobertura (U}

COBERTURA PUNTAJE

Cublerta Vegetal

Bosque nafivo, secundario, rasirojo alio 25
Rastrojo bajo. culfivos permanentes o semipermanentes 17
Pastos o vegetacién herbbcea 14
Cullives limpics o desmonte [canteras) 8
Suelo cubierfo por ofros usos

Coberfura impermeable (pavimento) 20
Coberiura pemeable (afimado) 12
Vivienda con cubrimiento > 50% 20
Vivienda con cubdimiento < 50% 12

La zonificacion del parametro lluvia se realiza con base en el andlisis de la relacion liuvia - deslizamiento. Se
determina la lluvia critica representativa y su periodo de retomo comrespondiente a las estaciones pluvioméfricas
de influencia en el area de evaluacion. Asi, los seclores mas crilicos se definen donde los periodos de relomo son
menores, es decir la posibilidad que se presente la lluvia precedente es mayor, y viceversa. La cuanfificacién del
parGmetro cima se definid como se muesira en la Tabla N° 1.17:

Tabla N° 1.17. Valoracion parametro clima

| PERIODO DE | CLASIFICACION | PUNTAJE |
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RETORNO (ANOS)
=10 Muy Alia 3
10-15 Alta 9
15-20 Media Alta 19
20-25 Media 26
25-30 Baja 32
=30 Muy Baja 37

1.1.7  EROSION (E) - Puntaje Mdximo: 12

La evaluacién de la erosién, como detonante en la generacién de movimientos en masa, dentro del SES es un
pardmelro que requiere ser ajustade segin las caracterisficas del drea de estudio.

Para su valoracion se fuvo en cuenta tanto la naturaleza del fipo de erosién [surcos, cércavas, fierras malas y
socavacion), como su proximidad a cauces e Influencia como posible desencadenante de movimientos en
masca; asl, se le asigna el mayor peso a los procesos de socavacién de cauces, tal como se indica en la Tabla N®
1.18.

Tabla N° 1.18. Asignacién puntdle de estabilidod ol mapa erial

Tipo de erosién E
Sin erosién 12
Laminar 10
Diferencial [surcos) 8
Tubificacién 5
Concenfrada |carcavas) 4
Socavacion 3

1.1.8 SISMICIDAD (5) - Puniaje Maximo: 24

La evaluacion del parGmefro de sismo. como facior contibuyente o detenante de movimientos en masa se

redliza tfomando como insumo la Microzonificocion Semica de Santafé de Bogotd (Ingeominas - UniAndes).

Para mejorar esta condicién, se disciiminé el area en funcién de los materiales involucrados, asi para los

maleriales rocosos, asumidos denfro del modelo SES como fipe (51), se les asignd un puntaje de estabilidad de 8

puntos; para los materiales intermedios (52) un puniaje de 4 y para los suelos residuales y fransportados (51) un

puntaje de 1. Estos puntajes son coherentes con la asignacion de puntajes del SES para sismo, Tabla N° 1.19.
Tabla N° 1.19. Cdiificacion de parGmetro skmico

~— Riesgo skmico Valores de Aa®
Tipodemateria™ | 000 | 005 | 010 | 015 | 020 | 025 | 030
s1 24 21 17 13 8 5 2
52 12 10 8 7 4 3 1
53 4 3 3 2 [ 1 0

*Aa : aceleracion pico efeciiva
**Tipos de materiales segin el cédigo colombiane de construcciones sismo — resistentes [NSR 98)
sl a) Roca de cualquier caraclteritica, ya sea cristalina o utitica que fiene una velocidad de la onda de
; cortante > 750 m/s
b) Perfiles conformados por suelos duros con un espesor menor de 80 m, compuestos por depdsitos
estables de arenas, gravas o arcillas duras
Perfil en donde entre la roca y la superficie hay mas de 60 m de depdsitos de arcillas duras o suelos no
cohesivos
5a: Perfil en donde enlre la roca v la superficie hay méas de 10 m de depésitos de arcillas cuya dureza varia
= entre mediana a blanda, con 6 sin intercalacién de arenas u ofros suelos no cohasivos
1.1.9 PROCESOS MORFODINAMICOS (P)
Se empled como parametlro de cafibracidn; en consecuencia se carfografiaron — estriclamente en campo -
procesos aclivos o polenciales en la que se considerd la tendencia a la propagacian y grado de actividad. Para
efecto de la zonificacién, se asume que este parGmetro castiga a cualquier otra esfimacion.

8§2:

12 CAUFICACION DE AMENAZA
Entendiendo que de las variables definidas hay cinco [5) que pueden ser zonificadas: Material, Factor Antrdpico,
Relieve, Uso del Suelo y Erosion; en tanto que Drengje, Clima y Sismicidad se aplican de manera general para el
area en evaluacion.
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Las variables M, R, U v D definen las zonas homogéneas, en tanto que las variables A, C, 5 y E se considera que
actban como defonantes; la superposicion sistemdafica de unos y ofros permitié establecer una zonificacién en
términos de calificacion de estabilidad (CES) y categorias de estabilidad.
Los intervalos de la calificacion de estabilidad (CES) de cada parametro © mapa temdtico, se establece como
se precisa en la Tabla N® 1.20.

Tabla N° 1.20. Cdilificacién de estabilidad (CES)

i PUNTAJE
PAMSED o MAXIMO | MiNIMO
MATERIAL M 70 1
FACTOR ANTROPICO A 50 2
RELIEVE R 36 i
DRENAJE D 35 é
USO DEL SUELO u 25 3
CLIMA [+ 40 3
EROSION E 12 2
SISMO 5 2 0
CALIFICACION DE ESTABILIDAD 290 23

La cotegoria de estabilidad en términos de niveles de Amenaza y en funcion de la calificacion de estabilidad,
definida como la sumaloria ponderada de los valores de estabilidod asignados a cada pardmetro, se establecid
por Ingeocim Ltda. (1998) a partir del andlisis de frecuencias de la calificaciéon de estabilidad, asignada a cada
poligono resultante del cruce de topologia de los mapas temdaticos. B resultaodo del andilisis de frecuencias de la
cdiificacion de estabilidad (CES) arojé una distibucion de fipo normal.
Asi, las categorias de Amenaza se establecen en los intervalos indicados en la Tabla N® 1.21.

TABLA N° 1.21. RANGOS DE CATEGORIZACION DE AMENAZA

CATEGORIA CALIFICACION DE
DE AMENAZA ESTABILIDAD (CES)

Alla < CAL= 144
Media 146 < CAL= 171
Baja 171 < CAL
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