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Secretaria de Gobierno
DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
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ENTIDAD SOLICITANTE:  Secretaria Distrital de! Habitat

LOCALIDAD: 4 — San Cristobal

BARRIO: Calvo Sur

UPZ: 33 — Sosiego

AREA (Ha): 017

FECHA DE EMISION: Diciembre 19 de 2007

TIPO DE RIESGO: Remocidn en masa

VIGENCIA: Temporal, mientras no se modifiquen significativamente las
condiciones fisicas del sector o se realicen obras de
mitigacion.

Este documento estéa dirigido a la Secretaria Distrital del Habitat —~ SDHT para el Programa
de Legalizacidon y Regularizacion de Barrios como un instrumento para la reglamentacion
del mismo y como tal, busca establecer restricciones y/o condicionamientos para la
ocupacion de! suelo y recomendaciones para el uso de las zonas expuestas a condiciones
de amenaza por fenémenos de remocioén en masa. Debe tomarse como una herramienta
para la planificacion del territorio y toma de decisiones sobre el uso del suelo.
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El desarrolio Calvo Sur se localiza en el costado noroccidental de la localidad de San
Cristébal, la cual esta ubicada en el oriente Bogota.

A este desarrollo se llega por la Avenida Carrera Séptima a la altura del predio con
nomenclatura 0 — 41 Sur que corresponde con el tnico acceso al desarrollo por tratarse
de una entrada cerrada con puerta que Unicamente pueden usar sus habitantes. El
desarrollo Calvo Sur se encuentra delimitado aproximadamente entre las siguientes
coordenadas planas con origen Bogota (Figura 1):

Norte: 98.880| a | 98.930
Este: 09.4301 a | 99.520

Los limites del desarrollo son los siguientes:

Norte, Occidente y Sur:  Predios de la manzana 9 del sector catastral Calvo Sur.
Oriente: Avenida Carrera Séptima.

En la elaboracion del presente concepto se empled la base cartografica del desarrollo
Calvo Sur a escala 1:500, suministrada por la SDHT, la cual se tomara como
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nomenclatura para la referenciacion de ios predios. No obstante, considerando que la
cartografia de a Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD difiere de
la cartografia de 1a SDHT; en la Tabla No. 1 se muestra la distribucion de predios por
manzana y la correspondencia entre las dos bases cartograficas.

Tabla No. 1. Distribucion de predms por manzanas en el desarrollo Calvo Sur

a"f*'Ma‘r‘E%éﬁa e s Lote "M"énz_an_a.
Interior 1
Interior 2
Interior 3
Interior 4
Interior 5
Interior 6
A Interior 7
Interior 8
Interior 9
Interior 10 9
Interior 11
Lote Comunal -
ZC 42
Interior 12 51
Interior 13 52
interior 14 53
B Interior 15 54

Interior 16 38y 55
Zona Verde No. 1
- ZV1 51

Segun la cartografia y en coincidencia con las observaciones realizadas en el terreno, el
desarrolio Calvo Sur cuenta con 2 manzanas, 16 viviendas, 1 lote comunal y 1 zona
verde.

3:, ANTECEDENTES'

Como fuente primaria de consulta, se ha empleado el Plano Normativo “Amenaza por
Remocién en Masa” del Decreto Distrital 190 de 2004 (el cual compila las disposiciones
contenidas en los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003 o Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogota - POT); asi como la “Zonificacion de Riesgo por Inestabilidad del Terreno para
diferentes Localidades en la Ciudad de Santa Fe de Bogota D.C.", realizada por el FOPAE
a través de la firma Ingeocim Ltda., en 1998. De acuerdo con el estudic enunciado y con
el citado Plano Normativo del POT, el area donde se encuentra localizado el desarrollo
Calvo Sur de la localidad de San Cristébal, corresponde con una zona de amenaza baja
por fendbmenos de remocion en masa. Ver Figura 1.

CT - 5095 — CALVO SUR PAG. 2 DE 14

" Bogoid i inditerenaa {

. carbeg A WEE \'&—x “ﬂ ‘%."'
Y ‘.7". (X ¢ ) ;w‘f:-;th

R #Parﬁ*ﬂh&fin-&mﬁ).&"!w'

Diagonal 47 N° 77B-09 Interior 11 PBX 4292801 Fax 4108014
Web www.fopae.gov.co. E-mail: fopae@fopae.gov.co




ALCALDIA MAYORDE BOGOTA D.C.
Secretaria de Gobierno
DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

39480
L

W0
1

NVENCICHES

y

i : “ .

W:E\J nr]»o
Figura 1. Localizacién general del desarrollo Calvo Sur de la localidad de San Cristobal y -
Zonificacion de Amenaza por Remocién en Masa de acuerdo con el plano normativo del POT.

Adicionalmente, se revisé en el Sistema de Informacion Para la Gestion de Riesgos y
Atencion de Emergencias de Bogota (SIRE), y no se encontraron antecedentes de
emergencias o solicitudes atendidas por parte de la DPAE debidas a la ocurrencia de
procesos de remocién en masa en inmediaciones del desarrollo Calvo Sur y sectores
aledafios objeto del presente concepto.

4. EVALUACION DE A DS DE REMOCION EN MASA

4.1 METODOLOGIA

Para estimar la amenaza se tomé como referencia la evaluacion de amenaza por
remocion en masa, establecida en el Plano Normativo “Amenaza por Remocion en Masa’
del POT (ver antecedentes); el plano mencionado fue ajustado a un nivel de mayor detalle
y actualizado mediante el reconocimiento de campo y la incorporacion de nueva
informacion existente.
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El citado Plano Normativo del POT, se fundamenta en el estudio “Zonificacion de Riesgo
por Inestabilidad del Terreno para diferentes Localidades en la Ciudad de Santa Fe de
Bogota D.C.", realizado por el FOPAE a través de la firma Ingeocim Ltda., en 1998, donde
se empled como técnica de mapeo de la amenaza, el Sistema Semicuantitativo de
Evaluacion de Estabilidad (SES), la metodologia de Taludes Naturales - MTN (Shuk, 1970,
1990 y 1997) y se utilizd como parametro de calibracion el inventario de procesos.

El sistema semicuantitativo de evaluacién de estabilidad comprende fundamentalmente la
evaluacion de ocho pardmetros, donde cada uno es el resultado de diversos factores
asociados segln su naturaleza, para cada factor se fijan intervalos de variabilidad acorde
con su influencia en la estabilidad de las laderas. La combinacion de los diferentes
factores otorgan condiciones particulares de estabilidad, de esta forma a cada parametro
le correspondera un determinado “valor” de estabilidad resuitante de la suma ponderada
de “valores” de estabilidad para cada parametro (Ramirez, 1988).

El Sistema Semicuantitativo de Evaluacion de Estabilidad (Ramirez, 1988. Modificado por
Gonzalez ,1997) considera las siguientes variables:

+ Tipo de Material (M). Rocas, depdsitos y materiales intermedios. Influencia de
discontinuidades y estructuras.

e Factor Antrépico (A): Sobre carga, descargas, infiltracion de aguas y manejo de

aguas servidas, intervencién del drenaje, explotaciones mineras.

Relieve (R).

Drenaje (D).

Uso del suelo y cobertura vegetal (U).

Clima (C).

Erosion (E).

Sismicidad (S).

Procesos dinamicos.

Las variables M, R, U y D, definen las zonas homogéneas, en tanto que las variables A,
C, 8 y E, se considera que actian como detonantes; la superposicion sistematica de
dichas variables permite establecer una zonificacién en términos de calificacién y
categorias de estabilidad.

La cobertura de amenaza del sistema SES fue contrastada con la zonificacion de
amenaza obtenida con la metodologia MTN, la cual es producto del calculo de factores de
seguridad relativos totales ajustados.

La evaluacién del parametro de sismo, como factor contribuyente o detonante de
movimientos en masa, se realizé tomando como insumo las recomendaciones dadas en la
Microzonificacién Sismica de Santafé de Bogota (FOPAE — Ingeominas — Universidad de
los Andes, 1997).
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La cobertura de procesos dinamicos se emplea como parametro de calibracion; en
consecuencia se cartografian — estrictamente en campo — procesos activos 0 potenciales
en los que se considera la tendencia a la propagacién y grado de actividad. Para efecto
de la zonificacion, se asume que este parametro castiga a cualquier otra estimacion.

La categoria de estabilidad en términos de niveles de Amenaza y en funcion de la
calificacion de estabilidad, definida como la sumatoria ponderada de los valores de
estabilidad asignados a cada parametro, se establecid por Ingeocim Ltda. (1998) a partir
del analisis de frecuencias de la calificacién de estabilidad, asignada a cada poligono
resultante del cruce de topologia de los mapas tematicos. El resultado del analisis de
frecuencias de la calificacion de estabilidad {SES) arrojé una distribucion de tipo normal.

Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta la calificacidon de amenaza con base en el
Plano Normativo “Amenaza por Remocion en Masa”, la informacion disponible, asi como
la escala y finalidad de este concepto, para realizar la evaluacién de la amenaza se siguid
el proceso metodologico que se describe a continuacion:

e Se realizd la revision de los antecedentes que ya fueron presentados,
particularmente en lo que tiene que ver con la existencia de estudios precedentes,
conceptos técnicos de riesgo y diagnodsticos técnicos existentes dentro del barrio o
su area de influencia directa.

e Se consultd la cartografia basica buscando la identificacion de unidades
geologicas superficiales, geomorfologia y procesos morfodinamicos activos o
potenciales, pendientes, posibles zonas homogéneas, mecanismos de falla y
caracterizacion del drenaje.

e Se consultd informacion tematica complementaria como cobertura y usos del
suelo, asi como identificacidn de los potenciales factores detonantes:
precipitaciones, factor antrépico (cortes, rellencs, manejo de aguas de escorrentia
y superficiales} y, eventualmente, la sismicidad.

e Se llevd a cabo el respectivo control de campo para realizar el ajuste de la
informacion a la escala del presente concepto y a las condiciones fisicas
actualmente existentes.

Con base en el cruce de la informacién anterior se delimitaron zonas susceptibles a la
generacion de fenémenos de remocion en masa y se definid la amenaza ante dicho
evento para el desarrollo Calvo Sur de la localidad de San Cristébal.

4.2 PARAMETROS VERIFICADOS
4.21 Marco Fisico del Sector
El desarrollo Calvo Sur, describe un poligono irregular alargado con direccion oriente -

occidente de pendiente suave. Corresponde a la subdivisidn de un antiguo lote y tiene un
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uso exclusivamente residencial; de acuerdo con la cartografia de la SHT hacen parte de
éste 2 manzanas. Las vivieridas corresponden con construcciones en mamposteria
confinada y casas prefabricadas que presentan aceptables condiciones desde el punto de
vista estructural; de los 18 predios que conforman el desarrolio uno corresponde con una
zona verde, uno con un lote comunal y los restantes con unidades residenciales de un
piso (78%) y dos pisos (11%).

42.2 Geologia

El desarrollo Calvo Sur se encuentra sobre la unidad geolégica denominada “Formacion
Sabana Terraza Alta” que esta constituida por materiales transportados y depositados
entre la zona de transicion de las formaciones rocosas y las zonas planas’.

4.2.3 Geomorfologia

De acuerdo con el “Mapa geomorfoldgico de las Localidades Rafael Uribe Uribe y San
Cristobal” del estudio “Zonificacion de Riesgo inestabilidad del terreno para diferentes
Localidades de Santa Fe de Bogota” el desarrollo Calve Sur pertenece a la unidad
geomorfologica VI B gue corresponde con Valles de Planicie, los cuales se caracterizan
por presentan pendientes rectas menaores de 8°.

Es importante mencionar que dentro del perimetro del desarrollo no se presentan
evidencias de procesos morfodinamicos activos que estén generando problemas de
inestabilidad del terreno.

424 Clima’

Se presenta un clima humedo de tipo bimodal con dos periodos lluviosos entre los meses
de abril — mayo y octubre — noviembre. La temperatura varia entre 13°C y 14°C, y la
precipitacion media anual varia entre 1000 y 1200mm.

4.2.5 Hidrografia e Hidrologia

Hidrograficamente, el desarrollo Calvo Sur de la localidad de San Cristobal, se encuentra
en la vertiente derecha (norte) de la cuenca del Rio Fucha, sin embargo, ni dentro del
area del desarrollo ni en los sectores aledafios se observan quebradas ni corrientes de
agua con flujo permanente. Finalmente, a nivel local el agua de escorrentia es manejada
por medio de las redes de alcantarillado pluvial.

' Tomado del Estudio Geolégico del estudio “Zonificacién por inestabilidad del terreno para diferentes
localidades en la ciudad de Santa Fe de Bogota D.C."
2 Tomado del mapa de “Distribucion de la precipitacion media anual” y del mapa de “Distribucion de la
temperatura media anual” del “Estudio da la caracterizacién climatica de Bogotd y cuenca alta del Rio
Tunjuelo”. IDEAM — FOPAE. )
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4.2.6 Lluvias y Analisis hidrolégico

En el estudio realizado por la firma Ingeocim (1998) se determiné la lluvia critica para
varias estaciones. La estacién Vitelma que se encuentra localizada en la localidad de San
Cristobal y sirvié para obtener los datos del area, tiene una precipitacion critica de 191mm
para una duracion de 9 dias y un periodo de retorno de 31 afios®.

4.2.7 Factor Antrépico

La intervencién antrépica en el sector se limita al urbanismo que ha ocasionado algunos
rellenos y cortes de poca altura que de acuerdo con lo observado en la visita de campo no
han generado inestabilidad en el terreno.

4.2.8 Usoy Cobertura Vegetal

El uso del suelo es urbano, correspondiendo a un sector consolidado con densidad de

construccion media de tipo residencial.

4.3 CALIFICACION Y ZONIFICACION DE AMENAZA POR FENOMENOS DE
REMOCION EN MASA

Considerando la metodologia descrita en el numeral 4.1 se realiza la siguiente
categorizacion de amenaza para los predios del desarrolic Calvo Sur.

Tabla No. 2. Zonas de amenaza por remocion en masa en el desarrollo Calvo Sur

_+ZONA "7- MANZANA | PREDIOS "}~ » > =+ DESCRIPCION - -
A Interior 1 a
Zona de Interior 11 | 7ona de morfologia plana en fa cual la
Interior 12 a | probabilidad de ocurrencia de fenémenos de
Amenaza B 16 - bai
Baja remocion en masa es muy baja.

Lote Comunal = LC
Zona Verde 1 - ZV1

i g 0
oy

5. - EVALUACION DE VULNERABILIDAD -,

El andlisis de vuinerabilidad se basé en el célculo del denominado indice de
Vulnerabilidad Fisica (IVF), utilizando para tal efecto la metodologia propuesta por Leone
y modificada por Soler et al (INGEOCIM, 1998). Esta evaluacién incluye los siguientes
aspectos:

+ Determinacion de la solicitacion caracteristica para cada vivienda.
* Clasificacion de la tipologia de vivienda existente. Esta informacién se obtuvo del
inventario de viviendas.

* Tomado del numeral 7.2.1 del aparte de Hidrologia estudio “Zonificacion por inestabilidad del terreno para
diferentes localidades en la ciudad de Santa Fe de Bogotd D.C.”. (Ingeocim -1998)
CT - 5095 — CALVO SUR PAG. 7 DE 14
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e Calculo de los indices de vulnerabilidad fisica (IVF) para cada unidad de vivienda,
dependiendo del tipo de movimiento, la intensidad de las solicitaciones y las
caracteristicas del elemento expuesto (viviendas).

e Zonificacién por Vulnerabilidad Fisica ante fenémenos de remocion en masa.

5.1 TIPIFICACION DE VIVIENDAS

Para la determinacion de la resistencia del elemento expuesto, se obtuvo la tipificacion de
las viviendas segun el criterio de Leone® (Tabla No. 3.) teniendo en cuenta los criterios de
resistencia de la estructura presentados en la Tabla No. 4.

Tabla No. 3. Clasificacion utilizada en el sector para determinar la tipologia de vivienda.

“TIPO DE

EDIFICACION RES .
LV Corresponde a lotes vacios.
B1 Construcciones de muy mala calidad, sin fundacién ni ligazén estructural.

En nuestro medio se les denomina tugurios o ranchos.

Construcciones de calidad regular o mala. No tienen refuerzo estructural
ni fundacion adecuados. Para la zona de estudio, se pueden catalogar

B2 ]
dentro de este grupo las casas en mamposteria no reforzada o
prefabricadas simples.

B3 Construcciones de calidad regular o buena, realizadas con materiales
tradicionales (concreto, mamposteria, hierro, etc.), de hasta tres niveles.

B4 Construcciones de muy buena calidad, con refuerzo estructural y

adecuada cimentacion, de mas de dos niveles.

Tabla No. 4. Criterios de resistencia de las estructuras segan el tipo de solicitacion o evento al que
podrian estar expuestas las viviendas (Tomada de INGEOCIM, 1998)

¥+ Tipo desolicitacion #; | *Modos de dafo™ Critério de résistencia de ia estructura
Transporte
. Defarmacion Profundidad de la cimentacion
Desplazamientos laterales | \coniamientos | Arriostramiento de la estructura
Ruptura
Deformacion Altura de la estructura
Empujes laterales Ruptura Profundidad de la cimentacién
P Refuerzo
Impactos 231l;ourjrrnaacmn Refuerzo

En el caso del desarrollo Calvo Sur, todas las viviendas presentan una tipologia B2 y de
acuerdo con los parametros verificados y las caracteristicas en el desarrollo las

* LEONE F., 1996. — Concept de vulnérabilité appliqué a 1’évaluation des risques générés par les
phénoménes de mouvements de terrain. Thése de doctorat, Université J. F. Fourier, Grenoble et Bureau de
Recherches Géologiques et Miniéres, Marseille, 286 p.
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solicitaciones que se presentan son primordialmente por desplazamientos laterales.

condiciones estructurales aceptables.

5.2 CATEGORIZACION DE LA VULNERABILIDAD

La categorizacion de vulnerabilidad se hace de acuerdo tanto al tipo de solicitacion
(magnitud del evento) como a la tipologia de la vivienda. En la Tabla No. 5 se presentan
los criterios de intensidad de las solicitaciones y en la Tabla No. 6 se presenta la matriz de

dafio.

Fotografias No. 1 y No. 2. Tipologia predominante de las viviendas en &l desarrollo Calvo Sur con

Tabla No. 5. Criterios de Intensidad de las solicitaciones (Tomada de INGEOCIM, 1998)

) . I —
Evento Solicitacion Criterio de Intensidad |
Rapidezdel |Lento Vm<m/ano
1 o movimiento | Rapido Vm>m/afio
' Deslizamientos Baia T SC<1/3 SE
2ios Presiones  [yC | 173 5E<8C<2/3 SC
Laterales Ao (I U 2] a5 L
| Alta _ SC>2/3 SE
Desplazamientos | Bajo o DV<cm
verticales scn
Caida de g't.o — V%Y : ;m :
bloques |oal0 e e
Impactos Medio 1dm*<Vb<0,5m*
| Alto Vb>0,5m*
Donde, Vm:  Velocidad del movimiento.

SC:
SE:
DV:
Vb:

CT - 5095 - CALVO SUR

Superficie de contacto (Altura de acumulacion de material)
Superficie expuesta (Altura de la edificacion)
Desplazamientos verticales instantaneos.

Volumen del bloque.
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Tabla No. 6. Matriz de dafio utilizada (Tomada de INGEOCIM, 1998).

BN £ epTipode Vivienda® "7 v .
Alto Medio Bajo

o movimiento | Rapido|  Alto Alto Medio
Deslizamientos . - - .
o flujos Presi Baja Medio Medio Bajo

Slones Iy edi Alt Medio Medio

Laterales edia o -

Alta Alto Alto Medio

Desplazamientos | Bajo Medio Medio Bajo

Caida de verticales Alto Alto Alto Alto
bloques Bajo Medio Bajo Bajo

Impactos Medio Alto Medio Medio

Alto Alto Alto Medio

De acuerdo con las caracteristicas de la zona y considerando la Tabla No. 5 se tiene que
en el desarrollo Calvo Sur se pueden presentar deslizamientos o flujos de velocidad
lenta, para esta posible solicitacion se establecio el indice de Vulnerabilidad Fisica (IVF)
de las viviendas. En la Tabla No. 7 se relaciona dicho indice con los niveles de dano y con

la categorizacion de vulnerabilidad.
Tabla No. 7. Valores de indice de Vulnerabilidad Fisica (Tomada de INGEOCIM, 1998).

Bajo 0.05 0.35 ALTA
Medio 0.35 0.65 MEDIA
Alto 0.65 1.00 BAJA

5.3 ESTIMACION DE LA VULNERABILIDAD FiSICA

De acuerdo con la Tabla No. 6 y considerando que las viviendas del desarrollo Calvo Sur
presentan tipologias B2, se tiene que se puede presentar un nivel de dafio medio. Sin
embargo, teniendo en cuenta que la vulnerabilidad también es funcion del grado de -
exposicion®, y que en este caso la exposicién es baja pues no se observaron fendmenos
activos de remocion en masa se realiza ia siguiente categorizacion de vulnerabilidad.

Tabla No. 8. Categorizacién de Vulnerabilidad para el desarrollo Calvo Sur.

3 7. 1 PREDIOS * 7+

i - ot

b oh, L ZONATS & Jed . [E:MANZANAY

A Interior 1 a Interior 11
Zona de Vulnerabilidad Baja

B Interior 12 a 16

5 Vulnerabilidad (V): Susceptibilidad de los elementos a sufrir dafio o falla por la magnitud del fenémeno
amenazante. Se puede descomponer en Exposicién (E) y Resistencia (8). V= E/S. Tomado de “RIESGOS EN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA”. CPC-2° Seminario-Controles en los Procesos constructivos de Obras
Civiles. GONZALEZ, Alvaro J
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6. - EVALUACI@N DE RIESGO POR FE_NOMENOS DE REMOCION EN MASA B o r’

P S

En su determinacién se emplearon las dos variables previamente definidas: amenaza y
vulnerabilidad. De la convolucion de estas dos variables se obtuvo la calificacion de
riesgo; sin embargo, en esta operacion se le asigna un mayor peso a la calificacion de
amenaza, entendiéndose que la vulnerabilidad puede ser intervenida y reducida, mediante
la implementacion de técnicas constructivas de sencilla aplicacion.

Considerando que la categoria de amenaza y vulnerabilidad es baja; se tiene la
categorizacion de riesgo que se sefiala en la Tabla No. 8. Sin embargo, esta calificacion y
zonificacion de riesgo solamente se determina para los predios construidos, en los que se
encuentran elementos expuestos vulnerables (viviendas).

Tabla No. 9. Zonas de Riesgo en el desarrollo Calvo Sur en la localidad de San Cristébal.
% ~ZONA"-. | “MANZANA” .| ¢ PREDIOS" -
A Interior 1 a Interior 11

Zona de
Riesgo Bajo B

Iinterior 12 a 16

o o ‘ T

e e NI e X TV Ml P T, . ] 2 : T e m———
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES = -1,

~ -
-

» El desarrollo Calvo Sur de la localidad de San Cristobal, se encuentra localizado en
una zona de amenaza BAJA por fendémenos de remocidon en masa, tal como se
presenta en el ANEXO 1. Los predios construidos dentro del desarrollo, se encuentran
en riesgo BAJO por fendmenos de remocién en masa (ANEXO 2).

» Desde el punto de vista de riesgos, la DPAE considera factible continuar con el
proceso de legalizacion para todos los predios del desarrolio Calvo Sur.

> Para los predios en riesgo bajo del desarrollo, se recomienda a cada propietario de las
viviendas o infraestructura construida evaluar los sistemas estructurales, con el
proposito de garantizar condiciones optimas de habitabilidad y llevar las edificaciones
construidas al cumplimiento de las actuales Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistente (Decreto 33 de 1998).

» Se debe acoger la normatividad vigente en cuanto a tramite de las licencias de
construccion, en particular lo correspondiente a Disefios estructurales, estudios de
suelos y geotécnicos previstos por la Ley 400 de 1997 (Decreto 33 de 1998 — Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismorresistente NSR - 98) y tener en cuenta
los espectros de disefio incluidos en el Decreto 193 de 2006, (por el cual se
complementa y modifica el Codigo de Construccion de Bogotd D.C., se adoptan los
espectros de disefio y las determinantes del estudio de Microzonificacién Sismica).
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> Vigilar por parte de la Alcaldia Local que se de cumplimiento de los articulos 1, 2y 4
de la Ley 810 de 2003, en el sentido de exigir licencia de construccion a los predios
que la reglamentacion del sector les permita o, en su defecto, aplicar las sanciones
previstas a quienes estén cometiendo esta infraccion urbanistica.
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|8. OBSERVACIONES = &
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oy

Los resultados y recomendaciones incluidas en el presente concepto se realizaron para la
legalizacién del barrio y estan basados en los resultados de los estudios mencionados y
en las observaciones realizadas durante las visitas al barrio. Si por alguna circunstancia
las condiciones aqui descritas y que sirvieron de base para establecer las zonas y
recomendaciones son modificadas, se debera realizar los ajustes y complementaciones
que sean del caso.

El concepto es de caracter temporal, ya que el factor antrépico es una variable
determinante en el sector y este es dindmico y muy sensible al cambio, adicional a lo
anterior en algunos sectores los procesos de urbanismo enmascaran, los posibles
procesos de remocidon en masa.

Y. B % = l'l:l"‘—' % T "}%i‘ & - —l
9. ANEXOS ;- * i % e T e L .

Mapas de zonificacion de amenaza y riesgo por fenémenos de remocién en masa, para el
desarrollo Calvo Sur (Localidad de San Cristobal). .
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