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Articulo 7 - Decreto 193 de 2006

1 INFORMACION GENERAL

ENTIDAD SOLICITANTE: Ing. Camila Castell Cérdoba — Curaduria Urbana No.5.

PROYECTO: TORRE SIMANAY.
LOCALIDAD: 2 Chapinero.

UPZ: 97 Chicé Lago.

BARRIO: Chicd Norte Il Sector.
DIRECCION: Calle 99 No. 14-28.

CHIP: AAA0092TMKL.

TIPO DE RIESGO: Sismico.

EJECUTOR: ESPINOSA Y RESTREPO.
FECHA DE EMISION: Mayo 12 de 2008.

2 ANTECEDENTES

En el Decreto 193 del 08 de junio de 2006, por el cual se complementa y modifica el Cédigo
de Construccion de Bogota, D.C., se adoptan los espectros de disefo y las determinantes del
estudio de Microzonificacion Sismica, se establece que las construcciones y edificaciones
nuevas de cualquier indole que se levanten en Bogota Distrito Capital, deberan disefarse y
construirse dependiendo de la zona en la cual se encuentren segun la zonificacién sismica
adoptada a través de los articulos anteriores, acogiendo al efecto el espectro de disefio y sus
coeficientes espectrales adoptados para cada zona.

Por otra parte, el articulo 5 del Decreto antes mencionado establece que podran utilizarse
espectros sismicos de disefio diferentes a los definidos en dicho decreto, siempre y cuando
se definan unos efectos locales particulares para el lugar donde se encuentra localizada la
edificacion, utilizando estudios de amplificacion de las ondas sismicas que se realicen de
acuerdo con lo prescrito en los ordinales (e) a (i) de la seccion A.2.9.3 del Decreto 33 de
1998, o estudios especiales referentes a efectos topograficos, cuando sea del caso.
Adicionalmente, el paragrafo unico del articulo 7 del Decreto 193 de 2006, establece que la
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Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias realizara la revision de los Estudios
Particulares de Respuesta Local de Amplificacion de Ondas Sismicas y emitira concepto
sobre el cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la ejecucion de dichos
estudios.

El presente concepto técnico corresponde a la primera revision realizada por la Direccion
de Prevencion y Atencion de Emergencias, del informe “Estudio de Microzonificacion Local
para el proyecto Torre REM a construirse en la Calle 99 No.14-28 en Bogota” elaborado por
el Ing. Carlos Restrepo, a construirse en el predio ubicado en la Calle 99 No.14-28 de
Bogota. El cual fue radicado el 21 de Abril de 2008 mediante oficio 2008ER4376, por la Ing.
Camila Castell Cérdoba de la Curaduria Urbana No.5, remitido como estudio sismico local en
cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 193 de 2006.

3 GENERALIDADES DEL PROYECTO

De acuerdo con el consultor, el proyecto arquitectdnico contempla la construccién de un
edificio de tres sotanos, trece pisos y altillo de altura.

En la Figura 1 del presente concepto se ilustra la localizacion del lote del proyecto, que
corresponde a las siguientes coordenadas planas aproximadamente:

109700 N 103320 E

El informe “Estudio de Microzonificacién Local para el proyecto Torre REM a construirse en la
Calle 99 No.14-28 en Bogota” fue elaborado por el Ing. Carlos Restrepo, con base en los
datos de exploracion del subsuelo de la firma Espinosa y Restrepo, un ensayo Down Hole
realizado por la firma AM Ingenieros y el apoyo del laboratorio de pruebas y ensayos de la
Universidad de los Andes.

4 REVISION DEL ESTUDIO

La revision del informe presentado para el proyecto Torre Simanay en Bogota D.C., se hace
a la luz de los requerimientos consignados en el Decreto 193 de 2006 para este tipo de
estudios.
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Figura 1. Localizacion del Proyecto Torre Simanay.

El propoésito de la revision es verificar que el estudio cumpla con los requerimientos del
decreto, de manera que se pueda verificar de manera razonable la validez del espectro de
disefio recomendado, cuando dicho espectro es diferente al espectro de disero definido por
el Decreto 193.

El concepto técnico relacionado con el estudio de respuesta local del subsuelo se presenta,
con referencia a los requerimientos pertinentes del decreto antes mencionado que se listan a
continuacion.
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4.1 Asignacion de la zona del proyecto con respecto a la Microzonificacion Sismica
de Bogota.

En el numeral 1 del informe presentado por el consultor, se indica que el sitio del proyecto se
encuentra localizado en la Zona 3 (Lacustre A), segun el Decreto 193 de 2006, lo cual es
consistente con la localizacion presentada en la Figura 1 del presente concepto.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

4.2 Para estos estudios, todos los datos de campo deben provenir de minimo una
perforacion de 50 m en suelos blandos y se debe realizar un numero suficiente de
ensayos para caracterizar el perfil. Para complementar la informacion del perfil
del subsuelo, cuando la profundidad de sedimentos sea mayor a 50 m, se puede
consultar: estudios geofisicos, estudios geotécnicos, ensayos de campo y
laboratorio y los estudios de =zonificacion incluidos en el proyecto de
Microzonificacion Sismica de Bogota.

De acuerdo con el Numeral 2 y el Anexo 1, para conocer el perfil y propiedades del subsuelo
en el sitio del proyecto la firma Espinosa y Restrepo Ltda., realizé6 dos perforaciones que
alcanzaron 50 y 35 metros, realizadas mediante un equipo de percusién y lavado, cuyos
resultados se complementaron con ensayos de penetracion estandar. De las perforaciones
se obtuvieron muestras remoldeadas e inalteradas que se utilizaron para su clasificacion
visual y realizacion de ensayos de laboratorio. En la perforacion de 50 m se ejecuto la
prueba de Down Hole, por parte de la firma de AM ingenieros, y se obtuvieron muestras
inalteradas para los ensayos dinamicos de laboratorio. Adicionalmente, se ejecutaron dos
sondeos de 15 metros de profundidad utilizando un cono de penetracion estatica. Los
registros de las perforaciones junto con el plano de la localizacion se presentan anexos al
informe.

Segun el numeral 2.1, la investigacion de campo y los resultados de los ensayos de
laboratorio realizados permitieron una caracterizacion de la estratigrafia en el sitio de
proyecto hasta la profundidad explorada como se describe:

De 0 a 0.3/2.2 m: Relleno compuesto por recebo amarillo con escombros de ladrillo.
De 0.3/2.2 a 5.5/7.5 m: Arcilla habana gris oxidada de consistencia media a firme.
De 5.5/7.5 a 48.5 m: Arcilla limosa gris de consistencia blanda a media.

De 48.5 a 50 m: Arena gris densa.
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Desde los 50 m hasta los 150 m, donde el consultor indica que se encuentra el contacto del
deposito de suelo con la roca (basado en el mapa de espesores de sedimentos del estudio
de Microzonificacion Sismica de Bogota), el perfil geotécnico se complementé desde los 50
m hasta los 130 m, con base en la perforacion de la Calle 170 con Autopista Norte y desde
los 130 m hasta los 150 m se utilizé la informaciéon de la perforacion de la calle 126 con
carrera 29. Las dos perforaciones fueron realizadas para la Microzonificacion Simica de
Bogota.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

4.3 Realizar ensayos de velocidad de onda de corte, Vs, por medio de métodos de
campo como down hole, cross hole y otros equivalentes.

Segun el numeral 2.3, en el sondeo de 50 m se ejecutd un ensayo de Down-Hole realizado
por la firma AM Ingenieros. A continuacion se resumen los valores determinados a partir de
los resultados del ensayo ejecutado en el sitio del proyecto.

Profundidad (m) Vs (m/s) v
0-27 76 0.46
27-40 92 0.47
40-50 115 0.47

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

4.4 Realizar ensayos dinamicos para determinar modulos de corte, G, y relaciones de
amortiguamiento, D, sobre muestras inalteradas que cubran todo el intervalo de
deformaciones (Velocidad de onda de corte en laboratorio, columna resonante,
corte simple ciclico, triaxial ciclico, etc.).

Se realizaron ensayos dinamicos a las muestras obtenidas con tubo Shelby a 10 y 46 m de
profundidad, en el sondeo S-1. Para estas profundidades se ejecutaron pruebas de Columna
Resonante y triaxiales ciclicos de deformacion controlada. Los resultados de las pruebas de
laboratorio se presentan anexos al informe.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

4.5 Utilizar todos los acelerogramas del proyecto de microzonificacion sismica de
Bogota, en la obtencion del espectro de respuesta en superficie.
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En el estudio se utilizaron un total de 9 acelerogramas de los sismos alternativos aprobados
por la DPAE, acogiéndose a lo establecido en el numeral 3 del articulo 7 del Decreto 193 de
2006.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

4.6 Realizar minimo un analisis unidimensional (SHAKE, EERA, etc), para todas las
zonas de la microzonificacion, siempre y cuando la pendiente del terreno sea
inferior a 10 grados.

En el estudio se realizan analisis bidimensionales mediante la utilizacién del programa Quake
(Geo-slope Internacional, 2000), basado en el método de los elementos finitos que considera
la propagacion de ondas de corte horizontales con un método lineal equivalente para tener
en cuenta las variaciones del amortiguamiento y el médulo de corte con la deformacién en
los suelos del perfil. La malla utilizada para los analisis se presenta en la Figura 9, donde se
indica el sitio del proyecto y nodo donde se registra la respuesta; mientras que las curvas
asignadas a los diferentes estratos se presentan en las Figuras 10 a 37 junto con los criterios
empleados para determinar el comportamiento dinamico.

Dentro del modelo bidimensional planteado por el consultor, se efectua la discretizacion del
medio teniendo en cuenta el criterio de la longitud de onda, planteando un modelo con un
ancho de tres veces a profundidad a fin de evitar los efectos de borde.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.
4.7 Evaluacion del potencial de licuacion en los suelos susceptibles a licuarse.

Debido a que el sitio del estudio se encuentra en la Zona 3 (Lacustre A) y a que en la
exploracion del subsuelo no se identificaron superficialmente capas de arenas sueltas,
limpias y saturadas, no es necesaria la evaluacion del potencial de licuacion.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.

4.8 Para todas las zonas, el espectro de disefio obtenido no puede ser menor que el
espectro minimo establecido para cada zona en la Microzonificacion Sismica de
Bogota.

Con base en los resultados de la modelacion el consultor propone utilizar el espectro
promedio de las zonas 3 (Lacustre A) y 4 (Lacustre B), el cual se muestra en las figuras
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ubicadas en las paginas 44 y 45 y en la tabla 7 del informe, el cual se reproduce en la Figura
2 del presente concepto.
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| Figura 2. Esbecfro de disefio recomendado paré el proyécto Torre Simanay.

El espectro propuesto inicia con una Sa de 0.21 g aumentando linealmente hasta 0.53 g a los
0.5 segundos, luego continua con este valor hasta los 3 segundos, donde desciende con un

valor inverso al periodo elevado a la 2.5 multiplicado por 0.13.

El estudio CUMPLE con este requerimiento.
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5 CONCLUSIONES

Como resultado de la presente revision, se concluye que el estudio de respuesta local de
amplificacion de ondas sismicas del proyecto en referencia, cumple con los requerimientos
consignados en el Decreto 193 de 2006.

Se debe aclarar que, el alcance del concepto técnico es la verificacion de los aspectos
contemplados en el Decreto 193 de 2006 con fundamento en el informe suministrado y no
implica hacer un juicio de valor sobre la validez de los sondeos, ensayos, parametros
adoptados, el empleo de software, los analisis de respuesta, los resultados de los analisis y
el espectro de disefio recomendado, por lo que la responsabilidad de los mismos recae en el
consultor como lo refrenda con su firma en el informe del estudio, limitandose la revision a
verificar el cumplimiento del Decreto.

Elaboro . \RLOS JAVIER PEDRAZA A. -
Ingeniero Civil, MSc Geotecnia
M.P. 15202098211BYC > .
Reviso

FERNANDO JAVIER DIAZ PARRA
Coordinacién Estudios Técnicos | cctiftie

Aprobé : @Ji{/
GERMAN BARRETO ARCINIEGAS
Subdirector Investigacion y Desarrollo &u}b
Vo.Bo.
GUILLERMO ESCOBAR CASTRO /WMM/(/O
DIRECTOR 43
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Bogota D.C.
RO - 29507

Ingeniera

CAMILA CASTELL CORDOBA
Curaduria Urbana No 5.
Autopista Norte No 97-80.

Tel: 6166095.

Ciudad.

Ref: Proyecto TORRE SIMANAY. FOPAE 2008ER4376.
Estimado Ing. Camila,

En atencion al oficio de la referencia, me permito informarle que La Direccion de Prevencion y Atencion de
Emergencias — DPAE adelant6 la primera revision del estudio realizado por el Ing. Carlos Restrepo, para el
proyecto Torre Simanay a construirse en la “Calle 99 No. 14-28", y emiti6 el concepto técnico CT-5229 de mayo
de 2008, del cual anexo copia.

De acuerdo con el concepto se concluye que el estudio de efectos locales cumple en general con los
requerimientos estipulados en el Decreto 193 de 2006. Por lo tanto esta entidad emite un concepto de
cumplimiento de lo expuesto en el Decreto 193.

Se debe aclarar que, el alcance del concepto técnico es la verificacion de los aspectos contemplados en el
Decreto 193 de 2006 con fundamento en el informe suministrado y no implica hacer un juicio de valor sobre la
validez de los sondeos, ensayos, parametros adoptados, el empleo de software, los anélisis de respuesta, los
resultados de los analisis y el espectro de disefio recomendado, los cuales son responsabilidad Unica y exclusiva
de la firma consultora y el ingeniero que elaboro el estudio.

Sin ser otro el motivo de la presente me despido

Atentamente,

GUILLHRMO ESCOBAR CASTRO
DIRECTOR

Anexo Concepto Técnico CT-5229 (8 folios)
Elabord: Carlos Javier Pedraza

Reviso: Fernando Diaz

Aprobd: German Barreto
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