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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA

N°CAR: [ 1774

1.2 AREA:

Técnica y de Gestién

1.3 COORDINACION: investigacion y Desarrollo
1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO |2010ER102063

FOPAE:

1.5 RESPUESTA OFICIAL No. R0O-4339%

2.

INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

INSPECCION 19 A DISTRITAL DE POLICIA

2.2 LOCALIDAD: 19 - CIUDAD BOLIVAR
2.3 UPZ: 66 — SAN FRANCISCO
2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: | VILLAS EL DIAMANTE
2.5 DIRECCION: TRANSVERSAL 18 P BIS #69 T - 56 SUR
2.6 CHIP: AAAD027ZMEA
2.7 FECHA DE VISITA: Agosto 5 de 2010
2.8 POBLACION BENEFICIADA: 6 Personas - 1 Familia
2.9 AREA (m2): 70 m?
3. LOCALIZACION
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafios
observados durante la inspeccion visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenémenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su
vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del muro.

De acuerdo con el Articulo 8 dei Decreto 564 de 2006 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificacion se define como: “El estado de ruina se declarara
cuando la edificacion presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje
técnico sobre la vuinerabilidad estructural de la construccion’. En el dictamen solamente se consideran ias
cargas habituales de servicio a las que se ve sometida la edificacion y su vulnerabilidad estructural ante estas
cargas. Asimismo se considera el riesgo publico por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no
estructurales. El riesgo sismico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios méas
rigurosos siguiendo los criterios planteados en el Capitulo A-10 del Decreto 33 de 1998, Normas Colombianas
de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-98 y el Decreto 34 de 1999, el concepto de amenaza ruina
no tiene tal alcance. Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para
realizar actualizaciones de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la
edificacion. Este concepto tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer
las responsabilidades o la causa de los dafios, en él solo se considera la situacion estructural de la edificacion
estructural, las implicaciones de riesgo publico sobre habitantes, vecinos y transelintes, con &f objeto de hacer
recomendaciones para la solucion del problema.

5. ANTECEDENTES

5.1. DPAE: La Direccién de Prevencion y Atencion de Emergencias DPAE emitio el Concepto Técnico CT-
5632 de 2010 en el cual se evaluaron las condiciones de Amenaza y Riesgo por Remocion en Masa para los
predios del barrio Villas del Diamante de la localidad de Ciudad Bolivar. Para el inmueble objeto del presente
concepto el cual se identifica en la cartografia del concepto CT-5632 como el predio 24 de la manzana 21
(suministrada por la Secretaria Distrital de Planeacion — SDP) se asigné una calificacion de Alto Riesgo no
mitigable y se describe lo siguiente: “Predios ubicados en una zona de pendiente media sobre niveles de
arenisca y niveles de arcillolitas de la Formacion Guaduas, ios cuales en su mayoria segun el estudio de JAM
Ingenieria y Medio Ambiente (2004) han sido objeto de explotacion minera subterrénea, localmente se
encuentran cubiertos discordantemente por rellenos antropicos y depésitos de coluvion.

Igualmente, se presentan problemas de humedad relacionados probablemente con la existencia de drengjes
intermitentes que han sido afectados por la implantacion de las viviendas.

Por todo lo anterior, el terreno presenta una susceptibilidad alta a presentar problemas de hundimientos.
Historicamente se han presentado problemas de inestabilidad en la zona”.
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Asimismo en el concepto CT-5632 se recomienda lo siguiente: “Evaiuar la viabilidad de incluir los predics en
el programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable, y en caso de que apliquen al citado
programa asignarle Prioridad Técnica 2 e incorporarlos como suelo de proteccion por riesgo.

En caso de que ya se encuentren incluidos en el citado programa se recomienda verificar la etapa del proceso
en la cual se encuentran, continuar con el citado proceso, y si es el caso aislar y sefializar los predios
mediante vallas informativas a fin de evitar que tales predios sean octpados nuevamente. Adicionalmente, se
recomienda incorporarlos como suelo de proteccion por riesgo.”

5.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion técnica y el respectivo concepto
obedecen z la solicitud hecha por la Inspeccion 19 A Distrital de Policia en desarrollo del proceso de querelia
No. 10434.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

A la fecha la edificacion se encuentra habitada, los responsables del inmueble permitieron el ingreso, por
tanto, la inspeccion técnica se realizé satisfactoriamente.

7. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

El objeto de la visita técnica es una edificacion de dos niveles, cuya estructura principal esta conformada por
mamposteria no estructural y columnetas de confinamiento, el entrepiso es en placa maciza de concreto
reforzado. Tanto los muros de fachada como los muros interiores son en bloque de perforacién horizontal
pafietados. La cubierta esta conformada por tejas tipo lamina metalica ondulada y de fibrocemento apoyada
en correas de madera. El aspecto general de la fachada de la edificacion se puede apreciar en la fotografia 1.
E! area aproximada de construccion es de setenta metros cuadrados.

8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

En general el muro de fachada se encuentra en buenas condiciones, no se evidencian fisuras ni grietas, las
unidades de mamposteria no presentan dafios como se puede observar en la fotografia 1.

La cubierta no presenta deflexiones ni deterioro en sus elementos estructurales como se puede ver en las
fotografias 2 v 3. La placa de entrepiso y la escalera se encuentra en buenas condiciones, no se evidencian
deflexiones, agrietamientos o fisuras como se puede ver en la fotografia 4.

En la fotografia 5 se puede ver que los muros externos de la zona posterior del inmueble se encuentran en
buen estado. En los muros interiores se pudo evidenciar la presencia de humedad como se puede ver en las
fotografias 6, 7 y 8.

El inmueble se encuentra cimentado en un talud que ha sufrido deslizamiento y esta en zona de amenaza alta
de remocion en masa segun el concepto técnico CT-5632 citado en los antecedentes y, sin embargo, hasta el
momento &l inmueble no ha sufrido dafios estructurales. En la fotografia 9 se puede observar que el
propietario ha realizado el retiro del terreno natural.
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En lineas generales no se observa dafio en la estructura de la edificacion, no hay deterioro generalizado en
los elementos estructurales. No se evidencia posibilidad de colapso de la edificacion a corto plazo por

agotamiento estructural.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 3. Vista general de cubierta en lamina metélica y
fibrocemento.

Foto 4. Escalera de primer a segundo piso sin fisuras ni
problemas estructurales.
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Foto §. Estado general de los muros perimetrales del
inmueble.

e =

piso.

Foto 7. Humedad en el muro de la habitacion del primer
piso.

Foto 8. Humedad excesiva en el muro medianero.

Foto 9. Deslizamiento del terreno en la zona posterior del
inmueble.
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior se puede establecer que la estructura del inmueble ubicado en la Transversal 18 P
Bis No. 69 T — 56 SUR NO AMENAZA RUINA, no se observa dafio en la estructura de la edificacion, no hay
deterioro generalizado en los elementos estructurales. No se evidencia posibilidad de colapso de la
edificacion a corto plazo por agotamiento estructural. Sin embargo, conforme con los antecedentes se reitera
lo manifestado en el concepto técnico CT-5632 emitido por la DPAE en el que se determind que el inmueble
se encuentra en una zona de riesgo alto no mitigable por remocidn en masa.
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ENRIQUE LINERO SOTO. OSCAR IVAN CHAPARRO FAJARDO
Ingeniero Civil - Especialista en Estructuras Responsable del Grupo de Conceptos Técnicos
M.P. # 08202 81547 ATL

Avalo:
P AEYS PUERTO CASTRO
Responsable de la,Coordinacién de Investigacion y Desarrollo
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