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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR: | 1787

1.2 AREA: Técnica y de Gestién

1.3 COORDINACION: Investigacion y Desarrollo
14 REFERENCIA CRUZADA RADICADO |2010ER11646

FOPAE:

1.5 RESPUESTA OFICIAL No. RO-43868

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR
2.2 LOCALIDAD: 19 — CIUDAD BOLIVAR

2.3UPZ: 66 — SAN FRANCISCO

2 4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: | LUCERO ALTO

2.5 DIRECCION: Carrera 18 R No. 61 — 44 Sur

2.6 CHIP: AAA0023KCKC

2.7 FECHA DE VISITA: Agosto 31 de 2010

2.8 POBLACION BENEFICIADA: 14 Personas - 3 Familias

2.9 AREA (m2): 180 m?

3. LOCALIZACION

CHIP: :
AAAGD23KCKC
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones v recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafics
observados duranie la inspeccién visual, la cual es necesariamente limitada; por fo tanto, pueden preseniarse
situaciones, condiciones o fendmenos no deteciables que se escapar del alcance de este concepte. Su
vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de fa edificacién.

De acuerdo con el Articulo 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, ef estado de ruina de una edificacion se define como: “E/ estado de ruina se declarara
cuando la edificacion presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje
técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construccion”. En el dictamen solamente se consideran las
cargas habituales de servicio a las que se ve sometida la edificacion y su vulnerabilidad estructural ante estas
cargas. Asirismo se considera el riesgo publico por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no
estructurales. El riesgo sismico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, se requieren svaluaciones con un mayor nivel de detalie y estudios mas
rigurosos siguiendo los riterios planteados en el Capitulo A-10 del Decreto 33 de 1998, Normas Colomblanas
de Disefio v Construccion Sismo Resistente NSR-98 y el Decreto 34 de 1999, el concepto de amenaza ruina
no tiene tal alcance. Por lo anterior, los Conceptes Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para
realizar actualizaciones de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la
adificacion. Este concepto tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer
las responsabiiidades o la causa de los dafos, en &l solo se considera la situacion estructural de la edificacion
en el momento en que se realiza la visita de inspeccion técnica y se estima la posibilidad de colapso
estructural, las impiicaciones de riesgo publico sobre habitantes, vecinos y transetintes, con el objeto de hacer
recomendaciones para la solucién del probiema.

5. ANTECEDENTES

antecedente alguno de emergencias ceurridas en este inmueble.

51 DPAE: La Direccidn de Prevencion y Atencion de Emergencias DPAE no poses en su hase de datos

52. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion técnica y el respectivo concepto
obedecen a la solicitd hecha por la Alcaidia Locai de Ciudad Bolivar.

r

6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

A la fecha la sdificacion se encusntra habitada, los responsabies del inrueble permitieron el ingreso, por
tanto, la inspeccién téonica se reaiizé satisfactoriamente.

7. DESCRIPCION FISICA Y ESTRUCTURAL

El objeto de la visita técnica es una edificacion de tres niveles, cuya estructura principal esta conformada por
mamposteria ne estructural, ef enirepiso es en piaca maciza de concreto reforzado y ia cubierta es en teja de
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lamina metalica ondulada sobre correas de madera. Tanto el muro de fachada como los muros internos se
encuentran pafietados y pintados y son en bloque de arcilla con perforacion horizontal. El aspecto general de
la fachada de la edificacion se puede apreciar en la fotografia 1. EI area aproximada de construccion es de

180 metros cuadrados.
8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

En la actualidad el inmueble se encuentra habitado y es utilizado como vivienda. El muro de fachada de ia
edificacion se encuentra en buen estado, no se evidencian dafios, no hay fisuras ni agrietamientos, los
acabados no presentan deterioro. Los vanos de la puerta y las ventanas de fachada no tienen dafios, el
estado actual de estos elementos se puede apreciar en la fofografia 1.

Interiormente, los muros no presentan dafios o afectaciones que indiquen mal comportamiento estructural o
problemas de estabilidad como se puede observar en las fotografias 2 y 3; sin embargo, cerca de la puerta
principal en el lado interior se aprecian algunas fisuras superficiales, como se ilustra en la foto 4; las fisuras
que se presentan no afectan la estabilidad de la edificacion. El entrepiso y escaleras de acceso se encueniran
en buenas condiciones, no hay dafios en los acabados, no se observan deflexiones, como se puede apreciar

en las fotografias 6, 7 y 8.

La cubierta de la edificacion esta en buenas condiciones, no hay dafios en los elementos de madera de
soporte, en general las tejas de lamina se encuentran en buen estado, como se puede observar en la

fotografia 9.

En la zona aledafia al inmueble, actualmente se estan realizando labores de excavacion y adecuacién con
demolicién de edificaciones vecinas. Sin embargo hasta el momento de la visita, la edificacion no presenta
dafios significativos que puedan generar colapso debido a estas actividades como se puede apreciar en las

fotos 10, 11y 12 del registro fotografico.

En lineas generales no se observa dafio en la estructura de la edificacion, no hay deterioro generalizado en
ios elementos estructurales. Ante las cargas normales de servicio no se evidencia posibilidad de colapso de la

edificacion a corto plazo.
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9. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 5. Muros laterales en buen estado.

Foto 6. Escalera en buenas condiciones
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Foto 9. Cubierta y elementos de madera en buenas
condiciones.

Eoto 11. Obras adelantadas en cercanias al inmueble.
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10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que el inmueble ubicado en la Carrera 18 R No. 61 - 44 NO
AMENAZA RUINA, no se observa dafio en la estructura de la edificacion, no hay deterioro generalizado en
los elementos estructurales. Ante las cargas normales de servicio no se evidencia la posibilidad de colapso de
la edificacion a corto plazo. Sin embargo, en consideracion a que actuaimente se estan ejecutando obras de
infraestructura, que involucran predios inmediatamente aledarios al inmueble objeto de este concepto y con el
fin de evitar situaciones de riesgo piiblico se recomienda a la entidad y/o responsables de las mismas, que
implemente los planes de contingencia y las medidas de prevencion y mitigacion que debieron ser

J

establecidas en cumplimiento de lo normado en los articulos 15 y 16 del Decreto Distrital 332 de 2004.

Adicionalmente, se recomienda a los responsables o propietarios del inmueble a desarrollar las siguientes
actividades:

o Reparar los acabados del muro interior que presenta fisuras.

o Realizar mantenimiento general al inmusble para prevenir el deterioro.
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