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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR: 1839
1.2 AREA: Técnica y de Gestion
1.3 COORDINACION: Investigacién y Desarrollo
1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO FOPAE: | 2010ER15558
1.5 RESPUESTA OFICIAL No. RO-44949 ”’ T

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO 1
2.2 LOCALIDAD: 6 -- TUNJUELITO

2.3 UPZ: 42 - VENECIA

2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: ISLA DEL SOL

| 2.5 DIRECCION: CALLE69B SUR#63A-04

2.6 CHIP: AAA0016UOFZ

2.7 FECHA DE VISITA: Noviembre 04 de 2010

2.8 POBLAGION BENEFICIADA: 1 Persona ~ Familia

2.9 AREA (m2}): 35 m’ (Aproximadamente) _ ]
3. LOCALIZACION

CHIP: AAAGOT6UOFZ |- . .
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y danos
observados durante la inspeccion visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fendmenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su
vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion.

De acuerdo con el Articulo 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificacién se define como; “Ef estado de ruina se declarara
cuando la edificacion presente un agotamiento generalizado de sus elemenios estructurales, previo peritafa
tecnico sobre Ja vulnerabilidad estructural de Ja construccion”, En el dictamen solamente se consideran las
cargas habituales de servicio a las que se ve sometida la edificacion y su vulnerabilidad estructural ante estas
cargas. Asimismo se considera el riesgo pUblico por posibles colapsos parciales o totales de fos elementos no
estructurales. El riesgo sismico no se tiene en cuentz, ya que para establecer la capacidad de una edificacion
para soporiar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios mas
rigurosos siguiendo los criterios planteados en el Capitulo A-10 del Decreto 33 de 1998, Normas Colombianas
de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-98 y el Decreto 34 de 1999, ef concepto de amenaza ruina
no tene tal aicance. Por lo anterior, los Gonceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para
realizar actualizaciones de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de yso de la
edificacion. Este concepto tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer
las respongabilidades o la causa de los dafios, en &l soio se considera la situacion estructurai de ia edificacion
an el momento en que se realiza la visita de ingpeccion técnica y se estima la posibilidad de colapso
estructural, las implicaciones de riesgo piblico sobre habitantes, vecinos y transedntes, con ¢l objeto de hacer
recomendaciones para la solucion del problema.

5. ANTECEDENTES

5.1. FOPAE: E! Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias FOPAE no posee en su base de datos
antecedente alguno de emergencias ocurridas en este inmueble.

3.2. PROCESQOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion técnica y el respectivo concepto
cbedecen a la solicitud hecha por Alcaldia Local de Tunjuelito, mediante oficio No. 1240 - 2010.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

A ta fecha la edificacion objeto de la visita se encuentra habitada, la Sefiora Maria Yamile Farfan de Silva,
responsable del inmueble, permitic el ingreso por lo tanto la inspeccion técnica se pudo realizar
satisfactoriamente.
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7. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

-l objeto de la visita técnica es una edificacion de un nivel, cuya estructura principal esta conformada por
mamposteria no estructural. La cubierta es liviana con tejas onduladas metalicas apoyadas sobre elementos
de madera. Tanto los muros de fachada como los muros interiores son en bloque con perforacién horizantal.
il aspecto general de la fachada de la edificacion se puede apreciar en la fotografia 1. El &rea aproximada de
construccion es de 35 metros cuadrados.

%. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

Eni la actualidad la edificacion se encuentra habitada y es utilizada como vivienda. EI muro de fachada se
encuentra en malas condiciones, presenta afectaciones como agrietamientos verticales tanto por fuera como
por deniro de la edificacion; la puerta de entrada no se puede cerrar debido a los asentamientos que se han
productdo a nivel de fachada, el estado actual de estos elementos se puede apreciar en |as fotografias 2 a 8.

Interiormente, los muros no presentan dafios o afectaciones que indiquen mal comportamiento estructural o
problemas de estabilidad como se puede observar en la fotografia 9.

la cubierta de la edificacion esti en buenas condiciones, no hay dafios en ios elementos de soporte; en
general las tejas metalicas se encuentran en buen estado, como se puede observar en la fotografia 10.

kn lineas generales no se observa dafio en la estructura de la edificacion, no hay deterioro generalizado en
los elementos estructurales. Ante las cargas normales de servicio no se evidencia la posibilidad de colapso de
la edificacién a corto plazo. Sin embargo, se observa dafio moderado en ef muro de fachada, se evidencia la
posibilidad de colapso del muro de fachada a mediano plazo.

-

8. REGISTRO FOTOGRA
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Foto 1. Aspecto general de {a edificacidn. Foto 2. Agrietamiento de la fachada en ef costado
suroccidental.
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"Fote 3. Agristamiento en la parte inferior de la fachada en
; el costado suroceidental

Foto 4. Fisuras en el costado nororiental de ia fachada.

Foto 6. Agrietamiento interno def muro de fachada.

Foto 8. Muro de fachada con afectaciones estructuraies.

Foto 7. Asentamiento de 2 cm. aproximadamente

Foto 8. Afectacion en la puerta de acceso. 'a cual no se
puede cerrar debido a los asentamientos de la fachada

CAR- 1839

Péagina 4 de Sch(

GOBIERNO DE LA CIUDAD

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colormbia

mail: fopae@fopae.gov.co




@ Codigo: GPR-FT-06
WPy ot CONCEPTO TECNICO DE Version: B
L“re'ein..'m »f AMENAZA RUINA Cédlg()

Aiencion Emergencas

Documental:

Fote 9. Muros internos en buen estado

Foto 10. Cubierta an buenas condiciones

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer gue el muro ds fachada del inmueble ubicado en la Calle 6%
B Sur No. 63 A - 04 AMENAZA RUINA, se observa dafio en ef muro de fachada. Ante ias cargas normales
de servicio se evidencia ia posibilidad de colapse del muro de fachada a mediano piazo. Por lo fanlo, se
recomienda a los responsables desarrollar las siguientes actividades:

s Realizar un estudio técnico que determine las causas de afectacion que presenta el murc de fachada
y establezca las actividades a desarrollar para su reparacion. Este estudio debe ser realizado por

personal profesicnal idéoneo.

¢ Reaiizar las actividades de reparacion que establezca ei estudio recomendado en el punto antenor.
Estas actividades deben ser ejecutadas y supervisadas por personal tcnico y profesional idoneo.

» Sino se realiza el estudio técnico y las actividades de reparacion que éste esiablezca, se

recomienda demoler el muro de fachada.
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ENRIQUE LINERO SOTO

‘ Ingeniero Civil - Especialista en Estructuras
‘ M.P. # 08202 81647 ATL _
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o Profesional Especializado favestigacion y Desarrollo
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