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1.

INFORMACGION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA ° CAR:

E

1.2 AREA:

"Técnica y de Gestion

1.3 COORDINACION: e

lnvestigacion y Desarrolle

1.4 REFERENCIA CRUZADA R RADICADO FOPAE:
1.5 RESPUESTA OFICIAL No. o

2011ER15311

RO-51485

2. INFORMACION GENERA).

5.4 SOLICITANTE:

[INSPECCIGN 2D DISTRITAL DE POLICIA__

2.2 LOCALIDAD: 2.~ CHAPINERO

2.3 UPZ: 90— PARDORUSIO )

24 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: VILLA DEL CERRO B

2.5 DRECCION: B T TTY4AESTE#45D-010 T
2.6 CHIP: - AAAD1BESCNX ~

2.7 FECHA DE VIEITA: NCVIEMBRE 17 DE 2611

2.8 POBLACION BENEFICIADA: 2 Personas - 1 Familia

2.9 AREA (m?): 75 m? (Aproximadamente) ) 1

3, LOCALIZACION
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CHIP: AMADTBESCNX |
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4. BLOCANCE Y LINGTACHINES

Las consisicnes v recomendationes del pesenie informe 25tan hasadas en 2s ceracteristcas v defios
observados gurante fa nspeccian visual, la cual es netesariamente sm'tada por {o tanto, pueden presentarse
situaciones, cwd;c'ones o fendmenos no delectables que se escapan del alcance de este concepto. Su
vigenia ss femporal, raientras na se modifiquen significativarenie lss condiciones de fa edificacien.
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Sismo Resistante NSR-10 del Decreto 828 dei 13 de marzo de 2010, el concepto de amenaza ruina 1o tene
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5. ANTROEDENTES

A g

5.5 FOFAE: &1 Fonde de Prevencion y Atencidn de Emergencias FUPAE no posee en su base de datos
antecadente aiguno de emergenciss ecuridas er aste inmushie,

L. PROCESDE POLICIVOS O ;S"féﬁ‘vzn RATIVOR: Lo ingpencin iecnica v & respecfive concaplo
oPedecsn 4 b seiciud reslzada pov ia nsaeediln 20 Disiitgl de Sohos

6. NOVEDADES DE LA INSFECOION
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7. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

El inmueble objeto de Ia visita técnica es una edificacion de un piso con un area aproximada de 75 metros
cuadrados que se encuentra ubicada en la Transversal 4A Este No. 450 — 10 de la localidad de Chapinero; en
el momento de la visita se encontraba habitada y su uso predominante es de vivienda. El lote se encuentra
encerrado por un rmuro pefimetral conformado por elementos de madera y elementos metalicos L.a estructura
principal de la edificacion consiste en un sistema prefabricado en plagueta de concreto conectado mediante
perfilenia de l2mina gelvanizada; en la zona posterior se encuentran Unes muros en mamposteria simpie de
arcilla. La cubierta es en teja ondulada de fbrocemento v tejas metdlicas que se apoya en elementos de
madera y éstos a su vez descansan sobre los mures de la edificacion. Los muros intemos se enclientran sin
pafietar. E} aspecto de la fachada y la ubicacion general de Ia edificacion se puede apreciar en las fotografias
1a3d.

8. DESCRIPCION DEL ESTADD ACTUAL

El cerramiento en lamina metalica se encuentra en reguiares condiciones, no cuenta con ut amarre adecuado
a la estructura de soporte que evite un desprendimiento debido a cargas de servicio. £l estado del
cerramiento en ! momento de la visita se puede ohservar en Ias fotografias 1y 2.

Los muros de fachada se encueniran en buenas condiciones, no se cbservan grietas ni fisuras gue indiguen
problemas estructurales o asentamientos de! suelo de fundacién cormo se puede ver en las fetografias Iv4

Los muros interiores consistentes an pareles modutares de concreto ensamblados lateralmente & parfiles
metalicos verticales no presentan dafios ¢ afectaciones que indiquen mal comportemiento estructural sin
embargo en los muros de la zona posterior conformados por mamposteria de arcilla se observa problemas de
humedad. La placa de contrapiso esta en buen estado, no se observan fraciuras o agrietarmientos. La cubierta
de 1a edificacion esta en buenas condiciones, no hay dafios en los elementns de madera de soporte; en
general las tejas se encuentran en buen estado. El estado actual de estos elementos se puede observar en
las fotogratias 5 a 8.

Es de anotar que en el costado oriental se realizaron actividades de meioramiento del talud mediante i
implantacion de gaviones que han presentado deformaciones en su planc principal que posteriormente
pueden comprometer la estabilidad de la edificacion. Las condicionss de ios gaviones se pueden ver en las
fotografias 9 y 10.

En ténminos generales se considera que no e presenta dafio en la estructura de la edificacidn, no hay
deterioro generalizado en los murcs los cuales hacen parte del sistema de soporte de cargas. Ante 1as cargas
normales de servicio ro se evidencia posibilidac de coiapso de ta edificacion. Sin embargo, debido a las
condiciones en las que se encuentran los gaviones puede existir inestabiidad en el talud afectando la
estabilidad de la edificacion.
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Foto 7. Murcs de arcilla en cl costads posterior con Fote 8. Esiado actual de la cubierta de la edificacion.

humedad excesiva

Foto 9. Vista general de la ubicacién de los gaviones en

, . Eoto 10. Gaviones con deformaciones en st plano pringio:
cercanias de la edificacion. 9.6 es con deformaciones en su plano principal

10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se considera que la edificacion en general ubicada en la Transversal 4A Este No.
45D — 10 NO AMENAZA RUINA, nc se observa dafic en la estructura de ia edificacion, no hay deteriofo
generalizado en los etementos estructuraies. No se evidencia posibilidad de colapso de ia edificacion. Sin
embargo, conforme con fas condiciones en las que se encuentran los gaviones que contienen el talud de la
sona medianera sobra el costado oriental se recomienda a los responsaples desarroliar las siguientes
actividades:

o Desarollar un estudio técnico que evalie la estabilidad del tatud y del muro en gavionss gue Se iccaiiza
en ef costado oriental de la vivierda de la Transversal 4A Este No. 45D - 10 y basade en dicho estudio
se planteen las alternativas de soluicion a las afectaciones evidenciadas.
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e DLasarroliar 28 actividedes de SU'ucion propuestes en el estugic recomendadc anterionmente. Estas
actvicades deben ser ejecutadas v supervisadas por personal ¥cnino ¥y profesional idoneo v para su
ejecucion se deberan {ramitar os permisos y ficencias respectivas.

«  Establecer un programa de manenimiento de iodos s elementos de! inmuebie para eviiar el detertore
dz ja ediicacion,
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| ENRIQUE LINERO 5070
1 ingeniero Civil - Especialista en Estructuras
_.MF . #0820281547 AT

EVAS
Protesicnal Espacializado Investigacion y Desarroilo
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