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1. INFORMACION DE REFERENGIA

1,1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR:

2016

1.2 AREA:;

Técnica y de Gestidn

1.3 COORDINACION:

Investigacién y Desarrollo

1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO FOPAE:

2011ER9572

1.5 RESPUESTA OFICIAL No.

RO-48923

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: INSPECCION 1A DISTRITAL DE POLICIA
2.2 LOCALIDAD: 1- USAQUEN
2.3UPZ: 16 — SANTA BARBARA
2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: MOLINOS NORTE
2.5 DIRECCION: CR 14 # 106A - 083
2.6 CHIP: AAAD105EXNX
2.7 FECHA DE VISITA: Julio 16 de 2011
2.8 POBLACION BENEFICIADA: 1 Persona - 1 Familia
29AREA(M%: 0 . 150 m? (Aproximadamente) .

3. LOCALIZACION
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estdn basadas en las caracteristicas v dafios
observados durante la inspeccion visual, la cuai es necesariamente limitade; por lo tanio, pueden presentarse
situaciones. condiciones o fendmenos no detectabies que s2 escapan del Aicence de este concepto. Su
vigencia es temporai, mientras no se modifiquen significativamente ias condiciones de la editicacion.

De acuerdo con el Articuto 8 del Decreto 1469 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, of estado de ruina de una edificacion se define come: "£f astado de ruina se declarara
cuando la edificacion presente un agolamienito generalizado de sus elementos estriiciurales, previo peritaje
féerico sobre fa vulnerabilidad esiructural de fa consfruccion”. €n g dictamen solamenie se consideran las
cargas habituales de servicio a las que se ve sometids la edificacidn v su vuinerabitidad estructural ante estas
cargas. Asimismo se considera el riesgo piblico por posiblas colapses parcigles ¢ ivfales de {os elemenios no
estructurales. El riesgo sismico no se tiene en cuenta, ya gque parz estabiecer la capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalie y estudios mas
rigurasos siguiendo los criterios pianteados en i Capituie A10 del Ragiamente Colembiano de Construccion
Sisroy Resistente NSR-10 del Decrato 926 de! 19 de marzo de 2310, &f conganio de amenara ruing no tisne
tal alcance. Por io anterior, fos Conceplos Técnicos de Amenaza Ruina 1o soiy $oporie #enico para realizar
actualizaciones de Ia estruciura a las normas sismorresisientas o respaidar cambios e uso de ia edificacion.
Esle concepio tampoco sirve coino prueba en procesos wdicizies donde se pretenda estabiecer las
responsabitidades ¢ ia cause de fos dafios, an & solo se considera [ sittacitn estructural de ja edifivacion en
el momento en gue se realiza ia visita de inspecaidn &cnica v se estima (a posibiiidad de ocriacss esiructural,
'as implicacionas de riesgo noblico sobre habitaniss, vecines ¥ rens2inies, cun @ obisin da horer
recomendaciones para la soiucion del problema.

5. ANTECEDENTES
5.1. FOPAE: E! Fondo de Prevencidn y Atencion de Emergencias FOFAE no posee en su base dz datos

antecedente alguno de emergencias coiridas en este inmusble.

5.2. PROCESCS POLICIVOS © ADMINISTRATIVOS: La inspeccion #cnica v & respecivo concepto
obedecen a |2 solicitud hecha gor la inspeccidn 10 Distrital de Policta en desarrolio de! procaso de Querelia
Mo 700972011

5, NOVEDADES DE LA INSPECCION

A fa fecha la edificacion objeto de la visita s encuentra deshabitada, sin embarge la persona responsabie del
inmueble permitid &l ingreso por lo fanto la inspeccién técnica se puds realizar satisfacicraments.
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7. DESCRIPCION FISICA Y ESTRUCTURAL

El inmueble objeto de la visita técnica es una edificacion de dos pisos cuya estructura principal esta
conformada por porticos en concreto reforzado, el entrepiso es en placa de concreto reforzado; la cubierta es
liviana en teja de fibrocemento sobre elementos de madera. Los muros internos estan pafietados y pintados
mientras que los de fachada se encuentran enchapados. El aspecto general de la fachada de la edificacion se
puede apreciar en la fotografia 1. El area aproximada de construccion es de ciento cincuenta metros
cuadrados.

8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

Los muros de fachada se encuentran en buenas condiciores, no tienen afectaciones como fisuras o
agrietamientos, la pueria y Ias ventanas no presentan dafios, sin embargo se observan humedades en toda la
fachada, el estado actual de estos elementos se puede apreciar en las fotografias 1y 2.

Las condiciones de los elementos estructurales son buenas, no se observan afectaciones como
agrietamientos, fisuras o deformaciones debidas a sobreesfuerzos ante las cargas habituales de servicio, en
la fotografia 3 se puede observar que Ia estructura ha tenido un buen comportamiento.

Los muros inferiores no presentan dafios o afectaciones que indiquen mal comportamiento estructural; se
detectaron problemas de humedades en alguncs de los mures, sin embargo estas afectaciones no afectan ia
estabilidad estructural, el estado de ios muros interiores se pueden ver en las fotografias 4 y 5.

El entrepiso y |a escalera de acceso se encuentran en buenas condiciones, no hay dafios en los acabados, no
se observan deflexiones, como se iiustra en ias fotografias 6 y 7. El cielo raso estd en mal estado y presenta
posibiiidad de colapso debido al aito grado de deterioro, como se puede observar en la fotografia 8.

La cublerta de la edificacién esta en buenas condiciones, no hay dafios en los eiementos de madera de
soporte; en general las igjas se encueniran en buen estado como se puade observar en las fotografias 9.

En lineas generales no se observa dafio en la estructura de la edificacion, no hay deterioro generalizado en
los elementos estructurales. Ante fas cargas normales de servicio no se evidencia la posibilidad de colapso de
la edificacion a corto piazo.
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Eote 7. mumadiad en elemanios de fachadz, o

Foto 3. Estructura en buenas condicionas.

Foig 4. Muros interncs en buenas condiciones,
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Foto 7. Estado actual de |a escalera.

Foto 8. Cielo raso con posibilidad de colapso.

Foto 9. Cubierfa en buen estado
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que el inmuehle ubicado en la Carrerz 14 No. 106A - 83 NO
AMENAZA RUINA, no se chserva dafio en la estructura de la edificacion, no hay deterioro generalizado en
los elementos estructurales. Ante las cargas normales de servicio no se evidencia la posibilidad de colapso de
fa edificacion a corto plazo. Sin embargo, conforme las condiciones en ias que e encuentra el cielo raso se

recomienda a los responsables realizar ias siguientes actividades:

e Desmontar ei cielo raso ¢s toda ia edificacion.
» Realizar mantenimiento generai a todos los elementos de ia edificacién para eviiar su detarioro.

Eiabord: Reviso:
ENRIQUE LINERO SOTO NELLY ANGELICA CESPEDES CUEVAS
ingeniero Civil - Especialista en Estructuras Profesional Especiaiizado investigacion v Desarrolle
M.P. # 08202 81547 ATL

Avalé: _Z _ /7/

LINDON ingDA PALACILQ;

Profesional Especializgido investigacion y Desarrolic
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