g*g Cédigo: GPR-FT-06
B CONCEPTO TECNICO DE Versién: 03
P:r‘e‘\f:;g{;it')n v o AMENAZA RUINA Cédigo
Atencion Emergencias Documental:

1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR:

2039

1.2 AREA:

Técnica y de Gestion

1.3 COORDINACION:

Investigacion y Desarrollo

1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO FOPAE:

2011ER10699, 2011ER10700

1.5 RESPUESTA OFICIAL No.

RO-49599

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

INSPECCION 3A DISTRITAL DE POLICIA

2.2 LOCALIDAD: 3 -SANTAFE

2.3 UPZ: 92 - LA MACARENA

2.4 BARRIC O SECTOR CATASTRAL: LA PERSEVERANCIA

2.5 DIRECCION: CR 4A#32 - 032

2.6 CHIP: AAAQ0B7FRXS

2.7 FECHA DE VISITA: AGQOSTO 25 DE 2011

2.8 POBLACION BENEFICIADA: 4 Personas — 1 Familia
2.9 AREA (m?): 70 m? {Aproximadamente)

3. LOCALIZACION
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en ias caracteristicas y danos
observados durante la inspeccion visual, fa cual es necesariamente fimitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones. condiciones o fenomenos no detectables que se escapan del aicance de este concepto. Su
vigencia es femporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion.

De acuerdo con el Aricuto 8 del Decrefo 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificacion se define como: “Ef esfado de ruina se declarara
cuando la edificacion presente un agofamienfo generalizado de sus efementos estructurales, previo perifaje
tacnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construccion”. En el dictamen solamente se consideran las
cargas habituales de servicic a las que se ve sometida la edificacion y su vuinerabilidad estructural ante estas
cargas. Asimismo se considera el riesgo publico por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no
estructurales. El riesgo sismico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de defalle y estudios mas
rigurosos siguiendo los criterios planteados en el Capitulo A.10 del Reglamentc Colombianc de Construccion
Sismo Resistente NSR-10 del Decreto 926 del 19 de marzo de 2019, el concepto de amenaza ruina no tiene
tal alcance. Por lo antetior, los Concepios Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte tecnico para realizar
actualizaciones de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificacion.
Este concepte tampoco sirve como prueba en procesos judiciaies donde se pretenda astablecer las
responsabilidades ¢ la causa de los dafios, en &l solo se considera la situacién estructural de la edificacion en
&l momento en que se realiza la visita de inspeccion tcnica y se estima ia posibilidad de colapso estructural,
las implicacicnes de riesge piblico sobre habitantes, vecinos y Iransedintes, con & objeto de hacer
recomendaciones para ia solucion def problema.

5. ANTECEDENTES
5.1. FOPAE: Ei Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias FOPAE no posee en su base de datos

antecedente algunc de emergencias ocurridas en este inmueble.

5.2, PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion técnica y ei respective concepio
ohedecen a la solicitud realizada por la Inspeccion 3A Distrital de Policia en desarrollo de la querelia No.
12536-08.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

A la fecha la edificacion objefo de la visita se encuentra habitada, 'a persona responsable del inmueble
permitio &l ingreso por lo tanto la inspeccion técnica se pudo realizar satisfactoriamente.
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7. DESCRIPCION FISICA Y ESTRUCTURAL

El inmueble objeto de Ia visita técnica es una edificacion de un piso con un area aproximada de 70 metros
cuadrados que se encuentra ubicada en la Carrera 4A No. 32 - 32, barrio La Perseverancia de la localidad de
Santa Fe; en el momento de fa visita el inmueble se encontraba habitado y su uso predominante es el de
vivienda. Su estructura principal esta conformada por muros de carga de adobe que son piezas macizas o
unidades de barro sin cocer y mamposteria no reforzada sin capacidad de disipacion de energia. De acuerdo
con el Reglamento Colombiano de Construccidn Sismo Resistente (NSR-10) este sistema estructural no esta
permitido en zona de amenaza sismica intermedia como se encuentra clasificada la ciudad de Bogota. La
cubierta es teja de barro sobre elementos de madera roffiza que se apoyan directamente sobre los muros de
la edificacién; en la parte interior del inmueble se observa una cubierta conformada por laminas metalicas
onduladas. Los muros de fachada estan pafietados y pintados. El aspecto general de Ia fachada de la
edificacidn se puede apreciar en la fotografia 1.

8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

Los muros de fachada se encuentran en buenas condiciones, no presenta afectaciones como fisuras o
agrietamientos. Sin embargo se observa desprendimiento del pafiete y de los elementos de adobe en la parte
superior del muro de fachada, El vano de la puerta de acceso de la edificacion no tiene dafios ni descuadres
que indiquen problemas de asentamientos. El estado actual de estos elementos se puede apreciar en las
fotografias 1a 3.

Los muros interiores no presentan daos o afectaciones que indiquen mal comportamiento estructural; se
detectaron problemas de humedades en algunos de ios muros intemos, sin embargo estas afectaciones no
afectan la estabilidad de la estructura, el estado de los muros interiores se pueden ver en las fotografias 4 2 6.

La cubierta de la edificacion conformada por tejas de barro y madera rofliza esta en buenas condiciones, no
hay dafios en los elementos de madera de soporte; sin embargo en el alero de fachada se observa deterioro
en la madera. La cubierta en [amina ondulada metélica se encuentra en buen estado, no se observan
deflexiones ni dafios en sus elementos como se puede observar en la fotografia 7

En términos generales se considera que no se presenta dafic en la estructura de la edificacion, no hay

deterioro generalizado en los muros internos fos cuales hacen parte def sistema estructural. Ante las cargas
normales de servicio no se evidencia posibilidad de colapso de la edificacion a corto plazo.
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9. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 2. Alerc en malas condiciones y desprendimienic de i
fos elementos de adobe de |a fachada.

Foto 5. Muros interiores sin grietas ni fisuras.

Foto 6. Humedad en los muros interiores,
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Foto 7. Cubierta de la zona interior conformada por
I&minas metalicas en bugn esiado

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se considera que la edificacion ubicada en la Carrera 4A No. 32 - 32 NO
AMENAZA RUINA, no se observa dafio en la edificacion, no hay deterioro generalizado en los muros
interiores los cuales hacen parte del sistema de soporte de cargas. No se evidencia la posibilidad de colapso
de la edificacion a corio plazo. Sin embargo se recomienda a los responsables desarrollar las siguientes
actividades:
o Reparar el pafiete y los elementos de adobe de la parte superior del muro de fachada.
* Reparar el alero de la cubierta en la zona de fachada, se recomienda reemplazar los elemenios de
madera rolliza con deterioro.
e  Corregir los problemas de humedades en los muros infernos de la edificacion.
Establecer un plan de mantenimiento para todo ef inmueble con el fin de evitar su deterioro.

Elaboro: Revisd,

ENRIQUE LINERO SOTO
Ingeniero Civil - Especialista en Estructuras
M.P. #08202 81547 ATL

Avaio:
LINDONLO PALACYOS
Profesional Especializ nvestigacic')n y Desarrolio
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