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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR:

2073

1.2 AREA;

Técnica y de Gestién

1.3 COORDINACION:

Investigacion y Desarroiio

1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO FOPAE:

2011ER13318

1.5 RESPUESTA OFICIAL No.

RO-50982

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES

2.2 LOCALIDAD: 14 - LOS MARTIRES

2.3UPZ: 102 — LA SABANA

2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: VOTQ NACICNAL L |
2.5 DIRECCION: CL 12 # 18 - 040 o
2.6 CHiP: AAADD34MIUZ

2.7 FECHA DE VISITA: OCTUBRE 13 DE 2011

2.8 POBLACION BENEFICIADA: 1 Persona ~ 1 Familia

2.9 AREA (m?): 1340 m? (Aproximadamente) . B

3. LOCALIZACION

FopAE

~ N o~ _

CHIP: AAADO34MILIZ
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GOBIERNO b

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmuiad
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4, ALCANCEY LIMITACIONES

Las conciusionas y recomendaciones (el presente informe estan basadas en las caractensticas y danos
abservados durante fa inspeccion visual, ia cual es necesariamente fimitada; por io tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenomenos no detectables que se escapan del alcance de este concepio. Su
vigencia es temporal, mieniras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion.

e acuerde con e Ariiculo 8 def Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
nesarrlio Territorial, e estado de ruina de una edificacion se define como: "&f estado de ruina se decierara
cuando 1a ediicacion presente un agofamiento generalizado de sus elementos estruciuraies, previe peritaje
farnica sobre la vulnerabilidad estructural de la construccion”, £n ef dictamen solamente sé consideran 1as
cargas habituales de servicio a fas que se ve sometida la edificacion v su vulnerabilidad estructural ante estas
carges. Asirmismo se considera si riesgo pliblico por cosibles colapsos parciaies o foteles de los elementos no
estructurales. £i riesgo sismico no se igne en cuenta, ya que para estabiecer la capacidad de ina edificacion
rars soportar esta amenaze, se requieren evaluacionss con un mayor aivel de detalie y estudios mas
rigurosos siguiendo los criterios planteados en el Gapitulo A6 del Regiamenio Colombians de Construceion
Sismo Resistente NSR-10 de! Decreto 926 del 15 de marzo de 2010, el concepto de amenaza ruina no tiene
tal alcance. Por 'o anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina ro son soporte técnico para reaiizar
aclualizaciones de ia estructura 4 las normas sismo:resistentss o respaldar cambios de use de ja edificacion.
Eate conceplo H@mpoco sive como prueba en procesos judiciaies donde se pretenda establecer ias
responsabiidades o la causa de los daiios, en € solo se considera fa situacion estructuial de la editicacion en
el momento en yue se reaiza ia visia e inspeccion téenica v se estima fa posivilidad de coiapso estructural,
ias impiicacicnes de riesgo plblico sobre habifantes, vecinos y iransetntes, con & objeto de hacer
recomendaciones para la solucitn del problema.

% ANTECEDENTES

54. FOPAE: £ Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias FOPAE ro posee en su base de datos
antecedente algunc de emergencias ocurridas en este inmueble.

52 DROGCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspectidn téonica y @ respeciivo concepto
gbedecen a la solicitud reaiizada por iz Alcaldia Locat de Loz Martires.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

A ia fecha is ediicacion obiein ds fa visita 3¢ encuentra habitada, Ia persona responsable del inmueble
permitio el ingreso por 1o tanio fa ispeccidn tecaics se pude seaizar satistactonamenia.
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7. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

Et inmueble objeto de la visita técnica cuenta con una edificacién de dos pisas y un parqueadero con un area
aproximada del lote de 340 metros cuadrados; esta ubicado en la Calle 12 No, 18 — 40, barrio Voto Nacional
de la localidad de Martires. En e momento de la visita el inmueble se encontraba habitado y su uso
predominante es el de vivienda y parqueadero. El sistema estructural del primer nivel esta conformado por
muros de mamposteria no estructural mientras oue en el segundo piso por elementos de madera los cuales
de acuerdo con el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-10) no estan permitidos
en zona de amenaza sismica intermedia como se encuentra clasificada la ciudad de Bogota. Adicionaimente
cuenta con muros perimetrales en mamposteria no reforzada y muros de adobe de tierra cocida. La cubierta
tanto del costado sur dei parqueaders como de la vivienda es en tejas de lamina de zinc que se apoyan en
correas tipo celosia y sobre los muros de fa edificacion. Cabe resaitar que la zona posterior del parqueaderc
ubicada en el costado norte del predio se encuentra descubierta. El aspecto general de las fachadas principal
y posterior de la edificacion se puede apreciar en las fotografias 1y 2.

8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

El mure de la fachada principal esta en buen estado, no se observan grietas ni fisuras, la puerta de acceso
vehicular no tiene dafios ni descuadres que indiquen problemas estructurales. El muro de fachada v sus
elementos constitutivos se pueden ver en las fotografias 1 a 4.

Los muros interiores de! primer piso de la vivienda no presentan dafios o afectaciones que indiquen mal
comportamiento estructural, los elementos de madera del segundo piso se encusniran en buen estado sin
embargo, en el muro perimetral del costado suroriental de la edificacidn conformado por unidades de adobe
de barro cocido se observa desgaste y deterioro debido a la exposicion directa con el agua debilitandolo
estructuratmente en su base. Los muros perimetrales conformados por mamposteria no reforzada de arcilla
cocida se encuentran en buenas condiciones, no se detecta pérdida de verficalidad, grietas o fisuras que
indiGuen mal comportamiento estructural. El estado actual de estos elementos se puede apreciar en las
fotografias 1 a 3.

L.a cubierta de la edificacion esta en buenas condiciones, no hay dafos en las correas de soporte; en general
las tejas de lamina de zin¢ se encuentran en buen estado como se puede ver en la fotografia 12

En términos generales se considera que no se presenta dafio en la vivienda, no hay deterioro generalizado en
los muros intemos los cuales hacen parte del sistema de soporte de cargas y no se evidencia la posibilidad de
colapso de esta edificacion. Sin embargo se observa deterioro en el muro perimetral del costado surcrienial
conformade por unidades de adobe en barro cocido, anle las cargas normales de servicio se evidencia
posibilidad de colapso de este muro.
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Foto 7. Cubierta de fa vivienda en buen astado " Foto 8. Cublerta del naroueadarc sin defiexiones. |

10. CONCLUSIONES Y RECOMERNDACIONES

De acuerde con 1o anterion, se considera que ef muro del costado suronental conformado por unidades de
adobe en barro cocido de ia edificacitn sbicada en ia Cails 12 No. 18 - 40 AMENAZA RUINA, se observa
dafic y agotamiento con nosibilidard de colapso. Por lo tanto, se recomienda a los responsables desarroliar (as
siguterides actividades:

o Implementar medidas de proteccitn v aislamiento del pamueadero de tal manera que se varantice ia
sequridad de ias personas que se encuentran en la zona de influencia frente a un eventual colapso
el mure,

e Realizar un apunialamiento del murs def costado suroriental gue presenta desgaste en su bese.
Reparar de manera inmediata &l muro del costado suroriental conformado por piszas de adobe en
paro cocide

+  Establecer un plan de mantenimiento para tedo ef limuenls con el firy e evilar su detarion,

iabord:

 ENRIQUE LINERO SOTO
Ingerero Civit — Especialista en Estructuras

M. # 08202 81547 ATL
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LINDON L?S A PALALIOS
. _ Profesional EspeciaiZadb Investigactin v Desarrllo
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