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1. INFORMACION DE REFERENCIA
1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR: 231
1.2 AREA: ' Técnica y de Gestion
1.3 COORDINACION: investigacion y Desarroilo
1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO FOPAE: 2012ER18824
1.5 RESPUESTA OFICIAL No. RO-60074

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL DE INSPECCIDNES SUBA
2.2 LOCALIDAD: {11) SUBA

2.3 UPZ: {28) EL RINCON

2.4 BARRIO 0 SECTOR CATASTRAL: LAS FLORES

2.5 DIRECCION: CALLE139No.99B-10

2.6 CHIP; AAAD131CCCN

2.7 FECHA DE VISITA: 9 DE NOVIEMBRE DE 2012

2.8 POBLACION BENEFICIADA: 5 Personas ~ 2 Famillas

2.9 AREA (m2): 150 m? (Aproximadamente)

3. LOCALIZACION
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafios
observados durante la inspeccion visual, i cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenémenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia
es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion.

De acuerdo ¢on el Articulo 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificacion se define como: “El esfado de ruina se declarara
cuando la edificacion presenfe un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje
técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construccion”. En el dictamen solamente se consideran las cargas
habituales de servicio a las que se ve sometida la edificacion y su vulnerabilidad estructural ante estas cargas.
Asimismo se considera el nesgo plblico por posibles colapsos parciales o fofales de los elementos no
estructurales. Ef riesgo sismico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios mas rigurosos
siguiendo los criterios planteados en el Capitulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10 del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el concepto de amenaza ruina rio tiene tal alcance.
Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones
de 1a estructura a las normas sismormesistertes o respaldar cambios de uso de la edificacion. Este concepto
tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer las responsabilidades o la causa
de los dafios, en él solo se considera la situacion estructural de la edificacion en e} momento en que se realiza la
visita de inspeccion técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, fas implicaciones de riesgo piblico
sobre habitantes, vecinos y transetinies, con el objeto de hacer recomendaciones para la sohicion del problema.

5. ANTECEDENTES

5.1. FOPAE: El Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias FOPAE no posee en su hase de datos
antecedente alguno de emergencias ocunidas en este inmueble.

5.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion técnica y el respectivo concepto obedecen a
ta solicitud hecha por la Secretaria General de Inspecciones de Policia de Suba, en desarrolio de! proceso de
querella No. 13604-2012.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

El inmueble objeto de la visita técnica a la fecha se encuentra habitado, los residentes en la edificacion
permitieron ef ingreso al interior, Por lo tanto la inspeccion técnica se pudo realizar satisfactoriamente.
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7. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

El inmueble objeto de la visita fécnica es una edificacion de dos pisos, cuya estructura principal esta compuesta
de muros de mamposteria de ladriillo tolete y blogue de arcilla cocida de perforacion horizontal. El muro de
fachada, ests pafiefado y pintado. Los muros infemos, que también conforman la estructura principal de la
edificacion, ienen acabados de pafiete y pintura. El enfrepiso y la cubierta son placas macizas de concreto
reforzado que se apoyan directamente sobre los muros. Se ha construido una cofumna de concreto en el muro de
lindero cerca de las escaleras. El aspecto general de la fachada de f2 edificacion al momento de la visita se puede
observar en la foto 1 del registro fotografico.

8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

En el momento de la visita se observd que el muro de fachada se encuentra en regulares condiciones
estructurales, se evidencian agrietamientos especialmente en el segundo piso, asimismo se observan algunas
fisuras. En las fotografias 1 a 3 se puede ver el estado de los muros de fachada y otros aspectos extemos.

&n el interior de la edificacion se observa que los muros de practicamente todos los sectores presentan dafio
severo y afectaciones como son agrietamientos, fracturas y fisuras, asi como deformaciones que se hacen
evidentes en los marcos de puertas y ventanas. Se observa que los dafios afectan tanto el pnimer como el
segundo piso de la edificacion. El deterioro estructural de estos muros es alto y progresivo. Se observan algunas
fisuras en la placa de entrepiso. Se observa una grieta en la placa de piso que sigue la linea de la junta entre
baldosas. En las fotos 4 a 20 se pueden observar las cohdiciones descritas de! interior del inmueble.

En lineas generales la edificacion presenta malas condiciones estructurales, se detecta dafio severo y signos de
inestabilidad en los elementos que conforman este inmueble. El deterioro estructural de los muros y ofros
elementos de la edificacion es alto y progresivo. Ante las cargas habituales de servicio se evidencian posibilidades
de colapso del inmueble a.mediano plazo.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

UNICORNID

il

Foto 1. Vista extema del inmueble objeto del concepte. | Foto 2. Muro de fachada de segunde piso, agrietamiento.
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Foto 3. Fisuras en muro de fachada de segundo piso. Foto 4. Grieta que sigue 1a linea de las baldosas de piso.

Foto 5 Grieta en muro y desprendimiento de baldosas. Foto 6. Agrietamientos en muras del primer plso,

Foto 7. Fractura de muro del primer piso. Fato 8.Agrietamiento horizontal en muro de primer piso.
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Foto 8. Agrietamientos diagonales en muro del primer piso.

Foto 1. Fractura en muro intemo de primer piso.

Foto 11. Dafio estructural en muros del primer piso,

Foto 12. Agrietamientos en {a zona de las escaleras.

Foto 13. Agrietamientos en muro del segundo piso,

Foto 14, Dafio severo en muros del segundo piso.
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Foto 19. Dafio severo en muros del sector frontal,

Foto 20. Deformacion de vanos de puertas y ventanas.
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10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer gue la edificacion ubicada en la Calle 139 No. 98 B ~ 10,
AMENAZA RUINA, en lineas generales la edificacion presenta malas condiciones estructurales, se detecta dafio
severo y signos de inestabilidad en los elementos que conforman este inmueble. El deterioro estructural de los
myros y otros elementos de la edificacion es alto y progresivo. Ante las cargas habituales de servigio se
evidencian posibilidades de colapso del inmueble a mediano plazo. Por tanto, se recomienda a los responsables
desarrollar las siguientes actividades:;

» Realizar un estudio tcnico de ingenierfa que establezca las causas del dafio y determine las acciones o

actividades a seguir para superar el estado que presenta la edificacion

* Desarrollar las actividades que determine el estudio def punto anterior para reparar los dafos de la
edificacion

» Establecer y mantener un sistema de monitoreo que provea informacion de la velocidad y magnitud del
avance del fendmeno de delerioro para poder tomar medidas oportunas

» Reslringir el uso y la ocupacion de la edificacion hasta que se hagan las reparaciones que garanticen su
estabilidad

» Proveer medidas de aislamiento y seguridad para ocupantes, visitantes, vecinos y transeintes, las cuales
se deben mantener hasta que se adopten las medidas que garanticen la estabilidad de la edificacion

» Realizar labores de mantenimiento general, periddicamente, a todos los elementos que conforman la
edificacién, para prevenir y contramestar ef deterioro y eviter posibles colapsos parciales de elementos
estructurales y no estructurales

» En caso de no seguir las anteriores recomendaciones en el corto plazo, se recormienda demoler Ia

edificacion.
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ARLOS A. CHAVARRO M. NUBIA LUCIA RAMIREZ

ingeniero Civil — Especialista en Estructy Profesional Especializado Investigacion y Desarrollo
M.P. No. 25202-509 "_____,_\ - Conceptos

Vo. Bo. DUVAN HERNAN LOPEZ MENESES
Subdirector técnico y de gestion FOPAE

Avalo:
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