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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR:

2627

[1.2 AREA:

Andlisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico

1.3 COORDINACION:

Conceptos y Certificaciones de Riesgo

1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO IDIGER:

2015ER18593

1.5 RESPUESTA OFICIAL No.

RO-83474

2. INFORMACION GENERAL
[ 2.1 SOLICITANTE: INSPECCION 16 C DISTRITAL DE POLICIA
| 2.2 LOCALIDAD: (16) PUENTE ARANDA

2.3 UPZ: : (40) CIUDAD MONTES

2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: PRIMAVERA OCCIDENTAL '

2.5 DIRECCION: CALLE 4 B No. 39 B - 90 (cerramiento)

2.6 CHIP: AAA0164HBCN Y OTROS

2.7 FECHA DE VISITA: 30 DE OCTUBRE DE 2015

2.8 POBLACION BENEFICIADA: 1 Persona -1 Familia

2.9 AREA (m2): 900 m? (Aproximadamente)
3. A T -

17 R A T e L I N
A #.4 Chip: T P
SN DT ALY SR C“ PG
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y danos
observados durante la inspeccion visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fendmenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia
es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion.

De acuerdo con el Articulo 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificacion se define como; “El estado de ruina se declarara
cuando la edificacion presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje
técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construccion™. En el dictamen solamente se consideran las cargas
habituales de servicio a las que se ve sometida la edificacion y su vulnerabilidad estructural ante estas cargas.
Asimismo se considera el riesgo publico por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no
estructurales. El riesgo sismico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios mas rigurosos
siguiendo los criterios planteados en el Capitulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10 del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance.
Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones
de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificacion. Este concepto
tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer las responsabilidades o la causa
de los dafios, en él solo se considera la situacion estructural de la edificacion en el momento en que se realiza la
visita de inspeccion técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo publico
sobre habitantes, vecinos y transelntes, con el objeto de hacer recomendaciones para la solucion del problema.

5. ANTECEDENTES

5.1. IDIGER: El Instituto Distrital de Gestion de Riesgo y Cambio Climatico —-IDIGER- no posee en su base de
datos antecedente alguno de emergencias ocurridas en este inmueble.

5.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion técnica y el respectivo concepto obedecen a

la solicitud hecha por la Inspeccion 16 C Distrital de Policia de la Localidad de Puente Aranda, en desarrolio del
proceso de Querella No. 4718 15 “C".

6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

El muro objeto de la visita hace parte del cerramiento del conjunto residencial Parques de Primavera |, el
responsable de la administracién del conjunto permitio el ingreso y acompafio la visita, por lo tanto la inspeccion
técnica se pudo realizar satisfactoriamente.
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7. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

El muro objeto de la visita técnica es parte del cerramiento del conjunto residencial Parques de Primavera |
especificamente el tramo del costado nor-oriental o sobre la Calle 4 D. El tramo de muro desde el porton hasta el
sector medio cumple las funciones de contencién de tierras dadas las diferencias de nivel entre el sector interno y
la via en el exterior, el primer sector esta construido en mamposteria de bloque de arcilla cocida con unas
columnas de concreto como elementos de confinamiento cada 5 metros aproximadamente, en este sector la cara
interna se encuentra pafietada y pintada, la altura del muro al interior del conjunto residencial es de
aproximadamente 1.40 a 1.60 metros, en la parte superior se ha colocado una malla metalica para completar una
altura de 3.0 metros aproximadamente. Siguiendo hacia el occidente el muro continua en mamposteria de bloque
de cemento y no se detectan elementos de confinamiento vertical, en este tramo el acabado es de pintura sobre el
blogue sin pafiete y una altura aproximada de 2.0 metros, con la malla de la parte superior la altura interna del
cerramiento alcanza los 3.50 metros aproximadamente, luego el nivel del terreno interno en cercanias del
cerramiento se eleva y el muro deja de ser de contencién, en este tramo el cerramiento es un zocalo de
mamposteria de blogue de cemento con una malla metélica en la parte superior con altura aproximada de 2.5
metros. El aspecto general del muro de cerramiento del predio se puede observar en el registro fotografico.

8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

En el momento de la visita se observd que el muro de cerramiento se encuentra en malas condiciones
estructurales. En los tramos en que el muro cumple funciones de contencién de tierras se evidencian problemas
de resistencia y mal comportamiento estructural, en el tramo de mamposteria de arcilla se detectan fisuras y
varios agrietamientos tambien se observa que se ha presentado un colapso parcial. En el tramo de mamposteria
de bloque de cemento la situacion es similar se detectan fisuras, agrietamientos y fracturas algunos con varios
milimetros de separacion, se observan grietas que siguen la linea de pega entre bloques y algunas de las piezas
de mamposteria de la parte superior estan sueltas. En el tramo en que el muro solo cumple funciones de
cerramiento se detectan algunas fisuras y grietas con tendencia horizontal siguiendo la linea de pega de las
piezas de mamposteria, se evidencia la separacion de una de las juntas entre médulos. Las condiciones descritas
del muro de cerramiento se pueden observar en el registro fotografico.

En lineas generales se observa que el cerramiento del costado nor-oriental o sobre la Calle 4 D del conjunto
residencial Parques de Primavera |, presenta dafio estructural fuerte en los tramos que sirve como elemento de
contencion de tierras y moderado en el tramo que cumple como cerramiento. Ante las cargas habituales de
servicio se evidencian posibilidades de colapso parcial del muro a corto 0 mediano plazo.

CAR- 2627 Pagina 3 de 8

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y WWW.SIre.qov.co mail: idiger@idiger.gov.co




Codigo: GPR-FT-06

CONCEPTO TECNICO DE ot o

Fecha de
actualizacion:

senma AMENAZA RUINA

-

B MEpp MR T N I

Foto 5. Agrietamientos con sentido diagonal. Foto 6. Grietas en el ramo de mamposteria de arcilla.
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Foto 11. Fractura en la paﬂe superior del murp.

Foto 12. Piezas de mamposteria sueltas.
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Foto 17. Junta enire médulos del cerramiento. Foto 18. Grieta por separacion de la junta entre modulos.

CAR- 2627

Pagina 6 de 8

o

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia

Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.qov.co

mail: idiger@idiger.gov.co




|

) Cadigo: GPR-FT-06
&g CONCEPTO TECNICO DE Version: o4
AMENAZA RUINA S — :

actualizacion:

Foto 21. Grieta en la corona del muro.

Foto 22. Agrietamientos en la mamposteria.

10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que el cerramiento del costado nor-oriental o sobre la Calla 4 D
del conjunto residencial ubicado en la Calle 4 B No. 39 B — 90 AMENAZA RUINA, en lineas generales se observa
que el cerramiento del costado nor-oriental o sobre la Calle 4 D del conjunto residencial Parques de Primavera |,
presenta dano estructural fuerte en los tramos que sirve como elemento de contencién de tierras y moderado en
el tramo que cumple como cerramiento. Ante las cargas habituales de servicio se evidencian posibilidades de
colapso parcial del muro a corto o mediano plazo. Por tanto, se recomienda a los responsables desarrollar las

siguientes actividades:

» Establecer medidas de aislamiento del muro tanto interna como externamente, para garantizar la
seguridad de ocupantes y transelintes, manteniéndolas hasta que se desarrollen las actividades que

garanticen la estabilidad del muro
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Desarrollar un estudio t&cnico de ingenieria que establezca las causas de los dafos y afectaciones que
presenta el muro de cerramiento y contencion, que a la vez determine las acciones a ejecutar para la
solucion de dicho problema, actividad que debe ser ejecutada por personal profesional idoneo

Realizar las actividades que establezca el estudio recomendado en el punto anterior, de tal manera que
se garantice la estabilidad del muro de cerramiento y contencion

Establecer un sistema de monitoreo del comportamiento del muro de cerramiento y contencion, para
conocer su evolucion y poder detectar posibles situaciones peligrosas a tiempo, de tal modo que se
puedan tomar las medidas necesarias que salvaguarden la integridad fisica de ocupantes y transeuntes
oportunamente, manteniéndolo hasta que se desarrolle la recuperacion estructural del muro

11.1 Elaboré * | 11.2 Reviso v avalo

ARLOS A. CHAVARRO M. “=V. Bo. JESUS ENRIQUE ROJAS O.
Ing€niero Civil — Especialista en Estructuras Profesional ESPeCiaﬁlfadQ Estudios y Conceptos
M.P. No. 25202-50970CND Tecnicos
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