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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR:

2665

1.2 AREA:

Andlisis de Riesgos y Efectos Cambio Climatico

1.3 COORDINACION:

Conceptos Técnicos

1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO IDIGER:

2016ER1772

1.5 RESPUESTA OFICIAL No.

RO-85220

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: INSPECCION 2 D DISTRITAL DE POLICIA

2.2 LOCALIDAD: (2) CHAPINERO

2.3 UPZ: (89) SAN ISIDRO - PATIOS

2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: SAN LUIS ALTOS DEL CABO

- CALLE 95 No. 5 B — 32 ESTE (registrada en la solicitud)

2,3 RIREGGION: DIAGONAL 95 No. 5 B - 32 ESTE (verificada en campo)
(2.6 CHIP: AAA01580BJZ

2.7 FECHA DE VISITA: FEBRERO 10 DE 2016

2.8 POBLACION BENEFICIADA: 9 Personas — 1 Familia

2.9 AREA (m2): 350 m? (Aproximadamente)

3. LOCALIZACION
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafios
observados durante la inspeccion visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fendomenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia
es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion.

De acuerdo con el Articulo 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificacion se define como: “El estado de ruina se declarara
cuando la edificacion presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje
técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construccién®. En el dictamen solamente se consideran las cargas
habituales de servicio a las que se ve sometida |a edificacion y su vulnerabilidad estructural ante estas cargas.
Asimismo se considera el riesgo publico por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no
estructurales. El riesgo sismico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios mas rigurosos
siguiendo los criterios planteados en el Capitulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10 del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance.
Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones
de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificacion. Este concepto
tampoco sirve como prueha en procesos judiciales donde se pretenda establecer las responsabilidades o la causa
de los dafos, en él solo se considera la situacion estructural de la edificacion en el momento en que se realiza la
visita de”inspeccion técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo publico
sobre habitantes, vecinos y transeuntes, con el objeto de hacer recomendaciones para la solucién del problema.

5. ANTECEDENTES
2.1, IDIGER: El Instituto Distrital de Gestion de Riesgo y Cambio Climéatico —IDIGER- posee en su base de datos
los siguientes antecedentes para el predic objeto del presente concepto:

Documento Soporte

(fecha emisién) Observaciones

Diagnostico técnico | Emitido en atencion a solicitud de la comunidad. El diagnostico técnico describe dos predios. Para

DI-7063 el predio de nomenclatura Diagonal 85 No. 5 B — 32 Este, registra que para la vivienda no se
(noviembre 1 de identifica patologia que indique compromiso en su estabilidad y que en la estructura que funciona
2013) como pargueadero se encuentra comprometida por el posible colapso de la misma. Dentro de las

acciones adelantadas esta la recomendacion de restriccion total de uso del parqueadero.

2.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion técnica y el respectivo concepto obedecen a
la solicitud hecha por la Inspeccion 2 D Distrital de Policia de la Alcaldia Local de Chapinero en desarrollo del
expediente No. 6513 y secuencia sistema No. 18109, contravencion comin por amenaza ruina.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

El inmueble objeto de la visita esta habitado. La persona que atendio la visita, el sefior Gilberto Becerra permitio
el ingreso vy la inspeccion se pudo realizar satisfactoriamente.

7. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

El inmueble es de uso residencial y presenta tres sectores (ver esquema y registro fotografico) con caracteristicas
de construccion diferentes que se describen a continuacion;
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Esquema (planta)

Caracteristicas de la construccion

Sector 1: parte frontal, ingreso al inmueble. Un (1) piso. Destinado como
garaje. Estructura en madera con revestimiento (paredes y cubierta) en
madera y lamina ondulada metalica.

(Verfotos 1a7)

Sector 2: parte central. Un (1) piso. Sistema modular con paneles en madera.
Cubierta en teja de fibrocemento.
(Ver fotos 8 a 10)

Sector 3. parte posterior. Modulos de uno (1) y dos (2) pisos.
Predominantemente mamposteria simple de bloque de arcilla perforacion
horizontal y otros elementos en paneles en madera. Entrepiso en madera.
Cubierta en teja de fibrocemento. El segundo piso posee un sistema de
muros gue se pueden catalogar como de bahareque.

(Ver fotos 10 a 12)

O

8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

La evaluacion de los dafios se realiza para los elementos que conforman la estructura de soporte de la edificacion
que inciden en la estabilidad global. Adicionalmente, se evaluan dafios en otros elementos (no estructurales ylo
arquitectonicos) que puedan representar riesgo para la vida y seguridad de los ocupantes y/o transelntes. Los
resultados se indican en la Tabla 1 para el sector 1, Tabla 2 para el sector 2 y Tabla 3 para el sector 3, con lo cual
se fundamenta la clasificacion global del dafic del inmueble y se define sobre la condicion de amenaza ruina. Ver

registro fotografico.

Tabla 1. Registro y evaluacion de dafios del inmueble — Sector 1

Indicar % del elemento Comentarios
para cada nivel de Dafio | Se asigna para cada nivel de dafio un porcentaje equivalente a la
cantidad o extension del elemento.
Elementos estructura & Si la edificacion es de mas de un piso, se escoge el piso en el que
soporte - 8| o o | se concentren los mayores niveles de dafios.
% o % 5 | 2 | Elementos que no hacen parte de la estructura no significa
= | 81 =1 & | & | problemas en la estabilidad global. Esto corresponde a una
N L | M| F | S | caracteristica particular del sistema estructural de la edificacion
Un nivel de dafo clasificado como ninguno (N) corresponde a que
Muros (cenjunto 50 | 50 | 0 0 o | "o hay dafio aparente. El dafio leve (L) comesponde a
Elementos | Madera-lamina) deformaciones casi imperceptibles mas alla de las propias por su
esenciales construccion.
Columnas
Nudos/Conexiones No aplica la evaluacion de dafios ya que estos elementos no hacen
Otros Vigas parte de la estructura de la edificacion «
elementos | Entrepisos
Indicar Daiio Bomnitarion
Elementos no estructurales - | P=Predominante . , . " L ' ‘.
\ i e Se listan los elementos més representalivos a juicio del ingeniero
Arquitecténicos C= Critico ki
N L| M| F S '
Cubi Un nivel de dano calificade como leve (L) corresponde con
ubierta P r . ¥ )
_ _ eformaciones casi imperceptibles
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Tabla 2. Registro y evaluacion de dafos del inmueble — Sector 2

Indicar % del elemento Comentarios
para cada nivel de Dafio | Se asigna para cada nivel de dafio un porcentaje equivalente a Ia
cantidad o extension del elemento.
Elementos estructura 2 Si ia edificacion es de mas de un piso, se escoge el piso en el que
soporte o E o | o | seconcentren los mayores niveles de danos.
% e % S | @ | Elementos que no hacen parte de la estructura no significa
= | 8|1 = | T | & | problemas en la estabilidad global. Esto corresponde a una
N L | M| F | S | caracleristica particular del sistema estructural de la edificacion
Muros (paneles de Un nivel de dafio clasificado como ninguno (N) corresponde a siq
' 90 [ 10| 0 | O | O | defectos visibles. El dafio leve (L) corresponde a fisuracion casi
Elementos miadera) | imperceptible del elemento
esenciales | solumnas
Nudos/Conexiones No aplica la evaluacién de dafios ya que estos elementos no hacen
Otros Vigas ' parte de |a estructura de la edificacion
elementos | Entrepisos
ingicar any Comentarios
BB !10 es’trfjcturales ) P: F’rga‘:iommante Se listan los elementos mas representativos a juicio def ingeniero
Argquitectonicos C= Critico ) it
N|]L| M| F/| S '
Cubierta P No hay dafio aparente
il Tabla 3. Registro y evaluacion de dafios del inmueble — Sector 3
Indicar % del elemento Comentarios
para cada nivel de Dano | Se asigna para cada nivel de dafio un porcentaje squivalente a la
cantidad o extension del elemento.
Elementos estructura 5 Si fa edificacion es de mas de un piso, se escoge el piso en el que
soporte 2 ® | | o | seconcentren los mayores niveles de dafios.
§a o % S | L | Elementos que no hacen parte de la estruciura o significa
=z | 8| = | & | & | problemas en la estabilidad global. Esto corresponde a una
N LI M| F S | caracleristica particular del sistema estructural de la edificacion
Un nivel de dafo clasificado como ninguno (N) corresponde a
Miirne g0 101! o 0 0 fisuras casi imperceptibles ,sopre la supgﬁicie del muro. El dafo
Elementos leve (L) corresponde a pérdida de revoque (paiiete) sobre la
esenciales superficie del muro
Columnas . h N
NutosiCoredenas No aplica la evaluacion de dangs ya que estos elementos no hacen
parte de la estructura de |a edificacion
Vigas _
Otros Un nivel de dafio clasificado como ninguno (N) corresponde a sin
elementos | Entrepisos 180 |20 | 0 | 0 | O | defectos visibles en la superficie del entrepiso. El dafio leve (L) a
| fisuras casi imperceptibles sobre la superficie del entrepiso
| Indicar Daiio :
Elementos no estructurales - | P=Predominante . somawaries
o iy Wrtoncs Se listan los elementos mas representatives a juicio del ingeniero
Arquitectonicos C= Critico -
N|L[M|F]|S '
Cubierta P No hay dafc aparente

—E

En.general, el inmueble no devela dafios en las estructuras de soporte que representen un compromiso en su
estabilidad ante las cargas habituales de servicio ni dafios en otros elementos que representen un riesgo
inminente sobre la integridad de sus ocupantes y/o transelntes.
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9. REGISTRO FOTOGRAFICO

e 2o

Foto 1. Vista gen'eraﬁl fclad nncapal inmueble. erta
garaje y cerramiento en lamina ondulada metélica (sector 1)

Foto 3 y 4, Fachdteral costado sur oriental del aaje (sector 1). eform{:!esi ie

propias por su construccion

Foto 5. Aspecto general cubierta del garaje (sector 1).
Deformaciones menores casi imperceptibles

imperceptibles de la cubierta

Foto 6. Vista interior garaje (sector 1). Deformaciones casi

de las®

[I
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Foto 7. Detalle apyos tejas garaj (sctor 1). B dtb 8. Fachada princil(etor 2). No se observa daios.
Deformaciones casi imperceptibles

Foto 10. Fachadas (Sectore§ 3 y 2). Deéjprédimzizento
revogque muro segundo piso (Sector 3)

3.

pis _

Bt

Ft 11 1 12. Fachada principa(sect0r3 Se recia dSprendimiéﬁt revoq uo segn do
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el estado actual y la evaluacion de dafios, el inmueble ubicado en la Diagonal 95 No. 5 B — 32
Este, NO AMENAZA RUINA. La clasificacion global del dafio es leve lo cual significa que no hay compromiso®en
la estabilidad global de las edificaciones ante las cargas habituales de servicio y no se registra dafios’en otros
elementos que puedan representar un riesgo inminente sobre |a integridad de los ocupantes y/o transelntes.

Se recomienda a los propietarios realizar reparaciones, mejoramiento y mantenimiento general a las edificaciones
para prevenir el deterioro,

11. APROBACIONES

11.1 Elaboro |11.2 Reviso y avalo

. =
LIBARDO TINJACA CARDENAS Vo. Bo. JESUS ENRIQUE ROJAS OCHOA
Ingeniero Civil - Profesional Especializado 222 grado 23 Profesional Especializado 222 grado 29
M.P. No. 25202-61399 CND Estudios y Conceptos Técnicos
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