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1. INFORMACION DE REFERENCIA
1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR: 2703
1.2 SUBDIRECCION: Analisis de Riesgos y Efectos Cambio Climatico
1.3 GRUPO FUNCIONAL: Conceptos Técnicos
1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO IDIGER: | 2016ER5741
1.5 RESPUESTA OFICIAL No. RO-86931

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: ALCALDESA LOCAL DE LA CANDELARIA
2.2 LOCALIDAD: (17) LA CANDELARIA

2.3 UPZ: (94) LA CANDELARIA

2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: LAS AGUAS

2.5 DIRECCION: CALLE 16A No. 2 -68

2.6 CHIP: AAAQ030FEHY

2.7 FECHA DE VISITA: ABRIL 15 DE 2016

2.8 POBLACION BENEFICIADA: 3 Familias

2.9 AREA (m2): 269 m? (Aproximadamente)

3. LOCALIZACION
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafios
observados durante la inspeccion visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenomenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia
es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion.

De acuerdo con el Articulo 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificacion se define como: “El estado de ruina se declarara
cuando la edificacion presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje
técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construccion”. En el dictamen solamente se consideran las cargas
habituales de servicio a las qus se ve sometida la edificacion y su vulnerabilidad estructural ante estas cargas.
Asimismo se considera el riesgo publico por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no
estructurales. El riesgo sismico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, s2 requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios mas rigurosos
siguiendo los criterios planteados en el Capitulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10 del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance.
Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones
de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificacion. Este concepto
tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer las responsabilidades o la causa
de los dafios, en él solo se considera la situacién estructural de la edificacion en el momento en que se realiza la
visita de inspeccion técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo publico
sobre habitantes, vecinos y transetntes, con el objeto de hacer recomendaciones para la solucion del problema.

5. ANTECEDENTES

5.1. IDIGER: El Instituto Distrital para la Gestion del Riesgo (antes FOPAE), posee en su base de datos los
siguientes antecedentes para el predio objeto del presente concepto.

Documento Soporte

e rvaciones
(fecha emision) Obse

Emitido en atencion a solicitud de la Alcaldia Local de La Candelaria. El concepto técnico describe
dos edificaciones de dos pisos, construidas en mamposteria de bloque de arcilla con acabados de
pafiete pintados rustico, entrepiso de placa de concreto y cubierta en teja sobre un enframado de
Concepto Técnico de | madera.
Amenaza Ruina Se concluyd que el muro de lindero del costado oriental del predio ubicado en la Calle 16 A # 2 — 63
CAR- 1386 NO AMENAZA RUINA. Se considera que el dafio que presenta el muro es nulo, no se detectan
(Febrero de 2009) posibilidades de colapso de este tramo de muro a corto plazo. Por tanto no se hace ninguna
recomendacion a los propietarios o responsables del inmueble al que pertenece el muro, excepto el
de hacer mantenimiento periddico a todos los elementos de la edificacion.

El 3 de septiembre de 2015 se realizo visita tecnica a los predios ubicados en la Calle 16A # 2-68 y
2-58; éste Ultimo corresponde a un lote actualmente sin habitar y sin funcionamiento, con muros de
cerramiento en adobe y mamposteria simple. El muro del costado es el colindante con el muro de
Diagnéstico Técnico | cerramiento del predio de la Calle 16A # 2-68.

DI- 8550 Desde el predio de la Calle 16A # 2-58, se aprecia la cara externa del muro de cerramiento del
(Octubre de 2015) | costado oriental del predio de la Calle 16A # 2-68, que corresponde a una vivienda. Se evidencian
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afectaciones en el muro relacionadas con pérdida de verticalidad, aceros expuestos y hormigoneos
en las columnas y vigas que lo confinan. En algunos sectores, se evidencian columnas que nacen
en la altura media del muro sin continuidad desde su cimentacion. Aunque estas afectaciones del
muro, no se reflejan en el area del parqueadero del predio de la Calle 16A # 2-68, la estabilidad se
ve comprometida ante cargas normales de servicio.

Entre los Riesgos Asociados se menciona: “En caso de no implementarse por parte de los
responsables, del predio de la Calle 16 A No 2-68, obras de reparacion y/o reconstruccion de los
muros de cerramiento del costado oriental, podrian presentarse avances de las afectaciones
existentes, lo que ocasionarfa colapsos parciales o totales del mismo ante cargas normales de
servicio o cargas dinamicas tipo sismo.”

De acuerdo al acta No 7962 se emitio la solicitud de restriccion de uso de la zona de parqueo del
costado oriental en el predio de la Calle 16 A No 2-68.

Se concluyé que la estabilidad estructural de los muros de cerramiento y de la enramada en madera
del predio Calle 16A # 2-58, se encuentra comprometida en la actualidad por las lesiones
evidenciadas, ante cargas normales de servicio o ante la ocurrencia de cargas dinamicas.

5.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion técnica y el respectivo concepto obedecen a
la solicitud hecha por la Alcaldia Local de los Martires mediante radicado No. 20161730024831.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

El inmueble objeto de la visita esta habitado. La persona que atendio la visita fue la sefiora Lupe Ruiz, quien
permitié el ingreso y la inspeccion se pudo realizar satisfactoriamente.

7. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

El inmueble objeto de la visita tiene uso residencial, conformado por edificaciones de 1, 2 y 3 pisos, donde habitan
tres familias. El sistema estructural corresponde a muros de carga en mamposteria en ladrillo tolete de arcilla, con
recubrimiento no afinado y pintura. Cubierta inclinada de asbestocemento y teja de barro en el sector de la
fachada externa del predio; la cual esta apoyada en estructura de madera.

Hacia el interior se presenta un sector descubierto utilizado como parqueadero, en cuyo costado oriental se
localiza un muro constituido en la parte inferior por mamposteria simple, hacia la parte superior el muro presenta
confinamiento con columnas y vigas en concreto, las cuales no presentan continuidad en la parte baja del muro.
Hacia la base del muro se observa humedad. Ver registro fotografico.

Debido a la imposibilidad de verificar el estado del muro en el predio colindante, se considera relevante tener en
cuenta la descripcion planteada para el muro en comento, realizada en el DI-8550 de octubre de 2015, donde se
indica: “....Al quedar al descubierto desde el predio de la Calle 16A No 2-58, la cara externa del muro de
cerramiento del costado oriental del predio de la Calle 16A No. 2-68, que corresponde a una vivienda incluida
dentro de los predios con tratamiento especial de conservacion historica del centro historico categoria C, se
evidencian afectaciones en el muro relacionadas con la pérdida de verticalidad, aceros expuestos y hormigueos
en las columnas y vigas que lo confinan. En algunos sectores Se evidencian columnas que nacen en la alfura
media del muro sin continuidad desde su cimentacion. Aunque las afectaciones del muro, no se reflejan en la cara
interna, es decir desde el predio Calle 16A No. 2-68, la estabilidad se ve comprometida ante cargas normales de
servicio, quedando amenazada el area de parqueo del predio de la Calle 16A No. 2-68...". Teniendo en cuenta la

CAR- 2703 Pagina3de?7

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co




CONCEPTO TECNICO DE
AMENAZA RUINA

Cédigo: GPR-FT-06
Version: 04
Fecha de

actualizacioén:

informacion suministrada por quien atendio la visita, donde informa que a la fecha no se ha realizado ningln tipo
de accion que garantice la estabilidad en el muro en el area del predio vecino, para la evaluacion de dafios se
tendra en cuenta lo antes descrito.

8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

La evaluacion de los dafios se realiza para los elementos que conforman la estructura de soporte de la edificacion
que inciden en la estabilidad global. Adicionalmente, se evalian dafios en otros elementos (no estructurales y/o
arquitectonicos) que puedan representar riesgo para la vida y seguridad de los ocupantes y/o transeuntes. En la
Tabla 1 se registran los resultados de la evaluacion de los dafios con que se fundamenta la clasificacion global del
dafio del inmueble y en la Tabla 2 se indican los preceptos bajo los cuales se establece la condicion de amenaza

ruina. Ver registro fotogréfico.

Tabla 1. Registro y evaluacion de danos del inmueble

Indicar % del elemento para
cada nivel de Dafio

Elementos estructura
soporte

Z Ninguno
™ lLeve
= [Moderado
™ Fuerte
@ iSevero

Comentarios
Se asigna para cada nivel de defio un porcentaje equivalente a la
cantidad o extensién del efemento.
Si Ia edificacion es de mas de un piso, se escoge el piso en el que
se concentren los mayores niveles de darios. FACHADAS DE LAS
EDIFICACIONES Y MURO DEL COSTADQO ORIENTAL
Elementos que no hacen parte de la estructura no significa
problemas en la estabilidad global. Esto corresponde a una
caracteristica particular del sistema estructural de /a edificacion

Muros

90 5131210

Un nivel de dafio clasificado como ninguno (N) corresponde a
fisuras casi imperceptibles sobre la superficie. El dafio clasificado
como leve (L) corresponde a agrietamiento a simple vista sobre la
superficie. El dafio clasificado como moderado (M) corresponde a
agrietamiento en el muro. El dafio clasificado como fuerte (F)
corresponde a inclinacién del muro.

Elementos
esenciales

Columnas

85 51550

Un nivel de dafio clasificado como ninguno (N) corresponde a
fisuras casi imperceptibles sobre la superficie. El nivel de dafio
clasificado como leve (L) corresponde a fisuracién perceptible a
simple vista sobre la superficie del concreto. El nivel clasificado
como moderado (M) corresponde agrietamiento en la superficie del
concreto y pérdida incipiente del recubrimiento. El nivel de dafo
clasificado como fuerte (F) corresponde a pérdida de recubrimiento
y exposicion de las barras de refuerzo.

Nudos/Cenexion
es

No aplica la evaluacion de dafios ya que estos elementos no hacen
parte de la estructura de la edificacion.

Otros g

100 (0[O |0 |0

Un nivel de dafo clasificado como ninguno (N) corresponde a
fisuras casi imperceptibles sobre la superficie.

Gleiinios Entrepisos

100 { 0[O |00

Un nivel de dafio clasificade como ninguno (N) donde no se
advierte defectos visibles.

Continuacion Tabla 1. Registro y evaluacion de dafos del inmueble

Elementos no estructurales
- Arquitectonicos

Indicar Daio
P= Predominante
C= Critico

L|{M|F |8

Comentarios
Se listan los elementos méas representativos a juicio del ingeniero
evaluador.

Cubierta

El nivel de dafio ninguno (N) corresponde a ningun dafio aparente.

Muros fachada

El nivel de daiio ninguno (N) corresponde a ninglin dafio aparente.

Ventanas de fachada

0| T|o|=

El nivel de dafio ninguno (N} corresponde a ningiin dafio aparente.
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Tabla 2. Clasificacion global del dafio y de la condicion de amenaza ruina de la edificacion

Clasificacion | Rango de | Amenaza * ; :
il = ; Descripcion Posibles recomenda
del dafio dano % ruina P gIoies
Ninguno 0 NO Sin dafio o dafio insignificante Ninguna
Dario localizado en algunos
Leve (0-10) NO elementos y que no ofrecen peligro Reparar elementos. Realizar mantenimiento
para la integridad de sus ocupantes para contrarrestar deterioro
y/o fransedntes
Dario menor localizado en muchos 2 s
L Restr
elementos no estructurales, y/o dafio | . GIF zonas (e?‘a rgcomendamqn £9
; imprescindible en situaciones de peligro
mencr logalizadojen algunos inminente). Reparar elementos de la estructura
Moderado (10-30) ]| elementos estructurales y/o dafio Ll :
de soporte. Reparar y/o retirar los elementos
puntual en elemento que ofrece : -
> : ¢ que ofrezcan peligro de caerse. Realizar
peligro para la integridad de las e :
mantenimiento para contrarrestar deterioro
personas
1 ; Evacuar edificacion. Proteger calles
D . x : !
o slengvo an temenios edificaciones vecinas. Reparar elementos.
estructurales, con la consecuente :
Sepdoeer, o8 ; Retirar elementos que puedan caer. Apuntalar.
disminucion en su capacidad para : i )
i 2 Realizar estudio para establecer medidas de
Fuerte (30-60) 8l resistir cargas y/o dafio en elemento | . A
intervencion e implementarlas. De no acometer
estructural que representa un )
; 2 esta recomendacion se debe demoler |a
compromiso en la estabilidad global e G ) :
ot edificacion o parte de esta (Nota: los bienes de
de la edificacion A il :
interés cultural poseen régimen especial)
A ; Evacuar edificacion. Proteger calles
. Dafio grave generalizado en su W Ay 2R
. edificaciones vecinas. De r edificacion o
Severo (60-100) Sl estructura, presentan peligro de ket e

colapso o derrumbe inminente

parte de esta (Nota: los bienes de interés
cultural poseen régimen especial)

En general, el inmueble no presenta dafios que representen un compromiso en la estabilidad del mismo ante las
cargas habituales de servicio. La clasificacion global del dafio es leve y por lo tanto el inmueble no amenaza ruina.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

&

Foto 1. Fachada del predio.

Foto 2. Specto genral de la distribucion de
edificaciones al interior del predio.

las
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Fotos 6, 7 y 8. Condicién del muro del costado oriental que lo separa del predio identificado con la nomenclatura Calle 16A
No 2 - 58.

Foto 3,4 y 5. En el predio de encuentran ediﬁionese 1, 2y 3 pisos
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10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el estado actual y la evaluacion de dafios, el predio ubicado en la Calle 16A No. 2-68, NO

AMENAZA RUINA. La clasificacion global del dario es leve.

Se ratifican las recomendaciones planteadas en el DI-8550, asi:

- Al responsable y/o responsables del predio de la Calle 16A No. 2-68, en el Sector Catastral Las Aguas, de la
Localidad de La Candelaria, acatar la recomendacion de restriccion de uso, hasta tanto se adelanten las
acciones que garanticen la estabilidad del muro de cerramiento del costado oriental, junto a la zona de

parqueo.

A los responsables de la edificacion emplazada en el predio de la Calle 16A No 2-68, adelantar las acciones
de reforzamiento y/o reconstruccion, del muro de cerramiento del costado oriental, intervenciones que se
deben adelantar de acuerdo con lo indicado por el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural -IDPC, dado que

es una vivienda con tratamiento especial de conservacion historica.

- Al responsable y/o responsables de los predios de la Calle 16A No. 2-68 y Calle 16A No. 2-58, acercarse al
IDPC, para que sean orientados de acuerdo a la normatividad vigente en cuanto a las intervenciones de

emergencia o reparaciones locativas que el Instituto considere necesarias.

11. APROBACIONES

11.1 Elaboro 11.2 Reviso y avalo

Profesional Especializado 222 grado 23
Conceptos y Certificacion de Riesgos

A A ﬂ
V.
ANA YOLANDA FONSECA CORREDOR Vo. Bo~JESUS ENRIQUE ROJAS OCHOA

Profesional Especializado 222 grado 29
Conceptos y Certificacion de Riesgos
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