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1. INFORMACION DE REFERENCIA
1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR: | 2774
1.2 AREA:; Analisis de Riesgos y Efectos Cambio Climatico
1.3 AREA FUNCIONAL: Conceptos Técnicos
1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO IDIGER: |2016ER12252
1.5 RESPUESTA OFICIAL No. R0-88921

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE
2.2 LOCALIDAD: (3) SANTA FE

2.3UPZ: (95) LAS CRUCES

2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: SAN BERNARDO

2.5 DIRECCION: CALLE 6 No. 12 A-47 /51

2.6 CHIP: AAADD32PXHK

2.7 FECHA DE VISITA: JULIO 26 DE 2016

2.8 POBLACION BENEFICIADA; 8 Personas - 3 Familias

2.9 AREA (m2): 350 m’ (Aproximadamente)

3. LOCALIZACION

T

CHIP: AAA0032PXHK
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafios
observados durante la inspeccion visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenomenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia
es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion.

De acuerdo con el Articulo 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificacion se define como: “Ef estado de ruina se declarara
cuando la edificacion presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje
técnico sobre la vulnerabilidad estructural de fa construccion”. En el dictamen solamente se consideran las cargas
habituales de servicio a las que se ve sometida la edificacion y su vulnerabilidad estructural ante estas cargas.
Asimismo se considera el riesgo publico por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no
estructurales. El riesgo sismico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios mas rigurosos
siguiendo los criterios planteados en el Capitulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10 del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance.
Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones
de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificacion. Este concepto
tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer las responsabilidades o la causa
de los dafios, en él solo se considera la situacion estructural de la edificacion en el momento en que se realiza la
visita de inspeccion técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo publico
sobre habitantes, vecinos y transedintes, con el abjeto de hacer recomendaciones para la solucion del problema.

5. ANTECEDENTES

5.1. IDIGER: El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climéatico - IDIGER, no posee en su base de
datos antecedentes para el predio objeto del presente concepto.

5.2, PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion técnica y el respectivo concepto obedecen a
la solicitud hecha por la Alcaldia Local de Santa Fe.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

El inmueble objeto de la visita de inspeccion técnica se encuentra habitado, la persona responsable de la
edificacion permitio el ingreso al interior, por tanto la inspeccion técnica se pudo realizar satisfactoriamente. Es de
anotar que en el sitio se pudo establecer que la direccion correcta del inmueble es Calle 6 No. 12 A-47 /51,

7. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

El predio es una edificacion de cuatro niveles, su estructura principal es de muros de mamposteria simple sin
reforzar ni confinar en ladrillo tolete y blogue hueco de arcilla cocida. El entrepiso esta constituido por listones de
madera que se apoyan en vigas de concreto y de madera que se soportan en los muros. Las escaleras son en
concreto reforzado. La cubierta original es en teja de barro soportadas por una estructura de elementos de
madera que Se apoya en los muros, se han reemplazado las tejas de barro por laminas metalicas en gran parte de
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la cubierta. El cielo raso bajo cubierta y bajo los entrepisos es de esterilla de guadua paietada. EI muro de
fachada tiene acabados de pafiete y pintura con franjas laterales de ladrillo a la vista, el de los muros internos es
de pafiete y pintura. Las caracteristicas de la edificacion se pueden apreciar en el registro fotogréfico.

8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

La evaluacion de los dafios se realiza para los elementos que conforman la estructura de soporte de la edificacion
que inciden en la estabilidad global. Adicionalmente, se evaluan dafios en ofros elementos (no estructurales y/o
arquitectonicos) que puedan representar riesgo para la vida y seguridad de los ocupantes y/o franselntes. En la
Tabla 1 se registran los resultados de la evaluacion de los dafios con que se fundamenta la clasificacion global del
dafio del inmueble y en la Tabla 2 se indica los preceptos bajo los cuales se establece sobre la condicion de
amenaza ruina. El estado y condiciones de la edificacion se pueden apreciar en el registro fotografico.

Tabla 1. Registro y evaluacion de darios del inmueble

Elementos estructura
soporte

Indicar % del elemento para
cada nivel de Daio

= Ninguno
™ Leve

= IModerado
™ Fuerte

©» ISevero

Comentarios
Se asigna para cada nivel de dafio un porcentaje equivalente a la
cantidad o extension del elemento.
Sila edificacion es de mas de un piso, se escoge el piso en &l que
se concentren los mayores niveles de darios. PRIMER PISO
Elementos que no hacen parte de fa estructura no significa
problemas en fa estabilidad global. Esto corresponde a una
caracteristica particular del sistema estructural de la edificacion

Muros
Elementos

(=]
(=]
.
(o]
[ =}
=

Un nivel de dafio clasificado como Leve (L) corresponde a
Agrietamiento perceptible a simple vista sobre la superficie del
muro ylo pérdida de revoque (paniete). Regatas.

gsenciales | Columnas

Nudos/
Conexiones

Vigas

9 {10000

Un nivel de dafo clasificado como Leve (L) corresponde a
Fisuracion perceptiole a simple vista sobre la superficie del
concreto.

Entrepisos
Otros

60 (301000

Un nivel de dafio clasificado como moderado (M) corresponde a
Agrietamiento en el elemento. Desplazamiento insignificante en las

Uniones.

elementos

Escaleras

80 | 20

Un nivel de dafio clasificado como Leve (L) corresponde a
Fisuracion perceptible a simple vista sobre la superficie del
concreto.

Arquitectonicos

Elementos no estructurales -

Indicar Daio
P= Predominante
C= Critico

N|{L|M|F]|S

Comentarios
Se listan los elementos mas representativos a juicio del ingeniero
evaluador.

Muros divisorios

P

Un nivel de dafio clasificado como Leve (L) corresponde a
Agrietamiento perceptible a simple vista sobre la superficie del
muro ylo pérdida de revoque (pafiete). Regatas.

Cieloraso

Un nivel de dafio clasificado como moderado (M) en este elemento
corresponde a Agrietamientos, pérdida incipiente del recubrimiento.
Humedades y eflorescencias.

Cubierta

Un nivel de dafio clasificado como moderado (M) en este elemento
corresponde @  Deformacion  perceptible a  simple  vista.
Deslizamiento de tejas. Roturas.
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Tabla 2. Clasificacion global del dafio y de la condicion de amenaza ruina de la edificacion

colapso o derrumbe inminente

Clasificacion | Rangode | Amenaza === : :
del dafio dafio % i Descripcion Posibles recomendaciones

Ninguno 0 NO Sin dafio o dafio insignificante Ninguna
Dafio localizado en algunos

e (0-10) NO elementos y que no ofrecen peligro | Reparar elementos. Realizar mantenimiento
para la integridad de sus ocupantes | para contrarrestar deferioro
ylotranselntes
Dafio menor localizado en muchos 8 "
elementos no estructurales, ylo dafio Restringir zonas (esta recomendacion es
i i aIgun(;s imprescindible en situacionas de peligro

Moderado | (10:20) 8 | semenosesitbs o o, | PISI), Regarar e‘eme?‘oslde "’l‘ ducirg

il en elemento qus oifece de soporte. Repgrar ylo refirar los e gmentos
peli s I lrida e g que ofrezcan peligro de caerse. Realizar
Eersgongs % mantenimiento para contrarrestar deterioro
T Evacuar edificacion. Proteger calles,
T, G IS edificaciones vecinas. Reparar elementos.
P én su capacidad para Retirar elementos que puedan caer. Apuntalar,

o J lizar estudio para e [

Fuerte (30-60) S| resistir cargas ylo dafio en elemento Rea s tUd. P Staﬁlecegmedidas =
estructural que feprasenta un intervencion e mp}ementa as. De no acometer
compromiso en |a estabilidad global esta recomendacion se debe demoler la
de Ia edifcacion g edificacion o parte de esta (Nota: los bienes de

interés cultural poseen régimen especial)
X . Evacuar edificacion. Proteger calles
Dafio grave generalizado en su (E . b
Severo (60-100) S estructura, presentan peligro de B R

parte de esta (Nota: los bienes de interés
cultural poseen régimen especial)

En general, los muros de la edificacion presentan dafio leve, el muro de fachada como los mures internos se
encuentran en buenas condiciones estructurales no se detectan fisuras ni grietas, ni deformaciones, algunos
muros internos presentan dafios en los acabados por humedad y escurrimiento de agua. El entrepiso presenta
dafio que va de leve a moderado por desgaste de los listones de madera, en los cielo rasos bajo los entrepisos se
detectan dafios de los acabados por exceso de humedad. Las escaleras estan en buenas condiciones
estructurales pero en varias de las huellas o pasos presentan dafio moderado de los acabados ya que se detectan
fisuras y degradacion de la superficie de acabado. El responsable de la edfficacion afirma que los dafios en los
acabados de muros y cielo rasos se presentaron unos meses atras por fallas en la cubierta, pero que ya se ha
solucionado el problema del ingreso de agua lluvia al colocar nuevas tejas metalicas. La clasificacion global del
dafio para esta edificacion es leve y por lo tanto no amenaza ruina.
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Foto 3. Cara externa del muro de lindero oriental.

Foto 4. Muros externos en buenas condiciones.

Foto 5. Elementos internos de primer piso sin dafio visible.

Fot 6. Muros i

ternos de primer piso.
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Foto 7. Acabados de muros internos de primer piso.

Foto 9. Elementos estructurales en buen estado.

FrpeR-Saes

Foto 11. Muros de segundo piso, deterioro de acabados.
CAR- 2774
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Foto 12, Buena condiciones de muros del segundo piso.
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Foto 13. Muros sin dario visible en tercer piso. Foto 14. Muros de tercer piso con evidencias de humedad.

Foto 17. Muros de cuarto nivel sin dafio visible. Foto 18. Dafio moderado de listones de entrepiso.
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Foto 19. Deterioro de l

Foto 20. Deterioro de acabados del cielo b'o entrepiso.

Foto 22. Dafios del cielo raso por exceso de humedad.

Foto 23. Escaleras de Primer a segundo piso.

Foto 24. Dafio en las huellas, fisuras y grietas en acabados.
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Foto 29. Cubierta de patio interior, buen estado. Foto 30. Placa de piso en buen estado, sin dafios.
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10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el estado actual y la evaluacion de dafios, se concluye que la edificacion ubicada en la Calle 6
No. 12 A - 47 / 51 NO AMENAZA RUINA. La clasificacion global del dafio es leve lo cual significa que no hay
compromiso en la estabilidad general de la edificacion ante las cargas habituales de servicio. Se presenta dafio
localizado en algunos elementos y que no ofrecen peligro para la integridad de sus ocupantes y/o transedntes.

Se recomienda a los responsables realizar las siguientes actividades:

» Reparar los acabados de muros afectados por humedad

o Reparar las zonas del entrepiso que presentan deterioro

o Reparar los acabados de los cielo rasos que presentan deterioro por exceso de humedad

» Reparar la capa de acabados de las escaleras que presentan fisuras y agrietamientos

o Realizar labores de mantenimiento general, periodicamente, a todos los elementos que conforman la
edificacion, para prevenir y contrarrestar el deterioro y evitar posibles colapsos parciales de elementos

estructurales y no estructurales

11. APROBACIONES

11.1 Elaboré
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Ingeniefo Civil - Especialista en Estructuras
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Profesional Especializado 222 grado 29
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