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1. INFORMACION DE REFERENCIA
1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR: 2793
1.2 AREA: Analisis de Riesgos y Efectos Cambio Climatico
1.3 AREA FUNCIONAL: Conceptos Técnicos
1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO IDIGER: |2016ER16131
1.5 RESPUESTA OFICIAL No. R0-90885

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

INSPECCION 6 A DISTRITAL DE POLICIA

2.2 LOCALIDAD: (6) TUNJUELITO

2.3UPZ: (62) TUNJUELITO

2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: ABRAHAM LINCOLN

2.5 DIRECCION: CALLE 53 ASURNo. 10 A-13
2.6 CHIP: AAA0021SKDE

2.7 FECHA DE VISITA: NOVIEMBRE 01 DE 2016

2.8 POBLACION BENEFICIADA: 1 Persona — 1 Familia

2.9 AREA (m2): 100 m? (Aproximadamente)

3. LOCALIZACION

uﬂm#
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafios
observados durante la inspeccion visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenémenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia
es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion.

De acuerdo con el Articulo 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificacion se define como: “El estado de ruina se declarara
cuando la edificacion presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje
técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construccion”. En el dictamen solamente se consideran las cargas
habituales de servicio a las que se ve sometida la edificacion y su vulnerabilidad estructural ante estas cargas.
Asimismo se considera el riesgo publico por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no
estructurales. El riesgo sismico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios mas rigurosos
siguiendo los criterios planteados en el Capitulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10 del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance.
Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones
de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificacion. Este concepto
tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer las respensabilidades o la causa
de los dafios, en él solo se considera la situacion estructural de la edificacion en el momento en que se realiza la
visita de inspeccion técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo publico
sobre habitantes, vecinos y transelntes, con el objeto de hacer recomendaciones para la solucion del problema.

5. ANTECEDENTES

5.1. IDIGER: El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, no posee en su base de
datos antecedentes para el predio objeto del presente concepto.

5.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion técnica y el respectivo concepto obedecen a
la solicitud hecha por la Inspeccion 6 A Distrital de Policia en desarrollo del proceso de guerella No. 040 - 2016.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

El inmueble objeto de la visita de inspeccion técnica se encuentra habitado, la sefiora Dora Yolanda Aldana G.
quien manifesto ser la propietaria de la edificacion, atendié la visita y permitio el ingreso al interior, por tanto la
inspeccion técnica se pudo realizar satisfactoriamente. La propietaria aseguro que recientemente la edificacion fue
demolida y vuelta a construir en su totalidad.

7. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

El predio es una edificacion de un piso. La estructura principal es de porticos de concreto reforzado, los muros
perimetrales y divisiones internas son en mamposteria de bloques de arcilla cocida. La cubierta es una placa de
tipo placa facil con vigas descolgadas de concreto reforzado. La escalera para ir a la cubierta es en concreto
reforzado. La placa de piso es en concreto sin acabados. EI muro de fachada no tiene acabados, al igual que los
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muros internos algunos de los cuales han sido pafietados. Las caracteristicas de la edificacion se pueden apreciar

en el registro fotografico.

8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

La evaluacion de los dafios se realiza para los elementos que conforman la estructura de soporte de la edificacion
que inciden en la estabilidad global. Adicionalmente, se evallian dafios en otros elementos (no estructurales y/o
arquitectonicos) que puedan representar riesgo para la vida y seguridad de los ocupantes y/o transetintes. En la
Tabla 1 se registran los resultados de la evaluacion de los dafios con que se fundamenta la clasificacion global del
dafio del inmueble y en la Tabla 2 se indica los preceptos bajo los cuales se establece sobre la condicion de
amenaza ruina. El estado y condiciones de la edificacion se pueden apreciar en el registro fotografico.

Tabla 1. Registro y evaluacién de darios del inmueble

Indicar % del elemento para Comentarios
cada nivel de Dafio Se asigna para cada nivel de dafio un porcentaje equivalente a la
cantidad o extensién del elemento.
Elementos estructura & Sila edificacion es de més de un piso, se escoge el piso en el que
soporte 2 B| o | o seconcentren los mayores niveles de dafios. PRIMER PISO
§a o § G| 2| Elementos que no hacen parie de la estructura no significa
= 3] =1 &| & problemas en la estabilidad global. Esto corresponde a una
N L | M | F | S | caracteristica particular del sistema estructural de a edificacion
Un nivel de dafio clasificado como Leve (L) corresponde a
Muros 90 |10 [ 0 | O | O | Agristamiento perceptible a simple vista sobre la superficie del
Elementos muro y/o pérdida de revoque (pafiete). Regatas.
esenciales | Columnas 10000 | 02fan 2| =0
Nudos/ 100 Un nivel de dafio clasificado como Ninguno (N) corresponde a
Conexiones Fisuras casi imperceptibles sobre la superficie de concreto.
Vigas 9 |10 0 | 0
Otros Entrepisos No se evaliia. No existe este elemento.
elementos Un nivel de dafio clasificado como Ninguno (N) corresponde a
el 100 | O 0 0 0 Fisuras casi imperceptibles sobre la supergcie de{ czmcreto.p
Indi_car Sl Comentarios
Elementos !10 es'trf.lcturales 5 P: Prgt_iommante Se listan los elementos mas representativos a juicio del ingeniero
Arquitectonicos C= Critico oveliadar
N|JL[M|F]|S :
Cubierta p Un nivel de dafio clasificado como Ninguno (N) corresponde a
Fisuras casi imperceptibles scbre la superficie de concreto.
Tabla 2. Clasificacion global del dafio y de la condicion de amenaza ruina de la edificacién
Clasmca_c of Ran_go g8 Ame'naza Descripcion Posibles recomendaciones
del daio dano % ruina
Ninguno 0 NO Sin dafio o dario insignificante Ninguna
Daiio localizado en algunos
elementos y que no ofrecen peligro Reparar elementos. Realizar mantenimiento
Leve (0-10) NO para la integridad de sus ocupantes para confrarrestar deterioro
ylo franselintes
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Dafio menor localizado en muchos - .
elementos no estructurales, ylo daiio | ot ngir zonas (esta recomendacion es
menor localizado en algun 0' s imprescindible en situaciones de peligro
_ inminente). Reparar elementos de la estructura
Moderado (10:30] Bl eﬁ:?f ar}lgi zzﬁgmgalejeyé?rgggo de soporte. Reparar y/fo retirar los elementos
P O rigad r— que ofrezcan peligro de caerse. Realizar
irgo n a?s 9 mantenimiento para contrarrestar deterioro
& : Evacuar edificacion. Proteger calles,
2;?3 C?J::|Z§vg0?-.n| : Ii‘:;gtc?e nte edificaciones vecinas. Reparar elementos.
dieminaeion é n su capacidad para Retirar elementos que puedan caer. Apuntalar.
= 2 Realizar estudio para establecer medidas de
Fuede Go80) S ;Zs{:zglf;ﬁgajeyrfg c:zg:net: :3Lemenlo intervencion e implementarlas. De no acometer
" Sg aril apesz abilidad global esta recomendacion se debe demoler la
e Iape dificacion 9 edificacion o parte de esta (Nota: los bienes de
interés cultural poseen régimen especial)
. Evacuar edificacion. Proteger calles
Dafio grave generalizado en su e ; ol
" : edificaciones vecinas. Demoler edificacion o
Sever (60-100) Bl Sg};uggf’dgrrﬁ;rgz?nﬁ'g;ge parte de esta (Nota: los bienes de interés
P cultural poseen régimen especial)

La edificacion es de reciente construccion, los elementos de concreto y los muros de la edificacion no presentan
dao, no se detecta la presencia de deformaciones ni agrietamientos. No se evidencian problemas de estabilidad
de los elementos estructurales. La placa de cubierta esta en buenas condiciones. Los pisos no presentan daos.
Aln no se han dado acabados a los elementos de la edificacion. La clasificacion global del dafio para esta
edificacion es leve y por lo tanto no amenaza ruina. En los costados norte y occidental han quedado muros de
edificaciones vecinas que han sido demolidas y que presentan mal estado, pero no pertenecen al objeto de este

concepto.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1, Vista externa del edificio objeto del concepto. Foto 2. Estructura en concreto y muros sin dafio visible.
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Foto 6. Vigas y placa de cubierta en buenas condiciones.

Foto 7. Cara inferior de |a placa de cubierta sin dafio. Foto 8. Placa de pi en buen estado sin acabados.

CAR- 2793 Pagina 5 de 6

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.Sire.qov.co mail: idiger@idiger.gov.co




) Cédigo: GPR-FT-06
N CONCEPTO TECNICO DE Versién: 05
PEBOSITABE AMENAZA RUINA Pechyte 10/03/2016
o S actualizacion:

Foto 9. Muros de edificaciones vecinas demolidas. . Foto 10. uo de edificacion demolida en mal estado.

10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el estado actual y la evaluacién de dafos, se concluye que la edificacion ubicada en la Calle 53 A
Sur No. 10 A - 13/ 17 NO AMENAZA RUINA. La clasificacién global del dafio es leve lo cual significa que existe
Dafio localizado en algunos elementos que no ofrecen peligro para la integridad de sus ocupantes y/o
transelntes.

Se recomienda a los responsables realizar las siguientes actividades:
e Realizar labores de mantenimiento general, periédicamente, a todos los elementos que conforman la

edificacion, para prevenir y contrarrestar el deterioro y evitar posibles colapsos parciales de elementos
estructurales y no estructurales

11. APROBACIONES

11.1 Elaboré 11.2 Reviso y avalo
ARLOS A. CHAVARRO M. Vo. Bo. CLAUDIO GERARDO HOZMAN MORA
Ingéniero Civil — Especialista en Estructuras Profesional Especializado 222 grado 29
M.P. No. 25202-50970CND Conceptos y Certificacion de Riesgos
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