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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR: 2803

1.2 AREA: Analisis de Riesgos y Efectos Cambio Climéatico

1.3 AREA FUNCIONAL: Conceptos Técnicos

1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO IDIGER: | 2016ER19590

1.5 RESPUESTA OFICIAL No. R0-91469

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

INSPECCION 19 E DISTRITAL DE POLICIA

2.2 LOCALIDAD: (19) CIUDAD BOLIVAR

2.3 UPZ: (67) LUCERO

2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: LA ESTRELLA DEL SUR

2.5 DIRECCION: CARRERA 18 F No. 74 A —27 SUR
2.6 CHIP: AAA0026LCZE

2.7 FECHA DE VISITA: NOVIEMBRE 25 DE 2016

2.8 POBLACION BENEFICIADA: 7 Personas — 2 Familias

2.9 AREA (m2): 150 m? (Aproximadamente)

3. LOCALIZACIO
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafios
observados durante la inspeccion visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenomenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia
es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion.

De acuerdo con el Articulo 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificacion se define como: “El estado de ruina se declarara
cuando la edificacion presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje
técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construccion”. En el dictamen solamente se consideran las cargas
habituales de servicio a las que se ve sometida la edificacion y su vulnerabilidad estructural ante estas cargas.
Asimismo se considera el riesgo publico por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no
estructurales. El riesgo sismico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios més rigurosos
siguiendo los criterios planteados en el Capitulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10 del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance.
Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones
de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificacion. Este concepto
tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer las responsabilidades o la causa
de los dafios, en él solo se considera la situacion estructural de la edificacion en el momento en que se realiza la
visita de inspeccion técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo publico
sobre habitantes, vecinos y transelntes, con el objeto de hacer recomendaciones para la solucién del problema.

5. ANTECEDENTES

5.1. IDIGER: El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climético — IDIGER, emitié el Diagnéstico
Técnico No. DI-9323, en el cual se describe la condicion de algunos inmuebles dentro de los cuales se encuentra
el de la Carrera 18 F No. 74 A — 27 Sur, en visita del 7 de abril de 2016. En el Diagnostico No. DI-9323 se
concluye entre otras cosas lo siguiente: “La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda emplazada en el
predio de la Carrera 18 F No. 74 A-27 Sur, en el barrio Estrella del Sur de la Localidad de Ciudad Bolivar, se
encuentran comprometidas en fa actualidad por las afectaciones evidenciadas en la estructura de la vivienda y por
los desprendimiento en el talud de corte, donde se encuentra cimentada.” Asimismo el Diagnostico Técnico No.
DI-9323 establece entre ofras, la siguiente recomendacion: “Dadas las afectaciones en el talud, sobre el que se
emplaza la vivienda de la Carrera 18 F No. 74 A-27 Sur, talud posiblemente intervenido para el emplazamiento de
la vivienda de la Carrera 18 F No. 74 A-33 Sur, se recomienda al responsable y/o responsables de los predios,
implementar las medidas y obras de contencion, en el talud entre predios privados, localizado hacia el costado sur
del predio de la Carrera 18 F No. 74 A-27 Sur y al costado norte del predio Carrera 18 F No. 74 A-33Sur, las
cuales deberan contar con sistemas de drenaje para el manejo de las aguas superficiales y sub superficiales,
acciones a desarrollar con el apoyo de personal idéneo, de acuerdo a la normatividad vigente, para lo cual se
deben tramitar los permisos y licencias respectivos. Lo anterior con el proposito de garantizar las condiciones
adecuadas para el uso de las viviendas y asi salvaguardar la integridad fisica de los ocupantes de las mismas”.
Adicionalmente recomienda: “Al responsable y/o responsables del predio de la Carrera 18 F No. 74 A-27 Sur, se
recomienda implementar las medidas de recimentacion y manejo de aguas sub superficiales, asi como el
reforzamiento de la estructura de la vivienda al costado suroccidental. Acciones a adelantar con el apoyo de
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personal idoneo y garantizando el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente para el sector, para lo cual se
deben tramitar los permisos y licencias respectivos. Lo anterior con el fin de garantizar durante la vida util del
inmueble las condiciones adecuadas para su uso”

5.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion técnica y el respectivo concepto obedecen a
la solicitud hecha por la Inspeccion 19 E Distrital de Policia en desarrollo del proceso de Querella 008-16.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

El inmueble objeto de la visita de inspeccion técnica se encuentra habitado, la persona responsable de la
edificacion permitio el ingreso al interior, por tanto la inspeccion técnica se pudo realizar satisfactoriamente.

7. DESCRIPCION FIiSICA Y ESTRUCTURAL

El predio es una edificacion de dos pisos en el sector frontal y un piso en el sector posterior. La estructura
principal es de muros de mamposteria simple sin reforzar ni confinar en ladrillo tolete y bloques de arcilla cocida.
En el costado sur a nivel de cimentacion, se ha construido un muro de contencion en piedra pegada y concreto
reforzado, a partir del muro de contencion se han construido unas columnas de concreto. El entrepiso es una
placa tipo “placa facil". Las escaleras son de concreto reforzado. La cubierta es liviana en tejas de fibrocemento,
laminas metalicas y algunas tejas traslucidas, soportadas por correas metélicas y de madera que se apoyan en
los muros. El muro de fachada tiene acabados de pafiete y pintura al igual que los muros internos, algunos muros
no tienen acabados completos. Las caracteristicas de la edificacion se pueden apreciar en el registro fotografico.

8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

La evaluacion de los dafios se realiza para los elementos que conforman la estructura de soporte de la edificacion
que inciden en la estabilidad global. Adicionalmente, se evallian dafios en otros elementos (no estructurales y/o
arquitectonicos) que puedan representar riesgo para la vida y seguridad de los ocupantes y/o transelintes. En la
Tabla 1 se registran los resultados de la evaluacion de los dafios con que se fundamenta la clasificacion global del
dafio del inmueble y en la Tabla 2 se indica los preceptos bajo los cuales se establece sobre la condicion de
amenaza ruina. El estado y condiciones de la edificacion se pueden apreciar en el registro fotografico.

Tabla 1. Registro y evaluacion de dafios del inmueble

Indicar % del elemento para Comentarios
cada nivel de Dario Se asigna para cada nivel de dafio un porcentaje equivalente a la
cantidad o extension del elemento.
Elementos estructura Si la edificacion es de mas de un piso, se escoge el piso en el que
soporte se concentren los mayores niveles de dafos. PRIMER PISO

Elementos que no hacen parte de la estructura no significa
problemas en la estabilidad global. Esto corresponde a una
caracteristica particular del sistema estructural de la edificacion
Blaranios Un nivel de dafio clasificado como Leve (L) corresponde a

; Muros Agrietamiento perceptible a simple vista sobre la superficie del

s muro y/o pérdida de revogue (pafiete). Regatas.
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ﬁﬁl;ms};\as 80 | 20| 0 Un nivel de dafo clasificado como Leve (L) corresponde a
C ng ! Fisuracion perceptible a simple vista sobre la superficie del
_° xoned concreto.
Vigas
Un nivel de dafio clasificado como Leve (L) corresponde a
Entrepisos 90 |10 0 Fisuracion perceptible a simple vista sobre la superficie del
' Otrost concreto.
elementos Un nivel de dafio clasificado como Leve (L) corresponde a
Escaleras 90 (10| 0 Fisuracion perceptible a simple vista sobre la superficie del
concreto.
Indicar Dafio ;
: Comentarios
E[emer;tos '.10 es'tr!.lcturales . z: g:?tci!c%mmante Se listan los elementos mas representativos a juicio del ingeniero
rquitectonicos ausliador:
N|[L[M]|F]|S
) Un nivel de dano clasificado como Ninguno (N) corresponde a No
Cubierta P hay dafio aparente.
Pi P Un nivel de dafio clasificado como Ninguno (N) corresponde a
i Fisuras casi imperceptibles sobre la superficie de concreto.

Tabla 2. Clasificacién global del dafio y de la condicion de amenaza ruina de la edificacion
Ct;zllf:;::;;on R::r?:;e AT';::H Descripcion Posibles recomendaciones
Ninguno 0 NO Sin dafio o dafio insignificante Ninguna

Dafo localizado en algunos
— (0-10) NO elementos y que no ofrecen peligro Reparar elementos. Realizar mantenimiento
para la integridad de sus ocupantes para contrarrestar deterioro
ylo transelntes
Dafio menor localizado en muchos - o
elementos no estructurales, y/o dafio Restringir zonas (esta recomendacion es
menor localizado en algun 0‘ g imprescindible en situaciones de peligro
Moderado (10-30) sl elementos estructurales y/o dafio inminente). i;eparar e:'emer_nosl de la estmtctura
untual en elemento que ofrece de soporte. eparar y/o retirar los ele_men 0S
pe” fo narala imearidad de las que ofrezcan peligro de caerse. Realizar
gergon:s €9 mantenimiento para contrarrestar deterioro
. . Evacuar edificacion. Proteger calles,
E:l?a? c{e:rtzlgilvgo?lae Eg?;g?use fils edificaciones vecinas. Reparar elementfos.
difiiiicie e'n su capacidad para Retirar elementos que puedan caer. Apuntalar.
Fuerte (30-60) Sl resistir cargas y/o dafo en elemento Bealnzar r.e's.tudl.o p?ra esttaﬁleceémed:das de
estructural que representa un intervencion e implementarias. De no acometer
compromiso en s estabiidad:aldkal esta recomendacion se debe demoler la
4 |ap edificacion g edificacion o parte de esta (Nota: los bienes de
interés cultural poseen régimen especial)
" . Evacuar edificacion. Proteger calles
Dafio grave generalizado en su i : G
Severo (60-100) Sl estructura, presentan peligro de ggggﬁo:;: :ﬁg’g E_’?(’)ggg?g:s rifr'g:fézn °
Sihpso 0 derirtibe iminante cultural poseen régimen especial)
CAR- 2803 Pagina 4 de 10

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co

mail: idiger@idiger.gov.co




Cédigo: GPR-FT-06

CONCEPTO TECNICO DE [~ vorsion 05

AMENAZA RUINA Fecha de

actualizacion: 10/03/2016

En general, los muros de la edificacion presentan dafio leve no se detectan condiciones de inestabilidad de los
muros. Se observa deterioro de los acabados de muros por exceso de humedad en la base de los muros del
costado sur. La placa de entrepiso es relativamente nueva y no presenta afectaciones. Las escaleras estan en
buenas condiciones y no evidencian dafios. La cubierta no presenta dafio estructural ni funcional. En la placa de
piso no se detectan afectaciones ni dafios, los acabados presentan deterioro por el uso. La clasificacion global del
dafio para esta edificacion es leve y por lo tanto no amenaza ruina.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Fachada general del predio objeto del concepto. Foto 2. Muros de fachada en buenas condiciones.

)

)
i
5§

Foto . Se detecta humedad en el muro e contencion.
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Foto 5. Muros de la entrada sin evidencia de dano. Foto 6. Columna cotd en el costado sur.

Foto 7. Muros internos sin evidencias de dafios. Foto 8. Exceso de humedad en la base de los muros.

Foto 9. Deterioro de acabados por exceso de humedad. Foto 10. Muros en buenas condicione, nse detecta danio.
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Foto 11. Muros sin acabados completos.

_Foto 13. Columna construida en el costado sur.

Foto 15. Humedad en base de muros del sector frontal. Foto 16. Deterioro de acabados por humedad.
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_Foto 17. Elementos del segundo piso, sin dafio visible. Foto 18. Entrepiso sin evidencia de afectaciones.

Foto 19. Placa de entrepiso en buenas condiciones.
T IR .

|

Foto 21. Escaleras sin acabados, sin dafio visible. Foto 22. Cubierta del sector posterior en buen estado.
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Foto 24. Piso en buenas condiciones.

Foto 25. Placa de piso sin afectaciones visibles. Foto 26. Deterioro de los acabados del piso por uso.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el estado actual y la evaluacion de darios, se concluye que la edificacion ubicada en la Carrera
18 F No. 74 A - 27 Sur NO AMENAZA RUINA. La clasificacion global del dafio es Leve lo cual significa que existe
Dafio localizado en algunos elementos y que no ofrecen peligro para la integridad de sus ocupantes y/o
transelntes.

Se recomienda a los responsables realizar las siguientes actividades:
o Desarrollar un estudio técnico de ingenieria que establezca las causas del exceso de humedad que esta
ocasionando el deterioro de los acabados en la base de los muros del costado sur y que a la vez

determine las acciones a ejecutar para la solucion de dicho problema, actividad que debe ser ejecutada
por personal profesional idoneo
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e Realizar las actividades que establezca el estudio del punto anterior

o Desarrollar en su totalidad las recomendaciones dadas en el Diagnostico Técnico No DI-9323 para el
predio de la Carrera 18 F No. 74 A - 27 Sur, en especial lo referente a establecer sistemas de drenaje
para el manejo de las aguas superficiales y sub superficiales

o Realizar labores de mantenimiento general, peribdicamente, a todos los elementos que conforman la

edificacion, para prevenir y contrarrestar el deterioro y evitar posibles colapsos parciales de elementos
estructurales y no estructurales

11. APROBACIONES

11.1 Elaboro 11.2 Revisé y avalo
_EARLOS A. CHAVARRO M. Vo. Bo. CLAUDIO GERARDO HOZMAN MORA
Ingeniero Civil - Especialista en Estructuras Profesional Especializado 222 grado 29
M.P. No. 25202-50970CND Conceptos y Certificacion de Riesgos
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