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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR: CAR-2835

1.2 AREA: Analisis de Riesgos y Efectos Cambio Climético
1.3 AREA FUNCIONAL.: Conceptos Técnicos

1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO IDIGER: | 2017ER4283

1.5 RESPUESTA OFICIAL No. R0-93995

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

INSPECCION 1 D DISTRITAL DE POLICIA

2.2 LOCALIDAD: (1) USAQUEN
2.3UPZ: (11) SAN CRISTOBAL NORTE
2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: BARRANCAS NORTE
v CARRERA 8 G No. 156 — 22 (Direccion oficial)
2.5 DIRECCION: AVENIDA CARRERA 9 No 156 — 22 (Direccion anterior)
2.6 CHIP: AAA0T08WNLW
2.7 FECHA DE VISITA: MARZO 30 DE 2017
2.8 POBLACION BENEFICIADA: 4 Personas - 1 Familia
2.9 AREA (m2): 128 m? (Aproximadamente)

3. LOCALIZACION
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafios
observados durante la inspeccion visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenomenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia
es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion.

De acuerdo con el Articulo 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificacion se define como: “El estado de ruina se declarara
cuando la edificacion presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje
técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construccion”. En el dictamen solamente se consideran las cargas
habituales de servicio a las que se ve sometida la edificacion y su vulnerabilidad estructural ante estas cargas.
Asimismo se considera el riesgo publico por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no
estructurales. El riesgo sismico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios mas rigurosos
siguiendo los criterios planteados en el Capitulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10 del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance.
Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones
de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificacion. Este concepto
tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer las responsabilidades o la causa
de los dafios, en él solo se considera la situacion estructural de la edificacion en el momento en que se realiza la
visita de inspeccion técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo publico
sobre habitantes, vecinos y transetintes, con el objeto de hacer recomendaciones para la solucién del problema.

5. ANTECEDENTES

5.1. IDIGER: El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climéatico — IDIGER, no posee en su base de
datos antecedentes para el predio objeto del presente concepto.

5.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion técnica y el respectivo concepto obedecen a
la solicitud hecha por la Inspeccion 1 D Distrital de Policia de la Localidad de Usaquén, Querella No.
2016014400100677.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

Se aclara que en la solicitud la direccion del predio aparece como Avenida 9 No 156-26 y/o Carrera 8g No. 156-
22, sin embargo de acuerdo a la informacion del certificado catastral se pudo comprobar que la direccion oficial es
Carrera 8G No. 156 - 22.

En el predio objeto de la visita de inspeccion técnica se localiza una edificacion de uso residencial hacia la zona
frontal, el area restante es usada como parqueadero junto con los predios identificados con nomenclatura Carrera
8G No 156 — 28 y Carrera 8G No 156 — 34. La encargada del cuidado del inmueble, Sra. Maria Refugio Figue,
permitio el ingreso al interior de la edificacion y acompafio la visita, por tanto la inspeccion tecnica se pudo realizar
satisfactoriamente en la totalidad de sus espacios.
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7. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

En el predio se localiza una edificacion de un (1) nivel cuya estructura esta conformada por muros en bloque
hueco de arcilla, sin elementos de confinamiento, se observaron algunas columnas localizadas de manera aislada
sin amarre a otros elementos estructurales, la cubierta esta conformada por tejas de zinc apoyadas en correas de
madera soportadas en los muros, no presenta cielo raso ni acabados en muros ni pisos. En los costados oriental y
occidental del predio se presentan muros de cerramiento en bloque hueco de arcilla y ladrillo tolete,
respectivamente, confinados mediante una estructura conformada por columnas y vigas en concreto reforzado.
Las caracteristicas de la edificacion se pueden apreciar en el registro fotografico.

8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

La evaluacion de los dafios se realiza para los elementos que conforman la estructura de soporte de la edificacion
que inciden en la estabilidad global. Adicionalmente, se evallian dafios en otros elementos (no estructurales y/o
arquitectonicos) que puedan representar riesgo para la vida y seguridad de los ocupantes y/o transeuntes. En la
Tabla 1 se registran los resultados de la evaluacion de los dafios con que se fundamenta la clasificacion global del
dafio del inmueble y en la Tabla 2 se indica los preceptos bajo los cuales se establece sobre la condicion de
amenaza ruina. El estado y condiciones de la edificacion se pueden apreciar en el registro fotografico.

Tabla 1. Registro y evaluacion de dafios del inmueble

Indicar % del elemento para Comentarios
cada nivel de Dafio Se asigna para cada nivel de dafio un porcentaje equivalente a la
cantidad o extensién del elemento.
Elementos estructura & Si la edificacion es de més de un piso, se escoge el piso en el que
soporte = B o| ol S concentren los mayores niveles de dafos. PRIMER PISO
§a @ 1§ S| 2| Elementos gue no hacen parte de la estructura no significa
= 8| =| & | | problemas en laestabilidad global. Esto corresponde a una
N L | M | F | S |[ caracteristica particular del sistema estructural de la edificacion

Un nivel de dafo clasificado como Ninguno (N) corresponde a
fisuras casi imperceptibles sobre la superficie del muro. El nivel de
dafio clasificado como Leve (L) corresponde a agrietamiento
Muros 10 [ 70120 | O | O | perceptible a simple vista sobre la superficie del muro y/o pérdida
de revoque. El nivel de dafio clasificade como Moderado (M)
corresponde a agrietamiento y pérdida incipiente del mortero de

pega.

izrr:‘;ra‘tlgz Un nivel de dafo clasificado como Ninguno (N) corresponde a
dols fisuras casi imperceptibles sobre la superficie del concreto. Un nivel
viviends de dafio Leve (L) corresponde a fisuracion perceptible a simple
Caliuha 45 | 15115125 o vista sobre la superficie del concreto. Un nivel de dafio Moderado

(M) corresponde a agrietamiento en la superficie del concreto y

pérdida incipiente del recubrimiento. Un nivel de dafio Fuerte (F)
corresponde a pérdida de recubrimiento y exposicion de las barras
de refuerzo.

Nudos/ : :
No se evallan, no existen estos elementos.

Conexiones
Un nivel de dafio clasificado como Ninguno (N) corresponde a
fisuras casi imperceptibles sobre la superficie del concreto. Un nivel

Muros de :
cerramiento Vigas €0. 1440 | D 0 0 de dafio Leve (L) corresponde a fisuracién perceptible a simple
vista sobre la superficie del concreto.
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Un nivel de dafio clasificado como Ninguno (N) corresponde a
fisuras casi imperceptibles sobre la superficie del concreto. Un nivel
Columngs 60 140 0 0 de dafio Leve (L) corresponde a fisuracion perceptible a simple
vista sobre la superficie del concreto.
Un nivel de dafio clasificado como Ninguno (N) corresponde a
fisuras casi imperceptibles sobre la superficie del muro. El nivel de
daio clasificado como Leve (L) corresponde a agrietamiento
perceptible a simple vista sobre la superficie del mure y/o pérdida
Muirms 20 | 2020 40 de revoque. El nivel de dafio clasificado como Moderado (M)
corresponde a agrietamiento y pérdida incipiente del mortero de
pega. El nivel de dafio clasificado como Fuerte (F) corresponde a
agrietamiento y dislocacion de piezas de mamposteria.
Indicar Dafio o _
Elementos no estructurales - | P= Predominante Se listan | ; ; wicio del ingeni
Arquitecténicos C= Critico e listan los elementos més representativos a juicio del ingeniero
evaluador.
N|L|M]|F
El dafio Leve (L) corresponde a deformacién casi imperceptible. Un
Cubierta P|C nivel de dafio clasificado como moderade (M) corresponde a
deformacitn perceptible a simple vista.
Tabla 2. Clasificacion global del dafio y de la condicién de amenaza ruina de la edificacion
CI:ZIIF:;::;;M Rda:ﬁg: ‘;I y AT;::za Descripcion Posibles recomendaciones
0
Ninguno 0 NO Sin dafio o dafio insignificante Ninguna
Dafio localizado en algunos
elementos y que no ofrecen peligro Reparar elementos. Realizar mantenimiento
Leve (0-10) NO
para la integridad de sus ocupantes para contrarrestar deterioro
ylo transelntes
Ziﬁengoggzzﬁiﬁ;ﬁ;;sm l{,ghg:ﬁo Restringir zonas (esta recomendacion es
iR talEagE i algunc;sy imprescindible en situaciones de peligro
= inminente). Reparar elementos de la estructura
Moderado (10-30) . e{i:?:;;t:i zf;rrtnjg#:)a\e:eyé?rgsgo de soporte. Reparar y/o retirar los elementos
peli et e riga d de las que ofrezcan peligro de caerse. Realizar
gergon:s g mantenimiento para contrarrestar deterioro
Dario extensivo en elementos Evatugrdiiczicion. Protegeeeziles,
eiiikiaes: s EothsesanlE edificaciones vecinas. Reparar elementos.
disttiiciicid én su capacidad para Retirar elementos que puedan caer. Apuntalar.
Fuerte (30-80) Sl resistir cargas y/o dafo en elemento Reallzar es tUd'.o para estabiecer medidas de
esiructural que representa un intervencion e lmp!ementarlas. De no acometer
compromiso en |a estabilidad alobal esta recomendacion se debe demoler la
de| ap adificacisn 8 edificacion o parte de esta (Nota: los bienes de
interés cultural poseen régimen especial)
Dafio grave generalizado en su Evacuar edificacion. Proteger calles,
Severo (60-100) Sl estructura, presentan peligro de Sfcaciones v;cmeﬁ. Dg.m oler§d|_ﬁ cacion o
colapso o derrumbe inminente parterde esta ( D.ta.' Qmenas oe inlercs
cultural poseen régimen especial)

La vivienda presenta dafios localizados en muros, cubierta y columnas que no representan un compromiso en su
estabilidad ante las cargas habituales de servicio. Estos dafios corresponden a fisuras, grietas, manchas,
humedades y pérdida de incipiente de mortero de pega en los muros. La cubierta presenta deformaciones por
estar constituida por correas conformadas por trozos de madera unidos de manera no técnica y soporte
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inadecuado. Las columnas presentan pérdida de recubrimiento y exposicion del acero de refuerzo. Los muros del
cerramiento del predio presentan grietas diagonales y paralelas a las junta de pega entre mampuestos. La
clasificacion global del dafio es moderado y por lo tanto el inmueble si amenaza ruina.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Aspecto externo de la edificacion localizada al interior del predio iden

No 156-22.

Fotos 2 yHS. Cohdicién generalizada de los muros de

la edificacion.
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Fotos 6 y 7. Presencia de fisuras, manchas, resanes y humedades en los muros de |a vivienda.
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Fotos 10 y 11. Estado del muro de cerramiento ubicado adyacente a la Carrera 8G con presencia de fisuras y grietas.
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Fotos 12 y 13. Presencia de grietas localizadas en el muro de cerramiento adyacente a la Carrera 8F Bis, costado oriental del
predio.

Fotos 1 15. Elp io no presenta muro divisorio con los predios identificados con las nomenclaturas Carre}a 8G No 156 -
28 y Carrera 8G No 156 — 34.

10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el estado actual y la evaluacion de dafios, se concluye que la edificacion ubicada en la Carrera
8G No. 156-22 (direccion oficial), AMENAZA RUINA. La clasificacion global del dafio es moderado lo cual
significa que significa que no hay un compromiso en la estabilidad global de la edificacion ante las cargas
habituales de servicio, pero se presenta dafios en elementos como muros y cubierta, asi como en los muros de
cerramiento del predio localizados en los costados oriental y occidental que representan peligro para la integridad
de los ocupantes y transelntes.
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Se recomienda a los responsables y/o encargados realizar las siguientes actividades:

- Realizar las reparaciones y mantenimiento de elementos de la estructura de soporte, muros y la cubierta de la
vivienda.

- Realizar las reparaciones y mantenimiento de los muros de cerramiento localizados en los costados oriental y
occidental del predio.

11. APROBACIONES

11.1 Elaboré 11.2 Reviso y aval6

s lnils %vtw C

“ ANA YOLANDA FONSECA C. Vo. Bo. CLAUDIO GERARDO HOZMAN MORA
Profesional Especializado 222 grado 23 Profesional Especializado 222 grado 29
Conceptos y Certificacion de Riesgos Conceptos y Certificacion de Riesgos
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