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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR:

2909

1.2 AREA:

Anélisis de Riesgos y Efectos Cambio Climéatico

1.3 AREA FUNCIONAL:

Conceptos Técnicos para Proyectos Publicos

1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO IDIGER:

2017ER18300

1.5 RESPUESTA OFICIAL No.

R0-98737

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE:

INSPECCION 13 B DISTRITAL DE POLICIA

2.2 LOCALIDAD: (13) TEUSAQUILLO

2.3 UPZ: (101) TEUSAQUILLO

2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: TEUSAQUILLO

2.5 DIRECCION: CARRERA 18 No. 33 A - 45 (MURO DE LINDERO)
2.6 CHIP: AAAD244KXSY Y OTROS

2.7 FECHA DE VISITA: NOVIEMBRE 7 DE 2017

2.8 POBLACION BENEFICIADA: 1 Persona — 1 Familia

2.9 AREA (m2): 50 m? (Aproximadamente)

Pagina 1 de 6

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia

Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co

mail: idiger@idiger.gov.co




Caodigo: GPR-FT-06

CONCEPTO TECNICO DE p—— 05

AMENAZA RUINA Fecha de

Fr s 10/03/2016
actualizacion:

4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafios
observados durante la inspeccion visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenémenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia
es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion.

De acuerdo con el Articulo 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificacion se define como; “El estado de ruina se declarara
cuando la edificacion presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje
técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construccion”. En el dictamen solamente se consideran las cargas
habituales de servicio a las que se ve sometida la edificacion y su vulnerabilidad estructural ante estas cargas.
Asimismo se considera el riesgo plblico por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no
estructurales. El riesgo sismico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios mas rigurosos
siguiendo los criterios planteados en el Capitulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10 del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance.
Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones
de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificacion. Este concepto
tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer las responsabilidades o la causa
de los dafios, en él solo se considera la situacion estructural de la edificacion en el momento en que se realiza la
visita de inspeccién técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo publico
sobre habitantes, vecinos y transelntes, con el objeto de hacer recomendaciones para la solucion del problema.

5. ANTECEDENTES

5.1. IDIGER: El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, no posee en su base de
datos antecedentes para el predio objeto del presente concepto.

5.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion técnica y el respectivo concepto obedecen a
la solicitud hecha por la Inspeccion 13 B Distrital de Policia en desarrollo del proceso de querella del Expediente
2017633870100400E.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

El inmueble objeto de la visita de inspeccion técnica se encuentra habitado y corresponde a un conjunto
residencial conformado por dos torres de apartamentos, los responsables de la administracion del conjunto
permitieron el ingreso al interior y acompafaron la visita, por tanto la inspeccion técnica se pudo realizar
satisfactoriamente. Es de anctar que en el sitio las personas que atendieron la visita informaron que el objeto de la
visita es el muro de lindero del costado norte del conjunto residencial.
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7. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

El muro objeto de la querella constituye el lindero norte del conjunto residencial visitado. El muro esta construido
en mamposteria de bloque hueco de arcilla cocida y perforacion horizontal, no tiene elementos de confinamiento
completos, se han construido dos vigas cintas a la altura media superior. A media altura del muro se han anclado
unos elementos metalicos para soportar una cubierta liviana a manera de alero para conformar un depésito de
bicicletas para lo cual se han dispuesto unos ganchos metalicos. El muro tiene unos 8 metros de largo y 4.50
metros de altura, aproximadamente. Las caracteristicas de estos muros se pueden apreciar en el registro

fotografico.

8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

La evaluacion de los dafos se realiza para los elementos que conforman la estructura de soporte de la edificacion
que inciden en la estabilidad global. Adicionalmente, se evalian dafios en otros elementos (no estructurales y/o
arquitectonicos) que puedan representar riesgo para la vida y seguridad de los ocupantes y/o transedntes. En la
Tabla 1 se registran los resultados de la evaluacion de los dafios con que se fundamenta la clasificacion global del
dafio del inmueble y en la Tabla 2 se indica los preceptos bajo los cuales se establece sobre la condicion de
amenaza ruina. El estado y condiciones de la edificacion se pueden apreciar en el registro fotografico.

Tabla 1. Registro y evaluacion de dafios del inmueble

Indicar % del elemento para Comentarios

cada nivel de Dafio Se asigna para cada nivel de dafio un porcentaje equivalente a la
cantidad o extension del elemento.
Sila edificacion es de mas de un piso, se escoge el piso en el que
se concentren los mayores niveles de dafios. PRIMER PISO
Elementos que no hacen parte de la estructura no significa
problemas en la estabilidad global. Esto corresponde a una
caracteristica particular del sistema estructural de la edificacion
Un nivel de dafio clasificado como Severo (S) coresponde a
Desprendimiento de partes de piezas, fractura en mampuestos,
aplastamiento local de la mamposteria. Desplome o inclinacion
apreciable del muro.

Elementos estructura
soporte

= Ninguno
™ lLeve

= Moderado
M Fuerte

@ Severo

—_
o
N
o
(%]
o
]
o
o]
o

Muro de lindero

Elementos
esenciales Columnas No se eval(ian los elementos de la edificacién, solamente el muro
Nudos/ :
. de lindero.
Conexiones
Viaas No se evaltan los elementos de la edificacién, solamente el muro
9 de lindero.
Tabla 2. Clasificacion global del dafio y de la condicion de amenaza ruina de la edificacion
CIasxflcaE 01 Ran_go dg Amgnaza Descripcion Posibles recomendaciones
del daiio dano % ruina
Ninguno 0 NO Sin dafio o dafio insignificante Ninguna
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Dafio localizado en algunos
- (0-10) NO elementos y que no ofrecen peligro Reparar elementos. Realizar mantenimiento
para la integridad de sus ocupantes para confrarrestar deterioro
ylo transelntes
Dafio menor localizado en muchos P -
elementos no estructurales, y/o dafio Reslringlr Zonas (e§ta recomendacnqn 5
menor localizado en algun o's imprescindible en situaciones de peligro
5 inminente). Reparar elementos de la estructura
Moerads (10-30) - e{?:;f;tgﬁ ifér;;xgalejeyé?rgﬁgo de soporte. Reparar y/o refirar los elementos
pe]i Sl S A rig i las que ofrezcan peligro de caerse. Realizar
B ergon ;5 €9 mantenimiento para contrarrestar deterioro
3 . Evacuar edificacion. Proteger calles,
E;?S;:::{;Sslvgo";nl:f&zgﬁseme edificaciones vecinas. Reparar elementos.
I~ é n su capacidad para Retirar elementos que puedan caer. Apuntalar.
A 5 Realizar estudio para establecer medidas de
Fuerte (30-60} Sl ;z?igr!;aarlgajey:g ?Z::nig 3:;9mento infervencion e implementarlas. De no acometer
comproml sg o Iapest abilidad alobal esta recomendacion se debe demoler la
der] ape dificacion 9 edificacion o parte de esta (Nota: los bienes de
interés cultural poseen régimen especial)
- ; Evacuar edificacion. Proteger calles
Dafio grave generalizado en su T ; -
Severo (60-100) Sl estructura, presentan peligro de edrgce;cmnes Vﬁcméﬁ" D«;rnoler gdlﬁcac;on @
colapso o derrumbe inminente parte d6 esta ( o'ta: INETICR pS interss
cultural poseen régimen especial)

En general el muro de lindero del costado norte del conjunto residencial visitado presenta dafio que fuerte. Se
detectan algunas fisuras y agrietamientos de tendencia horizontal y diagonal, es evidente la de formacion de la
parte superior y la pérdida de verticalidad del muro con tendencia de caida hacia el exterior del inmueble, es decir
hacia el vecino de la cara norte del muro. La clasificacion global del dafo para el muro de lindero del costado
norte del predio es severo y por lo tanto amenaza ruina.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 2. Muro de lindero objeto del concepto, costado norte
del predio visitado.

Foto 1. Fachada del inmueble visitado, al que pertenece el
muro de lindero.
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Foto 3. Extremo occidental del muro, agrietamientos. Foto 4. Grietas y dafios en el extremo oriental del muro.

Foto 5. Grietas horizontales en el sector central del muro

o o T

Foto 7. Dafios en la plca dpio aledaiia al muro. l

Foto 8. Extremo oriental del muro, se detectan fisuras.
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Foto 9. Evidente pérdida de verticalidad del muro. Foto 10. Deformacion de Ia parte superior del muro.

10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el estado aciual y la evaluacion de dafios, se concluye que el muro de lindero localizado en el
costado norte del predio ubicado en la Carrera 18 No. 33 A — 45 AMENAZA RUINA. La clasificacion global del
dafio es Severo lo cual significa que existe Dafio grave generalizado en su estructura, presentan peligro de

colapso o derrumbe inminente.
Se recomienda a los responsables realizar las siguientes actividades:

e Demoler el muro de lindero ubicado en el costado norte del predio de la Carrera 18 No. 33 A - 45, labor
que debe ser ejecutada en el corto plazo por personal profesional y técnico idoneo, observando la
aplicacion de los protocolos y medidas de seguridad que garanticen la integridad fisica de los ejecutores
de la demolicion al igual que la de los vecinos y transelntes

e Mantener y mejorar las medidas de aislamiento y seguridad del muro interna y externamente,
manteniéndolas hasta que se realice la demolicion del muro de lindero

11. APROBACIONES

11.1 Elaboro 11.2 Reviso y avalo

(eveeigyeesi—

RLOS A. CHAVARRO M. Vo. Bo. CLAUDIO GERARDO HOZMAN MORA
Ingéniero Civil — Especialista en Estructuras Profesional Especializado 222 grado 29
M.P. No, 25202-50870CND Conceptos y Certificacion de Riesgos
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