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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR:

2910

1.2 AREA:

Anélisis de Riesgos y Efectos Cambio Climatico

1.3 AREA FUNCIONAL: Conceptos Técnicos para Proyectos Publicos
1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO IDIGER: |2017ER18301
1.5 RESPUESTA OFICIAL No. R0-98738

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: INSPECCION 13 E DISTRITAL DE POLICIA
2.2 LOCALIDAD: (13) TEUSAQUILLO

2.3 UPZ: (106) LA ESMERALDA

2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: NICOLAS DE FEDERMAN

2.5 DIRECCION: CALLE 62 No. 46 —40

2.6 CHIP: AAAQ055ARUH Y OTROS

2.7 FECHA DE VISITA: NOVIEMBRE 7 DE 2017

2.8 POBLACION BENEFICIADA: 40 Personas — 10 Familias

2.9 AREA (m2): 1200 m? (Aproximadamente)

3. LOCALIZACION
T _

o
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafios
observados durante la inspeccion visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenomenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia
es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion.

De acuerdo con el Articulo 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificacion se define como: “El estado de ruina se declarara
cuando la edificacion presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje
técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construccion”. En el dictamen solamente se consideran las cargas
habituales de servicio a las que se ve sometida la edificacion y su vulnerabilidad estructural ante estas cargas.
Asimismo se considera el riesgo publico por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no
estructurales. El riesgo sismico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios mas rigurosos
siguiendo los criterios planteados en el Capitulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo
Resistente NSR-10 del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance.
Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones
de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificacion. Este concepto
tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer las responsabilidades o la causa
de los dafios, en él solo se considera la situacién estructural de la edificacion en el momento en que se realiza la
visita de inspeccion técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo pablico
sobre habitantes, vecinos y transelntes, con el objeto de hacer recomendaciones para la solucion del problema.

5. ANTECEDENTES

5.1. IDIGER: El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climético — IDIGER, no posee en su base de
datos antecedentes para el predio objeto del presente concepto.

5.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccidn técnica y el respectivo concepto obedecen a
la solicitud hecha por la Inspeccion 13 E Distrital de Policia en desarrollo de la Querella No. 4317-17.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

El inmueble objeto de la visita de inspeccion técnica se encuentra habitado, las personas responsables de la
administracion del edificio permitieron el ingreso y el desarrollo de la visita, por lo tanto la inspeccion técnica se
pudo realizar satisfactoriamente.

7. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

El inmueble es una edificacion de cinco pisos de apartamentos, mas un sétano para parqueaderos. La estructura
principal es de pérticos de concreto reforzado. Los entrepisos son placas aligeradas de concreto reforzado, la
cubierta es en parte una placa de concreto y otro sector en tejas de fibro cemento. Las escaleras son de concreto
reforzado. La fachada tiene acabados de pafiete y pintura, los muros internos estan pafetados y pintados. Las
caracteristicas de la edificacion se pueden apreciar en el registro fotografico.
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8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

La evaluacion de los dafios se realiza para los elementos que conforman la estructura de soporte de la edificacion
que inciden en la estabilidad global. Adicionalmente, se evallian dafios en otros elementos (no estructurales y/o
arquitectonicos) que puedan representar riesgo para la vida y seguridad de los ocupantes y/o transeuntes. En la
Tabla 1 se registran los resultados de la evaluacion de los dafios con que se fundamenta la clasificacion global del
dafio del inmueble y en la Tabla 2 se indica los preceptos bajo los cuales se establece sobre la condicion de
amenaza ruina. El estado y condiciones de la edificacion se pueden apreciar en el registro fotogréafico.

Tabla 1. Registro y evaluacion de dafios del inmueble

Indicar % del elemento para Comentarios
cada nivel de Dafio Se asigna para cada nivel de dafio un porcentaje equivalente a la
cantidad o extension del elemento.
Elementos estructura & Sila edificacion es de mas de un piso, se escoge el piso en el que
soporte =l ® o | o | seconcentren los mayores niveles de dafios. PRIMER PISO
§: o § S | € | Elementos que no hacen parte de la estructura no significa
= 3 | = | & | & | problemas en la estabilidad global. Esto corresponde a una
N L | M | F | S | caracteristica particular del sistema estructural de fa edificacion
Un nivel de dafio clasificado como Leve (L) corresponde a
Muros 90 | 10| 0 | 0 | O [ Agrietamiento perceptible a simple vista sobre la superficie del
Elementos muro y/o pérdida de revoque (pafiete). Regatas.
esenciales | Columnas 100 (00010
Nudos/ 100 | o 0 ol o Un nivel de dafo clasificado como Ninguno (N) corresponde a
Conexiones Fisuras casi imperceptibles sobre la superficie de concreto.
Vigas 1001001010
; Un nivel de dafio clasificado como Ninguno (N) corresponde a
Otros Entrepisos 10010 | 0|00 | s casi imperceptibles sobre la superficie de czmcreto.
elementos 2 = 7 :
Escaléras 100 | o ololo U_n nivel dg_ dafio cI;snflcado como ngqno (N) corresponde a
Fisuras casi imperceptibles sobre |a superficie de concreto.
Indicar Dafio ;
: Comentarios
Elémantos 1.10 es:trfjcturales 3 P: Prggomlnante Se listan los elementos mas representativos a juicio del ingeniero
Arquitecténicos C= Critico SvaliaHar
N|L|M|F|S :
Cubierta P Un dafio clasificado como Ninguno (N) en este elemento
corresponde a No hay dafio aparente.

Tabla 2. Clasificacion global del dafio y de la condicion de amenaza ruina de la edificacion

CIamfacaf: o Ran?oode Ame_naza Descripcion Posibles recomendaciones
del dafio dafio % ruina
Ninguno 0 NO Sin dafio o dafio insignificante Ninguna

Dafio localizado en algunos

L 0-10 NO elementos y que no ofrecen peligro Reparar elementos. Realizar mantenimiento
eve (0-10) para la integridad de sus ocupantes | para contrarrestar deterioro

ylo transelintes
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ggﬁeﬁi?%ﬁ?ﬁ?&?aﬂsm L;zhgasﬁo Restringir zonas (esta recomendacion es
mienor localizads el unolsy imprescindible en situaciones de peligro
Moderado (10-30) Sl elementos esiructuraleg /o dafio IAmirani ] Hepararelomeniee: de. aietmctia
puntual en elemento queyofrece de soporte. Reparar y/o retirar los elementos
peligro para la integridad de las que ofrgzpan peligro de caerse. Rzaliizar
personas mantenimiento para contrarrestar deterioro
. Evacuar edificacion. Proteger calles,
eD;?l? c?:rt;gzwgo?lnl : migtrfe il edificaciones vecinas. Reparar elementos.
IS0 én P Retirar elementos que puedan caer. Apuntalar.
P P P Realizar estudio para establecer medidas de
Fuerte (30-60) Sl resistir cargas y/o dafio en elemento | . s
astiehiral dus feBrEsshita fi intervencion e implementarlas. De no acometer
cam romisg = apestabili dad qlobal esta recomendacion se debe demoler la
do Iape dificacion g edificacion o parte de esta (Nota: los bienes de
interés cultural poseen régimen especial)
” ; Evacuar edificacion. Proteger calles
Dafio grave generalizado en su A ; e
Severo (60-100) Si estructura, presentan peligro de eglrftlgadzo:sig :ﬁg&?i&?ﬁggg ;g'if’:(f::ézn 0
colapso o derrumbe inminente P e ;
cultural poseen régimen especial)

La edificacion se encuentra en buenas condiciones estructurales y de mantenimiento, no se evidencian
problemas de estabilidad general del edificio. Los elementos de concreto de la estructura principal visibles estan
en buenas condiciones, no se detectan indicios de dafio estructural en ninguna de las columnas ni en las vigas.
Las placas de concreto de los entrepisos presentan buen estado, no evidencian afectaciones que indiguen mal
comportamiento estructural. En las escaleras no se detectan dafios estructurales, se encuentran en buen estado.
La cubierta esta en buenas condiciones, no se detectan evidencias de dafio funcional ni estructural. Los muros de
la edificacion no presentan dafio, no se detectan deformaciones ni agrietamientos, a excepcion de algunos
agrietamientos en los muros del cuarto del equipo de bombeo. En general los acabados de muros y pisos
presentan buen estado, no se detecta deterioro con la excepcién de algunos muros del sétano que presentan
deterioro de acabados por humedad. Se observa que la placa de contrapiso presenta deformaciones y
agrietamientos, adicionalmente el marco del portén de la entrada vehicular se ha deformado y en el Gltimo nivel se
observan algunos vidrios rotos que posiblemente se debe a la deformacion del marco de la ventana a la que
pertenecen. La clasificacion global del dafio para esta edificacion es leve y por lo tanto no amenaza ruina.
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9. REGISTRO FOTOGRFlCO
L\‘,ﬁ.\r‘ o

Foto 3. Elementos estructurales visibles en buen estado. Foto 4. Elementos estructurales sin evidencia de dafio.

Foto 5. Vigas de la estructura principal sin dafio visible.

Foto 6. Nudo viga columna sin afectaciones.
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Foto 7. Elementos estr

Foto 11. Muros de primer piso en buenas condiciones. Foto 12. Mros internos de apartamentos sin dafio visible.
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Foto 14. Muros de pisos superiores en buen estado.

Foto 17. Elementos de entrepiso en buen estado. Foto 18. Viguetas de entrepiso sin afectaciones.
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Foto 23. Cara inferior de la placa de cubierta, buen estado.

Foto 24. Escaleras sotano a primer piso, sin dafios.

Foto 21. Placa de Ultimo nivel en buen estado estructural. | Foto 22. Placa de cubierta sin dafio estructural ni funcional.
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Foto 25. Escaleras sin evidenrcia de dafio estructural.

.
1

Foto 27. Rotura de vidrio en el tltimo ivel.

[0

Foto 29. Deformacicnes de la placa de contrapiso.

Foto 28. Grieta en placa y deformacién marco de

Foto 30. Agrietamiento en placa de contrapiso.
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10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el estado actual y la evaluacion de dafios, se concluye que la edificacion ubicada en la Calle 62
No. 46 — 40 NO AMENAZA RUINA. La clasificacion global del dafio es Leve lo cual significa que existe Dafio
localizado en algunos elementos y que no ofrecen peligro para la integridad de sus ocupantes y/o transetntes.

Se recomienda a los responsables realizar las siguientes actividades:

Desarrollar, como medida preventiva no obligatoria, un estudio técnico de arquitectura e ingenieria que
determine las causas de la aparicion de las afectaciones en los muros del cuarto de bombas, en la placa
de contrapiso y en el marco del porton de entrada vehicular y de las ventanas del Gltimo nivel y que
establezca las acciones a ejecutar para la reparacion. Actividad que debe ser ejecutada por personal
profesional idoneo

Establecer un sistema de monitoreo del comportamiento de las afectaciones de los muros del cuarto de
bombas, de la placa de contrapiso, del marco del portén de entrada vehicular y de las ventanas del
altimo nivel, para conocer su evolucion y determinar si los fenémenos que dieron origen dichas
afectaciones siguen activos. Esta actividad debe ser ejecutada por personal profesional y técnico idoneo

Reparar los acabados de los muros del sotano afectados por humedad
Realizar labores de mantenimiento general, peribdicamente, a todos los elementos que conforman la

edificacion, para prevenir y contrarrestar el deterioro y evitar posibles colapsos parciales de elementos
estructurales y no estructurales

11. APROBACIONES

11.1 Elaboro 11.2 Reviso y avalo

ARLOS A. CHAVARRO M. Vo. Bo. CLAUDIO GERARDO HOZMAN MORA
Ingéniero Civil - Especialista en Estructuras Profesional Especializado 222 grado 29
M.P. No. 26202-50970CND Conceptos Técnicos para Proyectos Piblicos
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