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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR:

2937

Analisis de Riesgos y Efectos Cambio Climatico

1.2 AREA:
1.3 AREA FUNCIONAL:

Conceptos Técnicos para Proyectos Publicos

1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO IDIGER: |2018ER6242

1.5 RESPUESTA OFICIAL No. R0-101287
2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUBA

2.2 LOCALIDAD: (11) SUBA

2.3 UPZ: (20) LA ALHAMBRA

2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: MONACO

2.5 DIRECCION: CALLE 114 A No. 51 - 17 (MURO DE CERRAMIENTO)

2.6 CHIP: AAAD121MUAF

2.7 FECHA DE_ VISITA: ABRIL 12 DE 2018

2.8 POBLACION BENEFICIADA: 4 Personas — 1 Familia

2.9 AREA (m2): 150 m? (Aproximadamente)
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafios
observados durante la inspeccion visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fendmenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia
es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion.

De acuerdo con el Articulo 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificacion se define como: “El estado de ruina se declarara
cuando la edificacion presente un agotamiento generalizado de sus elementos esiructurales, previo peritaje
técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construccion”. En el dictamen solamente se consideran las cargas
habituales de servicio a las que se ve sometida la edificacion y su vulnerabilidad estructural ante estas cargas.
Asimismo se considera el riesgo publico por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no
estructurales. El riesgo sismico no se fiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios més rigurosos
siguiendo los criterios planteados en el Capitulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10 del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance.
Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones
de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificacion. Este concepto
tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer las responsabilidades o la causa
de los dafios, en él solo se considera la situacién estructural de |a edificacion en el momento en que se realiza la
visita de inspeccion técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo publico
sobre habitantes, vecinos y transelntes, con el objeto de hacer recomendaciones para la solucién del problema.

5. ANTECEDENTES

5.1. IDIGER: El Insfituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, emitié el Diagnostico
Técnico DI-11515 de marzo de 2018, en dicho documento se describen las condiciones del cerramiento del
inmueble y se concluye lo siguiente: “La estabilidad estructural y funcionalidad de la vivienda emplazada en el
predio de la Calle 114 A No 51-17 no se encuentra comprometida en la actualidad ante cargas normales de
servicio, por los dafios en sus cerramientos oriental y nor — oriental. -La estabilidad estructural de los cerramientos
oriental y nor- oriental del predio de Ia Calfe 114 A No 51-17, se encuentra comprometida en la actualidad ante
cargas normales de servicio por los dafios evidenciados.” Asimismo entre otras, se dan las siguientes
recomendaciones: “Al responsable o responsables del predio de la Calle 114 A No 51-17, acatar la
recomendacion de restriccion de uso del patio def costado oriental y del sector criental del garaje, hasta tanto se
adelanten las acciones que garanticen la estabilidad de los cerramientos oriental y nor-oriental. -Al responsable o
responsables del predio de la Calle 114 A No 51-17, adelantar las acciones de reparacion, reconstruccion y/o
reforzamiento de los cerramientos oriental y nor- oriental con la ayuda de personal idoneo, con el fin de garantizar
las condiciones Gptimas para su funcionamiento.”

5.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion técnica y el respectivo concepto obedecen a
la solicitud hecha por la Alcaldia Local de Suba en desarrollo de la actuacion administrativa SA 30756 AO.
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6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

El inmueble al que pertenece el cerramiento objeto de la visita de inspeccion técnica se encuentra habitado y en
uso, la persona responsable de la edificacion permitié el ingreso al interior, por tanto la inspeccion técnica se pudo
realizar satisfactoriamente. Asimismo en el sitio se informé que el asunto de la visita es el muro de cerramiento de

los costados oriental y norte.

7. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

El inmueble objeto de la visita es una edificacion de 2 pisos, con estructura principal muros de mamposteria. El
cerramiento del costado oriental y del extremo oriental del costado norte del inmueble esta constituido por
madulos construidos en mamposteria de ladrillo tolete cada uno compuestos por un zécalo de 1.0 metros de altura
aproximadamente, mochetas de mamposteria, una reja de elementos metalicos y un dintel de mamposteria
simple, la longitud de cada uno de estos modulos es de 3.5 metros aproximadamente. En el costado oriental y en
la esquina nororiental, se han colocados medidas de aislamiento y proteccion y algunos modulos se han
apuntalado temporalmente con elementos de madera. El cerramiento tiene aproximadamente 20 metros de
longitud y una altura aproximada de 2.3 metros. Interiormente se encuentra separado de la edificacion por un patio
descubierto y la zona de parqueadero o garaje.

8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

La evaluacion de los dafios se realiza para los elementos que conforman la estructura de soporte de la edificacién
que inciden en la estabilidad global. Adicionalmente, se evallian dafios en otros elementos (no estructurales y/o
arquitectonicos) que puedan representar riesgo para la vida y seguridad de los ocupantes y/o transelntes. En la
Tabla 1 se registran los resultados de la evaluacion de los dafios con que se fundamenta la clasificacion global del
dafio del inmueble y en la Tabla 2 se indica los preceptos bajo los cuales se establece sobre la condicion de
amenaza ruina. El estado y condiciones de la edificacion se pueden apreciar en el registro fotografico.

Tabla 1. Registro y evaluacion de dafios del inmueble

Indicar % del elemento para Comentarios
cada nivel de Dafio Se asigna para cada nivel de dafio un porcentaje equivalente a la
cantidad o extension del elemento.
Elementos estructura 5 Si la edificacion es de mas de un piso, se escoge el piso en el que
soporte g ® | o | o | seconcentren los mayores niveles de dafios. PRIMER PISO
§a o | 8 | § | & | Elementos que no hacen parte de la estructura no significa
= S 2128 problemas en la estabilidad global. Esto corresponde a una
N L | M| F | S | caracteristica particular del sistema estructural de la edificacion
Un nivel de dano clasificado como Severo (S) corresponde a
; Desprendimiento de partes de piezas, fractura en mampuestos,
Cetramicnic 0 1071 -207a05 30 aplastamiento local de la mamposteria. Desplome o inglinacibn
apreciable del muro.
Elementos ColRTas
esenciales No se evalian los elementos de los edificios, solamente el
Nudos{ cerramiento.
Conexiones
Vigas No se evallan los elementos de los edificios, solamente el
cerramiento.
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Tabla 2. Clasificacion global del dafio y de la condicion de amenaza ruina de la edificacion

ificaci Rango de | Amenaza = . .
CIZ?If:;::;;én :ar"?:"/ riiliis Descripcion Posibles recomendaciones
0
Ninguno 0 NO Sin dafio o dafio insignificante Ninguna
Dafio localizado en algunos
Leve (0-10) NO elementos y que no ofrecen peligro Reparar elementos. Realizar mantenimiento
para la integridad de sus ocupantes para contrarrestar deterioro
ylo transelintes
zzrr‘;}errﬂﬁgor:;?;:fgti?a?gsmufzhé):ﬁo Restringir zonas (esta recomendacion es
S S alguno’sy imprescindible en situaciones de peligro
" inminente). Reparar elementos de la estructura
Moderado (02 = emﬂ:ﬁﬁ 2?;;”2;%?'?3(’;%2320 de soporte. Reparar y/o retirar los elementos
peli e riga 4o tas que ofrezcan peligro de caerse. Realizar
Eergon;s g mantenimiento para contrarrestar deterioro
. : Evacuar edificacion. Proteger calles,
E;?Sc?tf:zlgs;vgoinlsgr]}igtcc:feme edificaciones vecinas. Reparar elementos.
disminacién én su capacidad para Retirar elementos que puedan caer. Apuntalar.
o L Realizar estudio para establecer medidas de
Fuerte (p0-0) # ;esi:ztcl:;zrlgajeyig (::ggnﬁg Ell_.emento intervencion e implementarlas. De no acometer
e romisg en Iapestabili dad alobal esta recomendacion se debe demoler la
ds| ap edificacion 9 edificacion o parte de esta (Nota: los bienes de
interés cultural poseen régimen especial)
Dafio grave generalizado en su Evacuar edificacion. Proteger calles,
Severo (60-100) Sl estructura, presentan peligro de AR eciian Denur adlissoin o

colapso o derrumbe inminente

parte de esta (Nota: los bienes de interés
cultural poseen régimen especial)

En general, los tramos de cerramiento del extremo oriental del costado norte y del costado oriental, s decir sobre
la Calle 114 Ay la zona verde de la carrera 51, presentan afectaciones como son deformaciones, agrietamientos,
fracturas y pérdida de verticalidad con sentido de caida hacia el exterior. En el tramo oriental y en la esquina
nororiental se ha aislado el muro con cinta de seguridad como medida preventiva y de proteccion para los
transeuntes. El suelo y el andén en cercanias del cerramiento presentan algunas deformaciones y agrietamientos.
La clasificacién global del dafio para el cerramiento de los costados oriental y del extremo oriental del costado
norte es Severo y por lo tanto amenaza ruina.
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Foto 2. Tramo oriental del cerramiento del costado norte.

Lt SN

Foto 5. Fractura en zécalo del cerramiento norte. Foto 6. Dafio en esqui

na nororiental del muro.
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dafios en mocheta de mamposteria.

L =

Foto 11. Deformaciones y grietas en la parte baja del muro. Foto 1.grr|ento en la base del muro.
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Foto 17. Fractura del zocalo, vista interna

Foto 18. Deformaciones y dafio severo del muro oriental

CAR- 2937 Pagina 7 de 9

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co  mail: idiger@idiger.gov.co



i Cadigo: GPR-FT-06
CONCEPTO TECNICO DE Version: 05
AMENAZA RUINA Fechade | 44/03/2016
actualizacion:

Foto 21. Deformaciones y grietas en el piso circundante

10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el estado actual y la evaluacién de dafios, se concluye que el cerramiento del extremo oriental del
costado norte y el del costado oriental del predio ubicado en la Calle 114 A No. 51 — 17 AMENAZA RUINA. La
clasificacion global del dafio para el muro de cerramiento es Severo, lo cual significa que existe Dafio grave
generalizado en su estructura, presenta peligro de colapso o derrumbe inminente.

Se recomienda a los responsables realizar las siguientes actividades:

e Desarrollar todas las recomendaciones dadas en el Diagnéstico Técnico DI-11515 las cuales hacen
referencia al tramo de cerramiento del costado oriental y nororiental del predio
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o Demoler el cerramiento del extremo oriental del constado norte y del costado oriental el predio

e Mantener y mejorar las medidas de aislamiento y seguridad en cercanias del cerramiento,
manteniéndolas hasta que se realice la demolicion del mismo

o Establecer un sistema de monitoreo del comportamiento del cerramiento del predio, para conocer su
evolucion y poder detectar posibles situaciones peligrosas a tiempo, de tal modo que se puedan tomar
las medidas necesarias que salvaguarden la integridad fisica de residentes, vecinos y transetntes,
oportunamente, manteniéndolo hasta que se desarrollen las actividades de demolicion del cerramiento

11. APROBACIONES

11.1 Elaboro 11.2 Revisé y avalo
_CARLOS A. CHAVARRO M. Vo. Bo. CLAUDIO GERARDO HOZMAN MORA
Ingéniero Civil — Especialista en Estructuras Profesional Especializado 222 grado 29
M.P. No. 25202-50970CND Conceptos Técnicos para Proyectos Publicos
CAR- 2937 Pagina 9 de 9

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y Www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

